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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  

PARTE II 

FASI DI LAVORAZIONI DESCRITTE IN SUCCESSIONE 

FASE A: DEMOLIZIONI RIMOZIONI  

A1.RIMOZIONE SERRAMENTI, CASSONETTI E AVVOLGIBILI: rimozione dei serramenti 

esterni degli alloggi, senza controtelaio, dei cassonetti e dei teli avvolgibili, compresi 

cordelle, avvolgitori, placche ecc Voci riferimento P01, P02, P03; 

FASE B: SERRAMENTI  

B1. SERRAMENTI ESTERNI ALLOGGI: in tutti i 32 alloggi presenti ai civ. 1,3 e 5, 

Fornitura e posa in opera, anche per sostituzione, di infisso con telaio ed ante vetrate per 

finestra o porta-finestra, in PVC, con apertura anta e ribalta, con controtelaio a murare o 

fissato su cassamatta premurata ovvero a ridosso con riutilizzo e a rivestimento del 

controtelaio esistente, di colori a scelta della D.L., realizzata con profilati in PVC rigido a 5 

camere, con angoli termosaldati e collegati mediante squadrette sempre in PVC o acciaio 

zincato, comprese minimo 2 guarnizioni; le ante avranno un profilo tale da consentire 

l'applicazione di un righello fermavetro a scatto ed un gocciolatoio applicato a colla al 

traverso inferiore; sarà inoltre completo di maniglia e serratura tipo cremonese a due 

chiusure per la finestra e con una terza centrale per la porta-finestra e la necessaria 

ferramenta, compreso vetrocamera 6/7-16-6/7 basso emissivo e con gas argon, stratificato 

di sicurezza classe 2B2 - UNI EN 12600. Esclusa rimozione dell'esistente. Da misurare in 

base alle dimensioni esterne nette del vano e per una superfice unitaria minima di mq 1. I 

serramenti devono garantire tenuta all'acqua, all'aria, resistenza al vento, isolamento 

termico ed acustico; tali livelli devono essere certificati da primari Istituti di Certificazione 

(marchio CE); Le Classi minime prestazionali richieste per le finestre secondo quanto 

indicato dalle Norme UNI sono: 

Permeabilità all'aria: Classe 4 (UNI EN 12207); 

Tenuta all'acqua: Classe 9A (UNI EN 12208); 

Resistenza al carico del vento: Classe 5C (UNI EN 12210). 

Prestazioni termiche tali da rispettare i valori di Trasmittanza di seguito descritti: 

Valore massimo di Trasmittanza termica U della chiusura trasparente comprensiva 

del'infisso: 1,3 W/mq°K; 

Valore massimo di Trasmittanza centrale termica U del vetro 1,1 W/mq°K. 
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Abbattimento acustico minimo di Rw = Db 38/39 del componente finestrato 

Il prezzo comprende la fornitura e posa di tutti i materiali ed i mezzi d'opera necessari per 

l'esecuzione della lavorazione sopra descritta, oltre a tutte le assistenze murarie 

necessarie per consegnare il lavoro finito, la collocazione perimetrale di guaine 

autoespandenti in battuta sul controtelaio, le sigillature, la registrazione al momento della 

consegna e dopo 1 anno, le pulizie dei telai e dei vetri di adesivi protezioni ecc; coprifili ed 

accessori necessari alla posa ed al buon funzionamento, la pulizia e quant'altro per 

consegnare il lavoro finito ed il serramento perfettamente funzionante.  

Voce riferimento P04 

B2. CASSONETTI E TELI AVVOLGIBILI ALLOGGI: in tutti i 32 alloggi presenti ai civ. 1,3 e 

5, fornitura e posa in opera, anche per sostituzione, di cassonetto coprirullo in PVC dello 

spessore finito di mm 20, con sportello interno a sfilare di ispezione. 

Cassonetto ad ispezione interna , h=40 cm, cappotto a giro, compresi di fianco, superiore 

isolante sp. min 2 cm , costruiti in polistirene estruso espanso (XPS) a cellule chiuse 

senza ausilio di gas freon con rivestimento interno in legno-cemento, completi di teste 

isolate, rulli in lamiera zincata, supporti, retina antifessurazione e zanche di ancoraggio. 

U cassonetto=1,24 

 Sono compresi nel prezzo: 

- Montaggio del celino ispezione frontale completo di chiusura inferiore con voltino e 

pannello di chiusura frontale (colore bianco). 

- Guida per avvolgibili, in alluminio estruso, 27x17x27 mm, con spazzolini antirumore, 

invito per avvolgibili, fornita già assemblata al blocco con adeguate protezioni in polistirolo. 

- Manovra avvolgibile con puleggia normale ,fornita completa di guidacinghia, cassetta già 

assemblata al blocco, cintino, avvolgitore, placca di copertura in pvc bianca. 

- Persiane avvolgibili in PVC, fornite complete di tutti gli accessori e già posate nel 

cassonetto. Colore TINTA UNITA MAZZETTA COLORI da definire con la D.L. 

-  tasselli W-UR diam. 10 mm da 80mm, schiuma poliuretanica elastica e sigillante tipo 

"MS Polimero". 

- Regolazione finale avvolgibili e posa celini. 

le caratteristiche tecniche del cassonetto dovranno rispettare i limiti prescritti dalla 

normativa regionale, Emilia Romagna, DGR 967/2015 e s.m.i. 
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compreso trasporto, scarico, tiro ai piani e distribuzione del materiale, preassemblaggio, 

assistenze murarie varie, posa dell'avvolgibile e quant'altro occorrente a dar e il lavoro 

finito a regola d'arte. Voce riferimento P05 

 

 

 


