COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
PROVINCIA DI MODENA

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

OGGETTO: MANUTENZIOMNE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIOMNE MANTO
DI COPERTURA COM RIMOZIONE DI LASTRE DI CEMENTO
AMIANTO IN UN EDIFICIO E.R.P. SITO A CASTELFRANCO
EMILIA IN VIA SOLIMEI 94-96-98

COMMITTENTE: ACER Azienda Casa Emilia-Romagna della provincia di Modena
Via E. Cialdini n. 5 - 41123 Medena
CF./P.IVA Q0173680364

Nella persona di: ANDREA CASAGRANDE
in qualita di Legale Rappresertante
C.F. C55 NDR 53H19 C107T

PROPRIETA: COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Piazza della Vittoria n, 8 - 41013 Castelfranco Emilia (MO)
C.F. 00172960361

Castelfrance Emilia (MO), aprile 2019

Il Coordinatore per la Sicurezza

Il Committente
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1. IDENTIFICAZIONEE

DESCRIZIONE DELL'OPERA

1.a. Caratteristiche Generali dell’'opera

Natura dell' Opera: Opere edili

Oggetto. Manutenzione stroordinaria per sostituzione mento di
copertura con rimozione di lastre di cemento amianto in un
edificio E.R.P.

Inizio presunto dei lavori: Luglio 2019

Durata presunta dei lavori: S0 giorni

Importoe presunto dei Lavori: € 130.000,00

1.b. Indirizzo del cantiere

Indirizzo: Via Solimei n. 94-96-98

Comune: 41013 - Castelfrance Emilia (MO)
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158 Descrizione del contesto

Ubicazione: Castelfranca Emilia (MQ), via Solimei n. 94-956-98:

Dati Catastalii l'immoebile risulta censito al Catasto Fabbricati al Feglie n. 66, Mappale n. 8§ del Comune
di Castelfranco Emilia.

Oggetto d'intervento & un fabbricate a destinazione ER.P., costituito da 25 unitd abitative e 24
autorimesse, servito da tre corpi scala. L'intervento & facente parte del programma di recupero e
razionalizzazione degli immabili e degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica approvate con Delibera
di Giunta Regionate n” 1297 del 14 Settembre 2015 e successivamente finanziato con Delibera di Giunta
Regionale n” 1143 del 16 Luglio del 2018,

I| fabbricate, inserito in una zona o prevalente destinazione residenziale, & delimitato da recinzione
metallica su tutti | lati e dotate di modesta area cortiliva sul refro.
Gli accessi pedonali e carrabili alla proprietd affacciano su via Solimei.

Esaminando il contesto in cui 'immobile & posto nen si & notata attualmente la presenza di elementi
esterni che possano rappresentare fonte di possibile pericole per il cantiere.

ESTRATTO ORTOFQTO
Fabbricate oggetto d'intervento
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1.d. Descrizione sintetica dell’opera

L'intervento parte dall'esigenza di rimuovere e smalrire i pannelli di copertura, in fibrocemento amianto,
ripristinare lo strato impermeabilizzante della copertura e di realizzare un sistema anticaduta per le
lavarazioni da eseguire in quata.

5i partird dalla realizzazione di parapetto esterno permanente, in metallo, su tutto il perimetro del
fabbricaroe, fissato al cornicione con piastre e Tasselli merallici. Per un pid ngevole accesso in copertura,
verranno ampliate le botole di accesso al settotetto e | lucernai esistenti, Tale laverazione prevede la
demolizione di una superficie circoscritto del solaio del sottotetto e successive intervento di rinforzo.
Per l'accesso al sottotetto verranno inoltre installate nuove scale retrattili,

Successivamente si rimugveranno le lastre in fibrocemento-amianto e |'isolante in fibra di vetro, previa
relativa inertizzazione e successivo smaltimento in apposita discerica.

Sard stesa una guaina impermeabilizzante e posati pannelli sandwich con strato coibente di spessare
min. 10 em e strato superficiale in lamiera grecata. Verranna posate converse per camini e sfiati,
sostituita la coperting del cornicione in lamiera TOM, rimessi e sostituiti i pluviali esistenti, sempre in
lamiera TDOM. In ultimo sard ripristinato il cemento armato del carnicione previe pulitura e finteggio
finale. Le tinteggiature saranno eseguite anche sui fronti esterni dei balconi in corrispondenza dei
parapetti in cls e del sotto-seoletta.

L'intervente edilizio pud quindi essere riassunto come da sequenti macro-fasi:

1. accantieramento;

2. installazione di parapetti perimetrali fissi su perimetro copertura;

3. ampliamento botole di accesso copertura / lucernai esistenti;

4. posa nuove scale retrattili per accesso al sovtotetto;

5. bonifica della copertura esistente mediante rimozione delle lastre in fibrocemento-amiante e

dellisolante in fibra di vetro, previa specifica inertizzazione:
6. posa nueva guaina impermeabilizzante e nuovi pannelli sandwich;
7. posa nuove converse, sostituzione pluviali € eoperting cornicione;
8. ripristine cemento armate del cornicione, previa pulitura, e tinteggio finale;
8. ftinteggiatura esterna parapetti in cls e sotto-solette balcani;

10, smaobilizzo cantiere.
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FOTO FABBRICATO OGGETTO D'INTERVENTO
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2. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI

CON COMPITI DI SICUREZZA

2.2a- COMMITTENTE

Soggetto per conto del quale 'intera opera viene realizzata indipendentemente da eventuali
frazionamenti della sua renlizzazione. Nel caso di opera pubblica, il committente & il soggetto titolare
del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

Committente:

Ragione Sociale: ACER Azienda Casa Emilia-Romagna della provincia di Modena
CF/PIVA: 00173680364

Indirizzo: Via E. Cialdini n. 5 - 41123 Modena

Nella persona di: ANDREA CASAGRANMDE

R £s& MDR 53H1S C107T

In qualita di: Legale Rappresentante

Responsabile Unico del Procedimento (RUP):

MNome e Cognome: GIAN FRANCO GUERZONI

Qualifica: Architetts

Sede: ACER MODEMA, Via E. Cialdini n. 5 - 41123 Meodena
Gra GRZ GFR 55A13 F257U

Telefono ufficio: 059, 89 18 28

Fax: 059. 89 18 91

Telefono Cellulare: 335. 656 53 62

Proprieta:

Ente pubblico: COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

CF.: 00172960361

Indirizzo: Piazza della Vitteria n. B - 41013 Castelfranco Emilia (MO)

2.b- PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI

Progettista architettonico:

Mome e Cognome: ENRICO SIGHINOLFI

Qualifica: Ingegnere

Sede: ACER MODENA, Via E. Cialdini n. 5 - 41123 Modena
e S6H NRC 6BD01 F257Q

Telefono ufficio: 059. 89 18 30

Fax: 059. 89 18 91

Telefono Cellulare: 333. 967 05 09
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Direttore Lavori:

Mome e Cognome: ENRICO SIGHIMNOLFI

Qualifica: Ingegnere

Sede: ACER MODENA, Via E. Cialdini n. 5 - 41123 Modena
& S6H MNRC 68D01 FZ25TQ

Telefono ufficio: 059. 89 18 30

Fax: 059. 89 18 91

Telefono Cellulare: 333, 967 05 09

2.0 Coordinatore per la progettazione

Soggette incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori per:

- elaberazione del piane di sicurezza e di coordinamento:

- redazione del fascicolo adatto alle caratteristiche dell'opera;

- aggiornamento del fascicelo all'atto di eventuali laveri successivi sull'opera.

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Mome e Cognome: ROBERTO PICCININI
Qualifica: Geometra

Sede: Via Anna Kuliscioff n. 9
i F 41015 - Monantola (MO}
Telefono ufficio: 059, 34 65 48

Fax: 059 292 12 10
Telefono Cellulare: 335. 668 33 33

2.b.2. Coordinatore per I'esecuzione

Soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori per:

- assicurare I'applicazione del piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle
relative procedure di lavoro:

- verificare |'idoneita del piano operativo di sicurezza; adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e
il fascicalo in relazione all'eveluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute; verificare che
le imprese esecufrici adeguine i piani operativi di sicurezzal

- organizzare tra i datori di lavore e i lavoratori autenomi, la cooperazione, if coordinamento e
linformazione;

- verificare lattuazione di guanto previsto negli accardi tra le parti sociali al fine di organizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezze;

- segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze allz disposizioni degli art. 94, 35 e 96 del
D.Lgs. 81/2008e s.m.i. e alle prescrizioni del piano della sicurezza e coordinamento; propone la
sospensione dei lavori, l'allonfanamente delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la
risaluzione del contratto; qualora il committente o il responsabile del laveri non adotti alcun
provvedimento, da comunicazione dell'inadempienza alla azienda sanitaria locale e alla direzione
provinciale del lavoro territorialmente competenti

- Sospendere, in case di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole laverazioni
fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
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Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:

MNome e Cognome: ROBERTO PICCIMINI
Qualifica: Geometra

Sede: Via Anna Kuliscioff n. 9
EF. 41015 - Monantola (MO)
Telefono ufficio: 059. 34 65 48

Fax: 08%. 292 12 10
Telefono Cellulare: 335. 668 33 33

2.b.3. Progettista strutturale

Techico incaricate dal Committente o dal Responsabile dei laveri per lo studic e la realizzazione della
progettazione strutturale ed esecutiva dellinterverto.

Progettista strutturale:

MNome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

Citta:

£.B

Telefono ufficio:
Fax:

Telefono Cellulare:

2.b.4. Altri progettisti

Mome e Cognome:
CGlualifica:
Indirizzo:

Cittd:

Efra

Telefono ufficio:
Fax:

Telefono Cellulare:
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Datore di lavoro

Soggetto titolare del rapporto di lavore con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e
l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratare presta la propria attivitd, ha la responsabilita
dell'organizzazione sfessa in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche
amministrazioni per datore di lavore s'intende il dirigente al quale spettano | poteri di gestione, ovwvero
il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio
avente autonomio gestionale, individuato dall'organe di vertice delle singole amministrazioni tenendo
conto dellubicazione e dellambito funzionale degli uffici nei quali viene svelta l'attivitd, e dotato di
autenomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione o di individuazione non conforme
ai criteri sopra indicati, il datore di lavereo coincide con I'organo di vertice medesimo.

Il datore di lavoro & pertanto il destinatario a livello aziendale degli obblighi di legge per la sicurezza e
prevenziene infortuni; egli si avvale del direttare tecnico di cantiere e del preposto a capo cantiere al
fine dell'attuazione di tali obblighi.

Le imprese operanti nei cantieri edili si distinguono in:

1. IMFRESA AFFIDATARIA - impresa titolare del contratto di appaito con il committente che,
nell'esecuzione dell'opera appaltata, pud awvalersi di imprese subappaltatrici o di lavorator
autonomi;

2. IMPRESA ESECUTRICE - impresa che esegue materialmente i lavori:

Dati Impresa Affidataria:

Dati Impresa:

Ragione sociale: .
Sede: .
C.F/PIVA:

Telefono:

Fax:

Email;

Iscrizione alla AMN.C./S.0.A

Registro Imprese (C.CTAA)
Categoria ISTAT: :
Classificozione TNATIL: R
Tipologia Lavori:

Responsabili Impresa:

DATORE DI LAVORO:
Mome e Cognome;

=F

Gualifica:

Indirizze:

Citra:

Telefono ufficio:

Fax:
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DIRETTORE/I DI CANTIERE:
Mome e Cognome:

R,

Qualifica:

Telefono Cellulare:

CAPOCANTIERE/I
Meme e Cogriome:
E.F.

Qualifiea:
Telefano Cellulare:

RLS:

Nome e Cognome:
C.F.

Qualifica:
Telefono Cellulare:
RSPP;

Mome e Cognome:
EFi

Qualifica:

Telefono Cellulare:

ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO:

MNome e Cognome:
G.F.

Qualifica:
Telefona Cellulare:

ADDETTI ANTINCENDIO:
Nome e Cognome:

L.

Qualifica:

Telefono Cellulare:

MEDTICO COMPETENTE:
Mome e Cognome:

C.F.

Qualifica:

Indirizzo:

Citra

Telefono ufficio;

Fax:

Telefono Cellulare:
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Dati Impresa Esecutrice n. 2:

Dati Impresa:

Ragione sociale: -
Sede: s
C.F/PIVA:

Telefono:

Fax:

Email:

Iscrizione alla AN.C/S.0.A. .
Registro Imprese (C.CLAA): .
Categoria ISTAT:

Classificazione INAIL:

Tipelegia Lavori:

Responsabili Impresa:

DATORE I LAVORO:
Mome e Cognome:

=Fs

Qualifica:

Indirizzo:

Cittd:

Telefone ufficio:

Fax:

DIRETTORE/I DI CANTIERE:
Mome e Cognome:

£l

Qualifica:

Telefono Cellulare:

CAPOCANTIERE/T
Nome e Cogrome:
L.F,

Qualifica:
Telefono Cellulare:

RLS:

Mome e Cognome:
C.F.

Qualifica:
Telefono Cellulare:

RSPR,

MNome e Cognome:
£

Qualifica:
Telefone Cellulare:
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ADDETTI AL PRONTO S0CCORS0:
Mome e Cognome:

C.F.

Qualifica:

Telefono Cellulare:

ADDETTLI ANTINCENDIO:
Mome e Cognome:

G.FL

Qualifica:

Telefono Cellulare:

MEDICO COMPETENTE:
Neme e Cognome:

C.F.

Qualifica:

Indirizzo:

Citté;

Telefono ufficio:

Fax:

Telefone Cellulare:
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Imprese Subappaltatrici:

Ragione sociale:

Sede:

C.F/PIVA

Telefono:

Fax:

Email:

Iscrizione alla AN.C./S.0.A.
Registro Imprese (C.CLAA.)
Categeria ISTAT:
Classificazione INATL:
Tipelogia Lavori:

Ragione sociale: .
Sede: i
C.F/PIVA

Teletono:

Fax:

Email:

Iscrizione alla ANC/S.0.A:

Registro Imprese (CCITAA)
Categoria ISTAT:

Classificazione INAIL:

Tipolegia Laveri:

Ragione sociale: R
Sede:

C.F/PIVA:

Telefono:

Feox:

Fmail:

Iscrizione alla AN.C./S.0.A,
Registro Imprese (C.CIAA)
Categoria ISTAT:
Classificazione INATL:
Tipologia Lavori:

Ragione sociale:! -
Sede: 4
CF./PIVA

Telefono:

Fax:

Email:

Tscrizione alla AN.C./S.0.A.:

Registro Imprese (C.C.LAA):
Categoria ISTAT:

Classificazione TNAIL:

Tipologia Lavori:
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4. DOCUMENTAZIONE

Certificati Imprese

A scopo preventivo e per le esigenze normative le imprese che operano in cantiere dovranno fornire, al

Coordinatore in fase di Esecuzione, prima del reale inizia delle lavoraziani la seguente documentazione:

* i dati dell'Impresa (addetti, sede sociale, telefons ect.);

- copia iscrizione alla C.LI.A A,

- organigramma dell' Impresa in riferimento al cantiere in sggetto (legale rappresentante, direttore
tecnico, assistente di cantiere, capo cantiere ect.);

* denuncia apertura canfiere all TNATIL:

- elenco dipendenti utilizzati presso il cantiere;

- elence degli addetti al pronte soccorse e antincendio presenti e/o il cantiere;

 copia UNI LAV,

* copia del registro infortuni;

- registro infortuni vidimato c/o AUSL Provinciale (nel caso in cui le Imprese operanti risulti come
sede in Provincia diversa dalla Provincia in cui & sito il Cantiere);

+ certificati regolaritd contributiva TNPS:

+ certificati iscrizione Cassa Edile;

* comunicazione apertura nuove cantiere Cassa Edile;

- Piano Operative di Sicurezza (POS):

* Piano di Istallaziene, Mentaggio, Uso & Smontaggio del Ponteggio (PLMUS):

- cronoprogramma degli interventi (diagreamma di Gantt);

* DURL;

- dichiarazione di avvenuta valutazione dei rischi in relazione al D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

- dichigrazione di corretta applicazione dei contratti di categoria e di regelarita contributiva;

- dichiarazione erganico medio annuo caleslato rispetto agli ultimi tre anni;

- copia del documento di valutazione generale dell’espesizione dei lavoratori alla rumorositéa secondo
D.Lgs 81/2008;

- copia del decumento di valutazione specifico al cantiere dell'esposizione dei lavoratori alla
rumarositd secondo D Lgs 81/2008:

Inoltre, oltre a cusfodire ¢/o gli uffict di cantiere copia della decumentazione precedentemente

richiesta, dovranno essere conservati copia dei seguenti libretti uso/manutenzione:

- libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata superiore a
200 kg.:

- copia di denuncia di installazione, c/o gli Enti di confrolle (AUSL) per gli apparecchi di sollevamento
non manuali di portata superiore a 200 kg.;

- verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi
di sollevamento;

< verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di partata superiore a 200 kg.;

- dichiarazione di stabilitd degli impianti di batonaggio;

+ disegno esecutivo del ponteggio firmato dal responsabile di cantiere per ponteggi montati secondo
schemi tipo;

- dichiarazione di conformitd Legge 81/08 per impianto elettrico di cantiere:

* segnalaziene all'esercente |'energia elettrica per lavori effettuati a meno di 5 metri dalle linee
elettriche stesse:

- scheda di denuncia degli impianti di protezione inoltrata all' ISPELS competente per territorio;

+ scheda di denuncia degli impianti di messa a terra inoitrata all' TSPELS competente per ferritorio:
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 copia dell'avvenuta denuncia all'AUSL di competenza relativa al montaggio degli impianti di
sollevamento:
- copia dei libretti uso e manutenzione relativi alle macchine e attrezzature utilizzate.

Certificati Lavoratori

A scope preventivo € per le esigenze normative va tenuta presso gli uffici del cantiere la seguente
documentazione (anche in copia conforme):
+ relazione sanitaria non nominativa;
- certificati di idoneitd lavoratori;
* ‘tesserino di vaccinazione antitetanica;
informazione e formaziene dei dipendenti sui riscii per la salute e la sicurezza dei lavoratori:
- nomina e formazione degli incaricati delle squadre antincendio, pronto seccorso;
« attestati abilitativi preposto;
+ attestati abilitativi operatori addetti all'utilizzo di macchine/attrezzature specifiche.
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Telefoni Utili

Carabinieri tel. 112
Polizia tel. 113
Vigili del fuoco tel. 115
Pronto soccorso tel. 118
Vigili Urbani tel. 059. 92 12 20

Coordinatore della Sicurezza
Geom. Roberto Piccinini

tel. 059. 34 65 48
cell. 335. 668 33 33
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5. RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE
DEI RISCHI

5.a — Area di cantiere

RELAZIONE

Ubicazione: Castelfranco Emilia (MO), via Solimei n. 94-96-98:;

Dati Catastalii l'immobile risulta censite al Catasto Fabbricati al Foglio n. 66, Mappale n. 8 del Comune
di Castelfranco Emilia.

II fabbricato, inserito in una zona a prevalente destinazione residenziale, & delimitato da recinzione
metallica su tutti | lati e dotote di modesta area cortiliva sul retro.
Gli accessi pedonali e carrabili alla proprietd af facciano su via Solimel.

Considerata la pesizione urbang del fabbricato le strade limitrofe risultanc seggette ad una regolare
presenza di veicoll In transito.

Tuttavia, in considerazione della tipologia di intervento da realizzarsi esclusivamente all'interno della
propriera, il traffico non si presenta come un particolare rischio per |e lavorazioni previste.

Le strade limitrofe permeftono il passaggio dei mezzi operativi a servizio del cantiere.

ANALISI DEI RISCHI

In relazione alla valutazione dei rischi derivanti dalle caratteristiche dell'area oggetto dell'intervento
sl & rilevato:

a) causa la presenza in entrata/uscita dall'area di cantiere di automezzi ed autovetture:
%  pischio investimento - basso -

b) causa la presenza di strade e aftivitd limitrofe:
% rischio investimento - basso -
% pischi fumi, polveri - basso -
% rischio rumore - basso -

Poginag 18 di 55



5.b — Organizzazione cantiere

RELAZIONE

A seguita dell'analisi del cantesto e delle apere da esequire, viene definita l'arganizzazione del cantiere
nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

In considerazione della fipologia di intervento, l'accesso in copertura avverrd tramite |'utilizzo di
lucernai e botole presenti al piano sottotetto del fabbricate, che davranno essere prevenfivamente
ampliate allo scopo di ottenere un pil agevele passaggio dell'operatore,

L'intere perimetro della copertura dovra essere dofate di
parapetti metallici permanenti, necessari per |a
protezione confro la caduta dall'alto delle maestranze:
Tali dispesitivi di protezione collettiva saranno costifuiti
da elementi prefabbricati fissati al cornicicne in cemento
armate con piastre e tasselli metallici.

Saranno menfati in quota tramite |'utilizze di PLE con
apposite cestello, al quale gli operatori addetti a tale
interventos  dovranno rimanere agganciati  tramite
imbracatura di sicurezza munita di apposito cording,

MNel caso in cui l'impresa esecutrice valuti una modalitd operativa differente rispetto allutilizzo della
piattaforma (es. installazione di ponteggio, utilizze di altra macchina operatrice, ecc.), la stessa dovra
essere assolutamente autorizzata da parte del CSE in accordo con il Direttore Lavori generale.

I materiali di copertura contenenti amiante saranno rimossi daolle falde oggetto di monutenzione e
incapsulati con apposifi prodetti necessarl per inglobare le fibre di amianto senza spargerle
nellambiente circostante, preventivamente alla mevimentazions del materiale.

Le lastre rimosse saranno imballate in quota, ove possibile, in pacchi costituiti da doppio strato di
polietilene, etichettati seconde le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti
contenenti amianto.

I materiali saranno successivamente movimentati @ terra, con ausilic di adeguati mezzi, per lo
stoccaggio all'interne di apposita area delimitata e aredisposta in fase di accantieramente, in attesa di
essere conferiti nelle relative discariche per lo smaltimento secondo normativa rifiutl.

Le zone di stoccaggio dei materiali rimossi dalla copertura
dovranno essere delimitate de pannelli metallicl dventi
altezza minima non inferiore a 2,00 mt., fissati a terra da
basi in cls e integrati da reti plastificate arancioni
necessarie per la relativa segnalazione.

Dovendo presumibilmente mantenere le recinzioni allestite
anche durante le ore netturne, si ritiens necessaria
linstallazione di idonee lampade a bafteria con
crepuscolare per la relativa illuminazione.

A ridosso delle recinzion! dovra inoltre essere posizionata
idonea segnaletica di cantiere e di pericalo connesso alla
manipolazione efo contatte con moteriale confenenfe
amiante.
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Tutti laveratori saranro dotati dei DPI per la protezione da omianto. La rimozione dei materiali
esistenti averrd manualmente senza provocare la relativa rettura; eventuall sfridi gresselani saranne
subito incapsulati e raccolti.

Tutti | lavoratori impegnati nelle attivitd di rimozione amianto dovranno essere in possesso di relativa
abilitazione.

Il Preposto dell'impresa Esecutrice dovrd essere SEMPRE presente durante la suddetta attivitd

allo scopo di verificare costantemente l'applicazione delle indicazioni contenute nelle procedure

nella normativa vigente & nzl Piano di Lavero approvato dallAUSL.

Considerato che l'intervento riguarda materiali contenenti fibre di amianto, il Piano di Lavoro dovra
gssere inviato tromite PEC allo SPSAL competente da parte dell'impresa che effettua la rimozione
delle lastre di copertura, almenc 30 giorni prima dell'inizie dei lavori,

In considerazione della tipologia di aftivitd da eseguirsi, corretfamente classificate come
“insudicianti”, IImpresa Appaltatrice dovra prowedere allallestimento di idonei servizi igienico-
assistenziali, da posizionarsi in apposita area messa a disposizione dalla committenza.

Tali servizi dovranne essere compesti da servizio igienico-spogliataio completo di we e lavabo.
Allinterno dello stesso box prefabbricato potranne essere conservati i documenti di canfiere oggetto
di eventuale controllo da parte degli organi di vigilanza.

Gli accessi al cantiere dovrannoe essere debitamente segnalati e, in corrispondenza della recinzione
esterna dovranno essere esposti il cartello generale, la notifica preliminare e la segnaletica indicante le
prescrizioni relative alle lavorazioni di cantiere.

In considerazione che le fasi di accesso/uscita dallarea oggetto dinterventc interesseranno
inevitabilmente la rete viaria pubblica, l'impresa affidataria dovrd provvedere alla segnalazione
dell'esistenza del cantiere apponendo tutta la segnaletica necessaria,

Le macchine/attrezzature necessarie per lattivitd di cantiere potfranno essere posizionate in
corrispondenza dell'area cortiliva interna in case di necessitd operafiva di cantiere: l'impresa
affidataria dovra rzdigﬂre appesito elaboroto gr‘ufir.n planimetrico nel preprio POS5 indicante la
sistemazicne della suddetta area ad ottenimento dell'approvazione preventiva del CSE.

Considerata la necessitd di utilizzo di opportuna macchina operatrice PLE per l'installazione dei
parapetti e di specifico mezzo per la movimentazione del materiale in copertura, LImpresa
Appaltatrice avrd il compito di:

- delimitare l'intera area di posizionamento della macchina con recinzioni e segnaletica opportuna:

- controllare che la macchina sia provvista di una targa riportante la marcatura CE, l'indicazione
della ditta costruttrice, del numero di fabbrica, dell'anno di costruzione e le principali
caratteristiche tecniche;

- controllare che la macchina sia dotata di un decumento ripertante le informazioni di carattere
tecnico, le istruzioni d'uso e manutenzione ordinaria, stracrdinaria e preventiva, e le indicazioni
necessarie per eseguire in sicurezza, la messa in funzione, l'utilizzazione, il trasporto,
l'installazione, il montaggio e lo smontaggio, la regolazione, la manutenzione e la riparazione:

- wverificare che le aree di lavore interessate al posizionamento della macchina possano
sopportare il carico delle stesse e non presentine inclinazioni;

= assicurarsi che gli operatori addetti all'utilizzo della macchina indossino gli idonei DPL.

5i_ricorda che l'operatore della macching operatrice, dipendente di impresa o lavoratore autonomo,
deve assalutamente essere in possesso di titolo abilitative all'utilizze e specifica idoneitd sanitaria con
screening periodico; tale documentazione deve essere presente in cantiere per permetterne il controllo

e la verifica.
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Si ricorda all'impresa che al fine di rendere quante pid sicura larea
circostante alla PLE utilizzata ("zona pericolasa”), soggetta in
particolar moda al rischia di caduta dall'alte di materiale, si ritiene
necessaria la delimitazione della macchina operatrice con utilizzo di
transenne metalliche che impediscano la presenza di personale non
autorizzate in prossimitd del mezza

Tali recinzioni saranno traslate in base allo spostaments della
piattaforma lungo il perimetro del fabbricate.

L'Impresa appaltatrice dovra comunicare al Direttore del Lavori e al Coordinatore in esecuzione il
nominative della persona individuata come Cape Canfiere e preposta all'applicazione delle prescrizioni in
materia di organizzazione del lavore e di sicurezza contenute nel PSC e POS & nel rispetto della
normativa vigente in materia di sicurezza.

Il Capo Cantiere/Preposto dovrda verificare giornalmente lo stato delle macchine operatrici prima
dell'inizio dei laveri, delle opere provvisionali, la legaibilita della segnaletica e I'utilizza costante dei DPI
da parte delle moestranze.

L'Impresa Affidataria dovra garantire la presenza costante di un Responsabile di cantiere che ceordini
le lavorazioni.

Nel caso in cui unimpresa dovesse permettere |'uso di proprie macchine/attrezzature, apprestamenti
ad aitre imprese presenti in cantiere, sard proprio onere verificare che gli stessi vengano mantenuti in
condizioni di efficienza e sicurezza.

La suddetta verifica dovrd essere effettuata alla contemporanea presenza dei responsabili delle
Imprese coinvolte e dovrd essere verbolizzata e controfirmata dalle parti che si impegneranno al
mantenimento a norma delle macchine/attrezzature e delle opere provvisionali implegate.

Poging 21 di 55



LAYOUT DI CANTIERE

Parapetti perimetral|
metalllc

Via'Solimei

Ingresso
carrabile

Frobabile oreg
destinota al box
we/spogliotolo

mei

AVialSoli

Ingresso
carrahbile

Sl ricorda che le aree di stoccaggle moteriall
rimessi predispeste in corrispondenza dell'area
cortiliva dovranno essere debitamente
segnalate con carfellonistica indicante pericole

amianto & recintate con pannelli metallici.
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5.c - Interferenza tra le lavorazioni

RELAZIONE

In considerazione della tipologia di intervento da eseguire, si ritiene poco probabile la presenza di
interferenze tra le lavorazioni in progetto, in quanto durante lo svolgimento delle opere di rimozione
amiagnto nen saranno presenti altre moestranze impegnate in altre lavorazioni; pertanto le successive
attivitd saranno svolte solamente dopo lo totale esecuzione della bonifica,

Sard comungue necessario, da parte dell'Impresa Appaltatrice, garantire in cantiere la presenza di un
Responsabile con il compito di coordinare le lavorazioni, informare i lavoratori, verificare che tutte le
norme, secondo D.Lgs. 81/08 & s.m.i., vengano applicate e rispettate.

Inoltre 'Impresa Appaltatrice dovrd indicare nel proprie POS tutte le misure preventive e protettive
volte a ridurre il pil possibile i rischi da possibili interferenze tra le lavorazioni.

Sard onere del Responsabile incaricato coordinare le laverazieni in mede tale evitare interferenze
spaziali; se cid non fosse possibile, sard necessario informare | lavoratori interessati ed integrare i
normali DPI con ulteriori DPI specifici per i pericoli dovuti all'interferenza.

5.d - Rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici

propri dell’attivita delle singole imprese
esecutrici o dei lavoratori autonomi

RELAZIONE

L'area di intervento & a prevalente destinazione residenziale; pertanto 'Impresa dovré tener conto nel
proprio POS di eventuali interferenze, prevedendo misure preventive e protettive, la riduzione massima
dei rumori, la delimitazione del cantiere e |'organizzazione della viabilité dei mezzi in corrispondenza
degli accessi e delle aree private.

AMALISI DEI RISCHI

In relazione alla valutazione dei rischi derivanti dalle caratteristiche dell'area oggetto dellintervento e
delle specifiche interferenze si & rilevato:

a) cousa la presenza di strade e attivita limitrofe:
% rischio investimento - basse -
% rischi fumi. polveri - basso -
% rischio rumore - basso -
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6. SCELTE PROGETTUALI

L'area di cantiere presenta rischi legati a:

Liree aeree Ferravie Caduta di materiali dall'alto
Condutture sotterranese Aeroporti Polveri
Alber Altri cantieri Fibre
Fossati Viabilita Fumi
Falde Rumore Vapori
Alvel fluviali Scuole Gas
Banchine portuali Ospedali, case di riposa Odori
Manufatti interferenti Parchi Caduta dall'alto
Strade Attivita limitrofe Amianto
G.a.1. Viabilita:

Dovranno essere utilizzati idonei mezzi di trasporto e macchine operatrici di opportune
dimensioni, che permettano il corretto fransito attfraverso l'area di contiere senza creare
ostacolo alla regolare viabilitd.

Caduta di materiali dall'alto:

Le attivitd lavorative svolte in copertura comporteranno inevitabilmente il rischio di caduta di
materiale dall'alto; pertanto, le aree sottostanti le lavorazioni dovranno essere debitamente
segnalate e delimitate.

Obbligo di indossare elmetti di protezione del cape da parte di tutti gli addetti ai lavori,

Caduta dall'alte:

Le attivitd lavorative svolte in copertura comporteranno inevitabilmente il rischio di caduta
dall'alto di maeestranze; pertanto, in corrispondenza dell'intero perimetro della copertura
aggetto d'intervento dovranno essere installati opportuni parapetti anticaduta.

Amianto:

Le attivitd di rimozione amianto dovranne essere realizzate in mode tale da evitare qualsiasi
caduta dall'alte di polveri e/o materiali.

Evitare la realizzazione di depositi provvisori con grandi quantitativi di prodetti rimossi,

Le modalita di Trattomento delle lastre contenenti amianto viene definito all'interno del Piano di
Lavore redatto dall'Impresa Affidataria.

Paging 24 di 55



ganizzazione del cantiere

La tipologia del cantiere richiede:

Realizzazione recinzione Tmpianto cantrao le seariche
atmosferiche

Realizzazione accessi Indicazione modalitd accesso dei mezz

Segnalazioni luminose e cartelli Indicazione degli impianti di cantiere

Servizi igienico-assistenziali Indicazione zone carico e scarico |
materiali

Organizzozione  viabilitd  principale  di Indicazione delle zone di deposito e '

cantiere stoccaggio materiale I

Impiante elettrico Indicazione zone di deposito materiali
pericelosi  (infiammabili,  esplosivi,

cancerogeni)

Impianto idrico

Impianto di messa a terra

6.b.1. Recinzioni, accessi e segnalazioni:

Saranno utilizzati gli accessi esistenti, a dispesizione dei mezzi e operatori impegnafi nelle
attivitd di cantiere,

Le aree sottostanti le lavorazioni e le zone ¢i stoccaggio materiali dovranne essere recintate
con transenne e pannelli metallici.

In corrispondenza del cantiere dovrd essere posizionata la segnaletica opportuna allo scopo di
individuare la relativa presenza, oltre all'esposizione del cartelle, la notifica preliminare ¢ la
segnaletica indicante le prescrizioni relative alle lavarazieni,

6.b.2. Servizi igienico-assistenziali:

L'Impresa Appaltatrice dovrd prowedere all'allestimento di idenel servizi igienice-assistenziali,
da posizionarsi in apposita area messa a disposizione dalla committenza, anch'essa delimitata e
segnalata.

Tali servizi dovranno essere composti da servizio igienico-spogliatoio completo di we e lavabe.
Allinterno dello stesso box prefabbricate dovranno essere conservati | documenti di cantiere
oggetto di eventuale controllo da parte degl organi di vigilanza.

6.b.3. Impianti a servizio del cantiere:

Il committente metterd a disposizione il collegamento alle reti di servizio (elettrica ed idrica).
Limpresa affidataria, verificata la conformitd dellimpianto esistente, potrd collegarsi alle
stesso,

Resta inteso che |'impresa affidataria dovrd far realizzare limpianto da impresa specializzata in
conformitd a quanto richiesto dalla ex legge 46/30 e consegnare al CSE apposita dichiarazione
di confermita prima di iniziare le attivitd lavorative.
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6.b.4.

6.h.5.

B.b.6.

6.b.7.

Impianti di terra e protezione scariche atmosferiche:

Mon si ritiene al momente necessaria l'installazione di impianti di terra / protezione scariche
atmosferiche di cantiere.

Attuazione art. 102 (Consultazione rappresentanti per la sicurezza):

Il datore di lavoro dovrd verbalizzare, in appositi verbali, l'avvenuta consegna del PSC e del POS
al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nei tempi e modi determinati dallo
normativa e la relativa e successiva approvazione dei suddetti documenti.

Sara facoltd del RLS formulare proposte in merito.

Attuazione art. 92, comma 1.¢ (Coordinamento attivita lavorative):

Vista la natura delle opere in oggetto, si ritiene necessario organizzare la cooperazione e il
coordinamento tra le imprese e i lavoratori outenomi presenti.

Sord onere dell'Impresa Affidataria verificare la congruenza di tutta la documentazione delle
imprese o dei lavoratori autonomi in subappalte relativa alla sicurezza nel rispetto del DLgs.
81/2008 e s.m.i. e consegnare tutta la relativa documentazione al CSE prima del loro ingressoe in
canfiere.

Ogni qualvalta la committenza decida di assegnare in appalte delle opere a nuove imprese o
lavoratori autonomi, le & fatto obbligo di avvisare in merite il C5E che provvederd ad adempiere
ai relativi oneri in materia di sicurezza,

Il €sSE, durante tutta la durata dei lavori, potrd indire riunioni di coordinamento fra le imprese
e lavoratori autonomi presenti in cantiere ogni qualvelta lo ritenga necessario; sard enere di
cigscuna impresa e/c lavoratore autonomo convecato partecipare a dette riunioni.

Accesso dei mezzi di fornitura dei materiali:

Il {:GPD Cantiere dovra essere presente durante le fasi di movimentazione in entrata/uscita di
mezzi operativi, organizzando le tempistiche e riducendo ol minimo i problemi di interferenze
con la normale vigbilita,

Comunicazioni_verbali e segnali gestuali.

Comando: Attenzione inizio operazioni

Verbale: VIA
Gestuale: Le due braccia sono aperte in senso orizzontale, le palme delle mani rivolte in
avanti,

Comando. Alt interruzione fine del movimento

Verbale: ALT
Gestuale: Il braccio destro & teso verso |'alto, con la palma della mano destra rivolta in
avanti.
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Comando! Fine delle operazioni
Verbale: FERMA
estuale: Le due mani sono giunte all'altezza del petto.

Comando. Sollevare

Verbale: SOLLEVA

Gestuale! Il braccio destra, teso verse I'alte, con la palma della mano destra rivelta in
avanti, descrive lentamente un cerchie,

Comando: Abbassare

Verbale: ABBASSA

Gestuale: Il braccio destro teso verso il basso, con la palma della mano destra rivolta
verso il corpo, descrive lenfamente un cerchio.

Comando: Distanza verticale
Verbale: MISURA DELLA DISTANZA
restuale: Le mani indicano la distanza.

Comando! Avanzare

Verbale: AVANTI

Gestuale: Entrambe le braccia sono ripiegate, |le palme delle mani rivolte all'indietra: gli
avambracci compione movimenti lenti in direzione del corpo

Comando: Retrocedere

Verbale: INDIETRO

Gestuale: Entrambe le braccia pieate, le palme delle moni rivolte in avanti! gli
avambracci compiono movimenti lenti che si allontanano dal corpe.

Comando: A destra

Verbale: A DESTRA

Gestuale: I| braccio destro, teso pill o meno lungo |'orizzontale, con la palma della mano
destra rivelta verso il basso, compie piccoli movimenti lenti nella direzione.

+— |Comando: A sinistra
Verbale: A SINISTRA
Gestuale: Il braccio sinistro, Teso pil o meno in orizzontale, con la palma della mano

sinistra rivolta verso il basso, compie piccoli movimenti lenti nella direzione.

Comando: Pericole alt o arresto di emergenza
Verbale: ATTENZIONE
Gestuale: Entrambe le braccia tese verso |'alto; le palme delle mani rivolte in avanti.

Pagina £7 di 55




Comando: Distanza erizzontale
Verbale: MISURA DELLA DISTAMNZA
Gestuale: Le mani indicano la distanza.

Comando: Movimento rapido
Verbale: PRESTO
Gestuale: I gesticonvenzionali utilizzati per indicare | movimenti sono effettuati con maggiore

rapidita.

Comanda: Mevimente lento
Verbale: PLANO
Gestuale: T gesti convenzionali utilizzati per indicare i movimenti sono effettuati molto lentamente.

6.b.8. Zone di carico/scarico di materiali:

6.b.50.

Considerande |e caratteristiche della zona interessata al cantiere, limpresa affidataria dovrd
wtilizzare, per 'approvvigionamento dei materiali e conseguente depositn, mezzi di dimensioni
adeguate che permettano il e transito attraverso le strade circostant|,

L'impresa affidataria dovrd considerare inoltre la necessitd di approwvigionamento delle materie
prime in funzione delle dimensioni dello spazio concesso dal committente per lo stoccaggio degli
stessi tenendo in considerazione le necessitd operative del cantiere,

Zone di deposito attrezzature/materiali/rifiuti:

Lo zonao di deposito attrezzature, stoccaggio materiali e rifiuti sard ubicata allinterno della
recinzione di cantiere.

I materiali necessari allo svolgimento dellattivita di cantiere, potranno essere prelevati e
temporaneamente posizionati in prossimita dell'area di lavoro in quantita ridotte e limitate alle
necessitd della giornata lavorativa.

&li eventuali depositi in cataste, pile, mucchi verranno effettuati in modo da evitare crolli e
cedimenti & che | materiali possano essere prelevati senza dever ricorrere a manovre
pericolose.

I materiall di rmisulta contenenti amianto, saranno rimosst dalle falde oggetto di manutenzione,
incapsulati e movimentati a terra con ausilio di macchine operatrici per il relative stoccaoggio.
Quanto prima dovranne comunque essere conferiti in apposite discariche per lo smaltimenta nel
rispetto della vigente narmativa rifiuti.
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Segnaletica sulla natura del pericolo.

Muteriale infiammabile o alta temperatura (in assenza di un contrullo specifico per ally
lemperaturs).

Carichi sospesi.

Carrelli di movimentazione,

Pericolo generico.

Materiale comburente,

Kischio biologico.

Sostanze nocive o irritanti.

Pericolo di inciampo,

B> 3> B> > [> B> B> B

6.b.10. Dislocazione zone di deposito materiali e rifiuti pericolosi (sostanze cancerogene):

Considerando che la tipolegia di rifiuti provenienti dolle lovorazioni ricade tra le sostanze
pericolose per la salute delluome (amiante) sard necessario predisporre unarea per lo
stoccaggio prevvisorio dei materiali rimessi, una volta debitamente incapsulati.

I suddetti materiali dovranno essere successivamente conferiti in apposite discariche per il
relativo corretto smaltimento.
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6.c - Lavorazioni

L'intervento in progetto prevede la realizzazione di quanto segue:

aoccantieramento;

LR

installazione di parapetti perimetrali fissi su perimetro copertura;
ampliamento botole di accesso copertura / lucernai esistenti;

posa nuove scale retrattili per accesso al sofotette:

bonifica della copertura esistente mediante rimozione delle lastre in fibrocemento-amianto e

delliselante in fibra di vetro, previa specifica inertizzazione:

e B

10. smobilizzo cantiere.

Rischi provenienti dalle lavorazioni:

posa nuova guaina impermeabilizzante ¢ nuovi pannelll sandwich;

posa nuove converse, sostituzione pluviali e copertina cornicione:

ripristine cemento armato del cornicione, previa pulitura, e tinteggio finale;
tinteggiatura esterna parapetti in cls e sotto-soletta balconi;

Investimento da  veicoli circolanti Sbalzi eccessivi di temperatura

nell'area di cantiere

Seppellimento Elettrocuzione il
Caduta dall'alto | Rumore | |
Insalubrita dell'aria in galleria Sostanze chimiche el
Instabilita delle pareti e delle volte in Caduta di materiale dall'alte B
galleria

Estese demolizioni o manutenzioni Polveri 15

Incendio o esplosione

[ |

Rischio cancerogeno (amianto)

6.c.1. Investimente da veicali circelanti nell'area di cantiere

Le lavorazioni in progetto richiedono la movimentazione di mezzi per l'approvvigionamento e lo

smaltimento dei materiali del cantiere.

Sard pertanto necessario:

-  posizionare la segnaletica indicante la presenza di mezzi operativi & o presenza del

cantiere;

- che i veicoli all'interns dell'area di cantiere e in prossimitd dello stesse dovranno circolare a

velocita ridotta.

6.c.2. Seppellimento negli scavi

Le lavorazioni in progetto nen prevedone la realizzazione di scavi.

6.c.3. Caduta dall'alte

Il rischio di caduta dall'alte si pué verificare durante le lavorazioni in copertura.

Al fine di sconglurare tale rischio, I'Tmpresa Affidataria dovra installare idonei parapetti
anticaduta lungo tutto il perimetro della copertura. Gli addetti alle lavorazioni dovranno inoltre

obbligatoriamente indossare tutti | DPI necessari.
L'Impresa esecutrice dovrd specificare nel proprio POS |'utilizze di tali DFI e specificare le

modalitd di esecuzione di tali lavorazioni,
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6.c.4. Insalubrita dell'aria nelle gallerie

Le laverazioni in progetto non prevedono l'esecuzione di lavorazioni allinternc di gallerie,
pertanto non si potranno verificare rischi de insalubrita dell'aria.

6.c.5. Instabilita delle pareti e della volta nelle gallerie

Le laverazioni in progetto non prevedono l'esecuzione di lavorazioni allinterne di gallerie,
pertanto non si potranno verificare rischi do instabilita delle pareti di golleria.

6.c.6. Demolizioni o manutenzioni estese
Le lavoraziani in progetto non prevedono demolizioni o manutenzioni estese.

6.c.7. Incendio o esplosione connessi a lavorazioni o materiali pericolosi

Per il tipo di laverazioni e materiali utilizzati il rischio da incendio o esplosione & molte ridotte;
tuttavia sard necessario meftere a disposizione delle maestranze estintori nelle strette
vicinanze del luege di lavere con pericolo di incendio e formarli sul compertamente da tenere in
caso di esplosione.

Considerata la tipologia di laverazione di eseguire, il rischie di esplosione si ritiene poco
probabile; tuttavia, sard necessario comunque ridurre al minimo le possibili interferenze e la
concomitanza di meestranze nella stessa area di lavoro.

6.c.8. Sbalzi eccessivi di temperatura

Le lavorazioni, per la loro tipologia e per le tempistiche, non dovrebbero essere soggette @
sbalzi eccessivi di temperatura e, di conseguenza, rischi derivanti da tale problematica.

6.c.9. Rischio di elettrocuzione

Nello svolgimento delle fasi di lavoro verranno utilizzate attrezzature e macchinari elettrici,
che possono provecare rischio di elettrocuzione.

Onde ridurre al minime tale pericolo, sard necessario attuare misure preventive, came la
verifica dei libretti delle manutenzioni e linterruzione del passaggie dell'elettricita allinterno
dei cavi e dej macchinari quando l'utilizzo di tali attrezzature non & necessario.

Ineltre le attrezzature e il ponteggio esterno dovranno essere collegati all'impianto di messa a

terra.
6.c.10. Rumore

L'esecuzione delle opere comporterd l'utilizzo di attrezzature che potrebbero avere livelli di
sicurezza a valori complessivamente superiori ai limiti previsti dalla normativa vigente in
materia (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Si richiede pertanto che I'Impresa Appaltatrice effettui una valutazione specifica relativa ai
livelli di rumore determinati dalle macchine e attrezzature effettivamente utilizzate all'interno
del cantiere, indicande le misure di pretezione sia generale che individuale.

Davendo eseguire, in sede di stesura del presente PSC, una valutazions preventiva relativa ai
valori di rumorasita, si & effettuata una stima in base a valori reperiti da varie bibliografie di
cettore ed in base ad esperienze professionali acquisite.
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5i ritiene comunque opportuno sotfolineare che, a seguito della presentazione della valutazione
specifica presentata dall'Impresa Appaltatrice, il Coordinatore in Esecuzione devrd aggiornare
la valutazione del rumore effettuata in fase progettuale.

MACCHINE E ATTREZZATURE  dBA

Autocarro <80
astogrn s
Piattaforma di lavere elevabile 90
Attrezzature elettriche <90

6.c.11. Sostanze chimiche

Le lavorazioni do eseguire potrebbero comportare limpiego di sostanze chimiche necessarie
all'inertizzazione dei materiali contenenti amianto presenti in copertura.

In considerazione delle prescrizioni indicate sulle schede tossicologiche dei prodotti utilizzati,
gli operatori addett| all'utilizzo di tali sostanze dovranne indossare idonel DPI atti ad evitare
pericoli derivanti dagli agenti chimici.

6.c.12. Caduta di materiale dall'alte

In considerazione delle opere da eseguire, il rischio di caduta di materiale dall'alte pud
verificarsi durante le lavorazioni svalte in copertura.

A tal preposito, le aree sottostanti il suddetto pericole dovranne essere debitamente segnalate
e delimitate con transenne metalliche.

6.c.13. Polveri

A scopo di evitare l'emissione di polveri all'esterno dellaren di caontiere, sora necessario
procedere con la massima cautela nelle lavorazioni e movimentazioni di mezzi & materiali,

6.c.14. Rischio cance no ianto

Tutti i laveratori impegnati nella rimozione di amianto dovranno essere in possesso di
relativa abilitazione e utilizzare | necessari DPT specifici.

Il Preposto dell'impresa Esecutrice dovrd essere SEMPRE presente durante la suddetta attivita
allo scopo di verificare costantemente l'applicazione delle indicazioni contenute nelle procedure
nella normativa vigente e nel Piano di Lavere approvate dall'AUSL.
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7. PRESCRIZIONI OPERATIVE, MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE E

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE

in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni

Per la tipologia delle lavorazioni da esequire si prevede l'utilizzo durante il cantiere di pil Imprese.

In considerazione delle tempistiche e modalité di intervento delle suddette, si ritiene poco probabile ta
presenza di interferenze fra lavoratori delle imprese impegnate nelle attivita di cantiere.

Sard necessario, da parte dell'Impresa Affidataria, garantire in cantiere la presenza di un Responsabile
con il compite di coordinare le lavorazioni, informare i lavorateri e verificare che tutte le norme e le
prescrizioni in materia di sicurezza vengano rispettate, secondo D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

L'Tmpresa Appaltatrice dovrd indicare nel proprio POS tutte le misure preventive e protettive volte a
ridurre il pill possibile i rischi da interferenze tra le lavorazioni.

Sard compito del Responsabile incaricato coordinare le lavorazioni in modeo tale da avere il meno
possibile lavoratori impiegati nella stessa area di cantiere; se cid non fosse possibile, sard necessario
informare | lavoratori ed integrare i normali DPT con ulteriori DPI specifici per | periceli dovuti
all'interferenza.

Nel caso in cui ITmpresa affidataria dovesse avvalersi di eventuali subappaltatori, occorrerd che il
Responsabile incaricato:

% comunichi tempestivamente a: Committente, Direttore dei Lavori, Coordinatore all'esecuzione, la
necessitd di utilizzare maestranze provenienti da altre “ditte”;

% informi le maestranze operanti delle indicazioni e prescrizioni contenute nel Piana di sicurezza e nel
Piani Operativi, nel rispetto della legislazione vigente in materia:

% organizzi |'utilizze di macchine e/o attrezzature comuni verificando, contestualmente ai
responsabili delle altre imprese, la lero "messa a norma” e determinande le procedure relative al
lero utilizzo:

% applichi e faccia rispettare le varie indicazioni e prescrizioni dettate dalla normativa vigente, dai
contenuti del Piani di sicurezza e del POS e dagli ordini del CSE e del Responsabile dei Laveri,

In considerazione di quanto sopra detto, le imprese e/o | lavoratori autonomi operanti

contemporaneamente in cantiere, dovranno fare capo al Tecnico Responsabile dell'Impresa Affidataria,

costantemente presente in cantiere, in modo tale da effettuare una corretta organizzozione delle
attivita operative.

Il responsabile dellTmpresa Affidataria, nel caso si verifiching interferenze di laverazioni dovute a

ritardi o ad altri fattori prima sconosciuti o all'esecuzione di nuove lavorazioni, dovrd:

- redigere |'aggiornamento del POS;

- comunicare al Direttore dei Lavori e al Coordinatore alla Sicurezza, |'insorgenza di tale problematica,

in moedo tale che si pessano prendere provvedimenti atti a coordinare le lavorazioni e verificare la

compatibilitd del presente Piano di sicurezza con le variazioni riscontrate.

Le misure preventive e protettive nei confronti delle maestranze del cantiere rispetteranno le
indicazioni relative alle varie fasi di lavors confenute nel POS.
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8. UTILIZZO COMUNE DI
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,

INFRASTRUTTURE E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA

Considerata la natura delle opere in oggetto, probabilmente si verifichera limpiege comune, da parte di
pil imprese/lavorateri autonomi, di apprestamenti, attrezzature, infrestrutture e servizi di protezions
collettive.

In tal caso, |IImprese Appaltatrice dovrd redigere apposite verbale di consegna delle
macchine/attrezzature, impianti, etc., dichiarando la loro conformitd alle normative vigenti,

L'impresa che prenderd in consegna le macchine/cttrezzature, impianti, ete., dovrd controfirmare il
verbale nel quale dichiarerd:

- di aver preso visione della documentazione e della dichiarazione di conformita alla normative degli
stessi;

- di impegnarsi a utilizzarli correttamente e o mantenerli in efficienza e a norma.

Il Capo cantiere avrd l'ebblige 2 la respensabilitd della verifica del rispetto della normativa vigente in
materia di sicurezza di tutt gli apprestamenti, attrezzature, infrastrutture e servizi di protezione
collettive, intervenendo tempestivamente ogni qualvolta dovessero presentare difformita.

Le maestranze, che utilizzeranne le macchine/attrezzature e usufruiranne delle opere provvisionali,
dovranne utilizzarle mantenendole a norma e rispettande le procedure operative contenute nel PSC e
nei POS.

Tl Coardinatare per l'esecuzione dei laveri dovrd essere informata dalle Tmprese dell'utilizze comume
dei vari apprestamenti, attrezzature, infrastrutture e servizi di protezione, in mode tale da poter
permettere |'integrazione del presente Piano e la verifica dell'attuazione della normativa vigente.

Tutti | componenti dell impianto elerrrico del cantiere (macchinari, attrezzature, cavi, quadri eletrrici,
ecc.) dovranno recare | marchi dei relativi Enti Ce~tificati, ad attestazione della lore conformitd alla
regola dell'arte,
Anche |"assemblaggio di tali componenti dovrd essere effettuato secondo la corretta regola dell'arte; a
tale proposito si considerano tali le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo
le norme del Comitate Elettrotecnico Italiana.
Il grado di pretezione contro la penetrazione di corpi selidi e liquidi di tutte le apparecchiature e
componenti elettrici presenti sul cantiere, dovra essere:
non inferiore a IF 44, se |'utilizzazione avviene in ambiente chiuso (CEL 70.1 & art 267 D.PR.
27/4/1955 n.547 art.168);
% non inferiore o IP 55, ogni qual volta |'utilizzazione avviene all'aperto con la possibilita di
investimenti da parte di getti d'acqua,

Inoltre, tutte le prese a spina presenti sul cantlere dovranno essere conformi alle specifiche CEE
Euronorm {CET 23-12), con il seguente grado di protezione minimo:
% IP 44, contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi, IP 67, quande vengono utilizzate
all’ esterna.
Si ricorda infine che il quadro elettrico deve essere di tipo ASC (apparecchiature assiemate da
cantiere).
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9. MODALITA ORGANIZZATIVE DELLA

COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

In considerazione della tipologia di lavorazioni, si presenta la necessitd di organizzare la cooperazione e
il coordinamento tra pil imprese o lavoratori autonomi.

Sard necessario, da parte di ogni Datere di Lavoro, coordinare e informare i propri lavoratori su rischi
e caratteristiche dell'opera.

Dell'avvenuta informazione/formazione delle maestranze presenti, il Datore di lavoro deve redigere
apposite verbale e consegnarlo al CSE il quale verifichera il recle state di informazione/formazione
delle maestranze.

In caso di subentro di altre Imprese, sard necessario fissare una riunione tra i responsabili delle varie
Imprese, al fine di accordarsi e stabilire i rischi e lz interferenze eventuali, e organizzare il cantiere e
i lavoratori. In questo case sard necessario anche la presenza di un Responsabile di cantiere che
coordini di volta in volta |2 maestranze impiegate nel cantiere stesso,

Modalita di informazione dei lavoratori dipendenti
dell'impresa Appaltatrice

Linformazione dei laverator| dipendenti, sul rischi e sulle misure di prevenzione e protezione, avverrd
Tramite:

1. Riunigne preliminare interna convecata dal Datore di lavere alla presenza del Responsabile Servizio
Protezione Prevenzione, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, Medico competente, nella
quale discuteranno delle prescriziomi e indicozioni contenute nel Pigno di Sicurezza e delle
problematiche operative derivanti dalle lavorazioni da eseguirsi in funzione della propria
arganizzazione & dispanibilith di mezzi e maestranze.

2. Periodiche riunioni sui temi e comportamenti atti a prevenire gli infortuni sul lavero e le situazioni
che potrebbero nuocere alla salute; le riunieni avranno come oggetto:

* il documento delle misure di prevenzione per i rischi particolari del cantiere:

- il documento piano di emergenza, contenente le procedure per il pronto soccorse, antincendio,
evacuazione dei lavoratori;

- le schede di sicurezza delle macchine, attrezzature ed impianti presenti in cantiere;

- valutazione movimentazione manuale dei carichi;

* la valutazione del rumore:

- dispositivi di protezione individuale:

- ppere provvisionali.

3. Tutta la documentazione prodetta ai fini dell'informazione dei lavoratori (compresa | verbali
firmati) dovra essere disponibile presso gli alloggiamenti di cantiere per poter essere consultata
dai lavoratori e controllata dagli enti preposti e dal Coerdinatore allEsecuzione.

4. L'esposizione in cantiere della segnaletica di sicurezza che comprende:

- segnali di divieto:

* segnali di avvertimento e di pericole;
- segnall di prescriziane;

* segnali di salvataggio.

5. Lapresenza in cantiere dic
' cassetta di pronto soccorso!
+estintore.
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Il responsabile e gli addetti del servizio prevenzionz e protezione, | laveratori incaricati all'applicazione
e il medico competente dovranno essere indicati nella scheda informativa, relativa alle ditte, all'interna
del Piano Operativo di Sicurezza.

Le riunioni di informazione dovranno essere verbalizzate dal Direttore Tecnico su moduli predisposti
riportanti la data, fe motivazioni della riunione, ed al termine della discussione verranne firmati da tutti
i presenti {capocantiere e lavaratari).

Successivamente alle visite effettuate dal Coordingtore all'Esecuzione, alla presenza dzl Capo cantiere,
lo stesso dovra informare le maestranze operant in cantiere, relativamente alle nuove dispesizioni
impartite dal Coordinatore.

Nel caso di inadempienze delle moestranze verranno presi i seguenti provvedimenti:

- diffide scritte;

« allentanamento dei soggetti inadempientt,

- sospensione dell' attivitd laverativa fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

- altre azioni ritenute necessarie al fine del raggiungimento delle condizioni di sicurezza e di salute.

I provvedimenti, inaltre, verranno immediatamente comunicati verbalmente al Capo cantiere, il quale
avra l'obbligo di eseguire tempestivamente gli ordini impartiti; successivamente si provvederd a
verbalizzare sul giornale dei lavori ed eventualmerte comunicare in seguito al Datere di lavera e alla
Committenza.

Paging 36 di 55



VERBALE DELLA RIUNIONE DI INFORMAZIONE DEI LAVORATORI
(FAC- SIMILE)

Ditta

Cantiere

In ottemperanza a quanto previsto dalle normativa vigente in materia di prevenzionz e protezione
nell’'ambito del lavoro, in data ... si & svolta presso gli alloggiomenti di cantiere una riunione
orgonizzata dal Direttore Tecnico di Cantiere ..., presente il cape cantiere . w—
con lo scopo di informare i lavoratori dlpenden‘rl sui temi espressi nell'allegato dacumen’ra d|
valutazione D.Lgs. 81/2008 e sm.i..

Il Direttore Tecnico di Cantiere

Il Capocantiere

La presenza dei lavoratori dipendenti, alla riunione di informazione & certificata dalle seguenti firme.

Cognome Nome Mansiane Firma
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Modalita di informazione di lavoratori autonomi e
Imprese in Subappalto

L'informazione ai laveratori autonomi ed in subappalto, sui rischi specifici del cantiere e sulle misure di
prevenzione e di emergenza avviene tramite:

1. Riuniene preliminare interna convocata dal Datare di lavore alla presenza del Responsabile Servizio
Protezione Prevenzione, Rappresentante dei lavoratori per lo sicurezza, Medico competente, nella
quale discuteranno delle prescriziom e indicazioni contenute nel Piano di Sicurezza e delle
problemaftiche operative derivanti dalle laverazioni da eseguirsi in funzione della propria
organizzazione e disponibilita di mezzi e moestranze.

2. Periodiche riunioni sui temi e comportamenti atti a prevenire gli infortuni sul lavere e le situazioni
che potrebbero nuocere alla salute; le riunioni avranno come oggetto:
- il documento delle misure di prevenzione per i rischi particolari del cantiere:
*il doeumento piano di emergenza, contenente le procedure per il pronto soccorse, antincendio,
evacuazione dei lavoratori;
* le schede di sicurezza delle macchine, attrezzature ed impianti presenti in cantiere:
* valutazione movimentazione manuale dei carichi:
* la valutazione del rumore;
+ dispositivi di protezione individuale;
 opere provvisionali.

3. Tufte lo decumentazione prodetta ai fini dell'informazione dei lavoratori (comprese i verbali
firmati) dovrd essere disponibile presso gli alloggiamenti di cantiere per poter essere consultata
dai lavaratari e controllata dagli enti preposti e dal Coordinatore all Esecuzione.

4. L'esposizione in cantiere della segnaletica di sicurezza che comprende:
: segnali di divieto;
- segnali di avvertimento e di pericolo;
- segnali di prescrizione;
- segnali di salvataggio.

Le riunieni di informazione dovranno essere orgenizzate dal Diretfore Tecnico di cantiere con lao
presenza obbligatoria dei titolari delle ditte in subappalto e dai loro rappresentanti (RSPP e RLS) e dei
lavoratori autonomi.

Le riunioni dovranno essere verbalizzate da Direttore tecnico di Cantiere su appesita medulistica
riperfante la data e le motivazioni della riunione.

I moduli dovranno essere firmati da tutti i presenti.

Gli elementi infarmativi, | verbali firmati, le diffide scritte, vengono canservati fino alla fine dei lavori
e a disposizione degli enti prepesti ai controlli e del Coordinatore.

Nel caso di inadempienze di singoli lavoratori, ditte in subappalto o lavoratori autonomi, verranno presi i
seguenti provvedimenti:

- diffide scritte;

* allontanamento dei soggetti inadempienti;

- sospensione dell'attivita lavorativa fino al ripristine delle condizioni di sicurezza;

+ altre azioni ritenute necessarie al fine del raggiungimento delle condizioni di sicurezza e di salute.
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Il Direttore Tecnico di Contiere promuoverd il coordinamento degli interventi di prevenzione e
protezione dai rischi a cul potrebbero essere esposti i propri lavoratori e le maestranze in subappalte,
usufruendo della collaborazione del capocantiere; in mods da scambiarsi reciprocamentz le
informazioni, le procedure, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra le diverse imprese.

Le ditte in subappalto o | lavoratori autonomi coopereranno con la ditta principale all'attuazione delle
misure di protezione, segnalando immediatamente a! Direttore Tecnico di Cantiere o al Capo cantiere le
deficienze o le condizioni di pericolo di cui verranno a conoscenza anche se non in dipendenza della loro
attivita

Il Direttore Tecnico ed il Capo Cantiere cooperanc con le ditte in subappalte ed i lavoratori autonomi,
recependo le segnalazioni e predisponendo quanto necessario per la riduzione e |'eliminazione del
rischia.

Resta inteso che il Direttore Tecnico di cantiere dovrd informare tempestivamente, relativamente alle
scelte operative, il Coordinatore all'Esecuzione il quale valutera eventuali necessita organizzative.

Si ricorda che la presenza di qualsiasi Difta Subappaltatrice e/o lavorateri autonomi, deve

obbligatoriamente essere approvata dalla Committenza, previa richiesta scritta presentata dalla Ditta
Appaltatrice.
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Conduzione dei subappalti

Le eventuali imprese subappaltatrici dovranno possedere qualifica idenea alle svelgimento dei lavori
affidatigh, inoltre saranno responsabili pienamente di tutte le problematiche in materia di sicurezza
relative al praprio lavoro.

I responsabili, che ogni ditfa subappaltatrice individuera, dovranno comunicare per iscritto alla
Direzione & ai Preposti il numero & | nominativi dei loro operai costantemente presenti in cantiere nelle
ore lavorative.

I lavoratori delle ditte subappaltatrici hanno |'obblige di assolvere ai seguenti compiti:

+ mantenere e rispettare tutte le misure di sicurerza previste alle narme in vigore ed in particolare le
indicazioni del presente piano di sicurezza;

- collaborare ed esservare scrupolosamente le indicazioni e ordini impartiti in materia dal coordinatore
alla Esecuzione;

- comunicare tempestivamente al Coordinatore alla Esecuzione |'eventusle necessita di
apprawigionamento dei materiall e delle attrezzature cccorrenti per |'attuazione delle norme di
sicurezza previste dalle norme in vigore per guanio di- competenza;

* eliminozione delle eventuali deficienza risconfraote negli apprestamenti di sicurezza o sospensione
momentanea delle lavorazioni, qualoera, in determinate condizioni, la presecuzione delle stesse si
rilevasse un rischio per |'incolumita del laveratori addetti al cantiere o di terzi.

Piani di sicurezza dei subappaltatori
Le eventuali ditte subappaltatrici hanne |'obblige di redigere un loro specifico piano operativo di
sicurezza (POS) (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) e sottoporlo a parere del Coordinatore alla Esecuzione prima

deil'inizio del loro intervento.

Il POS dei subappaltatori deve essere allegato al piane di sicurezza generale ed in esso devono essere
stabiliti i contenuti previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
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Provvedimenti disciplinari per gli appaltatori e/o subappaltatori

Le eventuali ditte subappaltatrici e gli artigiani operanti in cantiere devono agire nel rispetto delle
norme di legge e di buona tecnica, delle disposizioni stabilite nel piano di sicurezza e coordinamento e
stabilite nel piano operative di sicurezzo

Il Coordinatore alla Esecuzione, senza che questo possa considerarsi come ingerenza nella attivita di
ogni singola Ditta, verifichera affinché quanto sopra descritto venga rispettato e qualera si dovesse,
durante il corse dell'attivita, riscontrare delle inadempienze adotterd, nei confronti dei trasgressori,
opporfuni provvedimenti al fine di sonare lo situazione.

Il coordinatore alla esecuzione si avvarrd dei seguenti provvedimenti:

- diffide scritte:

- allontanamento dei soggetti;

© sospensione delle attivita lavorative fino al ripristine delle condizioni di sicurezza:

- altre condizioni che permettanc il raggiungimento del rispette delle condizioni di sicurezza;
indicazione al Direttore dei Lavori dei costi per la sicurezza riconesciuti in sede contrattuale e non
sostenuti per la mancata applicazione delle norme e del Piano di Sicurezza e Coordinamento al fine di
eventuali deduzioni in sede di contabilitd lavori
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10. PREVENZIONE INCENDI ED

INFORTUNI

L'Impresa Affidataria dovrd redigere un proprio piano (eventualmente contenuta nel Piano Operativa di
Sicurezza) di evacuazione, prontoe intervento sia antincendic che pronto soccorse, contenente le varie
procedure e |'individuazione dei vari responsabili presenti in cantiere, da sottoporre al parere del
Coordinatore all’esecuzione,

L'Impresa dovrd esibire al £5E, congiuntamente al piano, tutti 1 documenti e gli attestati comprovanti
lidoneita e il consequiments di corsi, seminari da parte dei responsabili individuati per la sicurezza del
cantiere,

Il Capo Cantiere dovrda verificare costantemente la presenza dei numeri teiefonici wutili, della
funzionalitd degli estintori e della completezza e validitd dei dispositivi medici contenuti nella cassetta
di primo soccorso,

Prevenzione ed estinzione incendi

MISURE DI SICUREZZA CONTRO I POSSIBILI RISCHI DI INCENDIO O ESPLOSIONE
CONNESST CON LAVORAZIONI E MATERIALIL PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE

Nelle aziende o lavorazieni in cui esistane pericoli specifici di incendio!

a) € vietate fumare;

b) & vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che
non siano adottate idonee misure di sicurezza;

¢) devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei in rapperto alle particolari condizioni in cui
possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili di prime intervento;
detti mezzi devono essere mantenuti in efficienza e controllati almene una velta ogni sei mesi
da personale esperto;

d) deve essere assicurato, in caso di necessita, |'agevole e rapido allontanamento dei lavoratori
dai luoghi pericolosi.

Al fine di poter affrontare |'emergenza data dall'insorgere di principi di incendio (picceli fuochti),
distribuiti nei punti pil strategici del cantiere saranno presenti idonei estintori (a polvere) portatili o
carrellati, che dovranno essere adeguotamente segnalati. Una proposta in tal senso sard illustrata nel
Piano di Sicurezza da allegare al pregetto esecutive. Tutti gli estintori saranno sottoposti a
manutenzione dopo ogni uso e, comungue, pericdicamente secondo un appesite programma.

Paging 42 di 55



Pronto Soccorso

All'interno della baracca di cantiere I'Tmpresa Affidataria dovrd posizionare |a cassetta di pronto
soccorso, segnalarla debitamente,

Il Direttore Tecnico o il Capo cantiers provvederd ad accompagnare |'infortunate al pid vicing peste di
pronfo soccorse.

In caso d'infortunio sul lavere, il Direttore Tecnico o il capo cantiere, dovrd dare comunicazione
telefonica al servizio del personale Aziendale, fornire il rapporto di infortunio compilato in ogni sua
parte, compreso i nominativi di eventuali testimeoni, unitamente alla copia della richiesta di visita medica
ed al primo certificato medico.

Qualora |"infortunio determini un'inabilitd al lavore superiore a gg.3, il servizio del personale
provvedera a trasmettere, entro 48ore dalla data dell’ infortunio:

- al Commissariate di Pubblica Sicurezza, la denuncia di infortunio sul lavore debitamente compilata.

- glla sede INAIL competente, la denuncia di infortunio evidenziando il codice fiscale dell'azienda.

In caso di infortunio mortale o previste tale, la denuncia di infortunic sul lavore dovrd essere subito
trasmessa al competente Commissariato di Pubblica Sicurezza.

Il servizio personale, a sequite di informazione da parte del Direttore Tecnico, deve dare
comunicazione telegrafica alla sede INAIL competente entro 24 ore solari, facendo gquindi seguire
tempestivamente | invio della denuncia di infartunio

Al termine dell'inabilitd temporanea al lavoro, 'infortunato dovrd consegnare il certificate medico,
attestante |'avvenuta guarigione al servizio del personale che provwederda ad annotare sul registro
infortuni la data di rientro del lavoratore ed il numere dei giorni di assenza effettuati.

Mei cantieri dislocati fuori provincia la frascrizione sul registro degli infortuni saranno a cura del
direttore Tecnico di cantiere o del Cape cantiere essendo in tali casi obbligatoria la tenuta del registro
infertuni pressa il cantiere.

In caso di infortunio il Responsabile del Cantiere dovra, oltre ad attivare tutte le procedure di
denuncia dell nccaduto, avvertire e comunicare | infortunio al Coordinatore alla esecuzione.
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12. STIMA DEI COSTI

La stima dei costi risulta effettuata analiticamerte per le voci contemplate ed indicate dal D Lgs.
B1/2008 e s.m.i, all.15 punto 4 relativamente alle necessitd operative determinate dallo presenzao di
lavorazioni interferenti.

I costi per la sicurezza risultano compresi rell'importo totale dell'appalto, individuando la parte del

costo dz”"npe.r'u da nan nssoggettare a ribasso; g]i stessi verranno Hqufd::rri dal Direttore dei Lavori in
base allo state di avanzamento lavori previa approvazione del CSE.

a) Apprestamenti previsti nel PSC

Il Capo Cantiere dovra verificare giernalmente l'integrita delle opere provvisionali, la leggibilita della
segnaletica, e |'utilizzo costante dei DPI da parte delle maestranze.

% Delimitazione dell'area riservata al cantiere:

5i ritiene necessario il posizionamente di recinzioni costituite da transenne e pannelli metallizi.
% Accessi pedonale e carraio:

Gia presenti.

% Segnaletica:

Dovrd essere posizionare opportuna segnalefica velta ed indicare percorsi, rischi, comportamenti
da tenere allinterno sia dell'area di cantiere che dell'area circostante:!

Cartello generale da posizionare allingresso del cantiere

Divieto d'accesso: da posizionare in corrispondenza di ogni
accesso al cantiere

Cartello cantiere

Cartello segnalazione impianto elettrico
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% Servizi igienico-assistenziali:

L'Impresa Appaltatrice dovrd provvedere allallestimento di idonel servizi igienico-assistenziali,
da posizionarsi in apposita area messa a disposizione dalla committenza, anch'essa delimitata e
segnalata.

Tali servizi dovranna essere compasti da servizio igienica-spogliataio complets di we e lavabo.
All'interno dello stesso box prefabbricato dovranne essere conservati i documenti di cantiere
oggetto di eventuale controllo da parte degli organi di vigilanza.

% Presidi antincendio e sanitani:
All'interno del locale adibito ad ufficie posto allinterno del fabbricate industriale dovranno

essere presenti presidi sanitari e antincendio funzionali e in corso di validitd, sufficienti alle
necessitd del cantiere.

Cassetta pronto soccorso: da posizionare nel locale ad uso
ufficio

Estintore: da posizianare nel locale ad useo ufficio e in
corrispondenza delle aree in cui si svolgono lavorazioni a
rischio incendio

Considerando inoltre che la tipologia di rifiuti provenienti dalle lavorazieni ricade fra le sostanze
pericolose per la salute dell'uomo sard necessario predisporre aree isolate destinate a tale funzione,
debitamente segnalate con indicazione della tipologia del materiale pericoloso.

Presenza amianto

ATTEMIIOMNE
CONTEERE
AMIRNTD

b) Misure protettive e preventive e DPI previsti per le lavorazioni interferenti
Allo stato attuale non si prevede la presenza di interferenze fra le lavorazioni previste in fase

progettuale, pertante non risulta necessario integrare | normali DPI legate alle singole laverazioni con
DPT ulteriori.

Paging 46 di 55



¢) Impianti di terra, di protezione contro le scariche atmosferiche, antincendio e di evacuazione
fumi

Gli impianti di terra sono necessari visto che la tipolegia di intervento richiede |'utilizzo di attrezzature
elettriche. E incltre prevista l'installazione di impianto confro |e scariche atmosferiche considerata
l'installazione di un panteqggio.

Gli impianti antincendio e di evacuazione fumi per la tipologio delle lavorazioni da esequire non sono
necessari. Il cantiere dovra essere dotato di estintori,

d) Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza

Attualmente non seno previste procedure per specifici motivi di sicurezza, necessarie alle esigenze del
cantiere,

e) Interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamente spoziale o temporale delle
laverazieni interferenti

Al momento non & richiesto lo sfasamente delle lavorazioni interferenti; il responsabile incaricate dovrd
organizzare e coordinare 'attivitd di cantiere in modo tale che le eventuali lavorazioni interferenti
vengano eseguite il pil possibile in aree distanti tra lore, ma non sono necessari interventi specifici
ulteriori per la sicurezza.

Se, nel corso delle opere da realizzarsi, si verificherd lao necessitd di sfosare spazialmente o
temporaimente le lavorazioni interferenti, si integrerd il presente PSC indicando gli interventi
necessari finalizzati alla sicurezza e i loro costi di attuazione.

f) Misure di coordinamente relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,
mezzi e servizi di protezione collettiva

Considerata lo tipologia delle lavarazioni da eseguire, si pud prevede fin da ara l'utilizze comune di
attrezzature, apprestamenti, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva da parte di pil
imprese o lavoratori autonomi,

Pogino 47 di 65



TABELLA ANALISI DEI COSTI

Mr.

Descrizione dell’opera

Quiantita

Totale

Lol.a

|Box prefabbricati o monoblococo utilizzati per uffic,
spogliatol] infermeria, con struttura 0 orafilat metallicl,
tomponamento e copertura in pannel || autoporant
sardhwinem in lamiers rincata con [solants, posatoa terra sy
travi im bepnm, con payimento rvestito i licelowm, infiss in
allimibmbe slet brewren el ato Tmp e slattden @ dl
riscaldaments, completo di lavaboe W.C. Ememmioni 240 %
450 x 240-cm, [ prieceo comprends || crasporia, [ femitursn
noleggio perlintera dumta dell'operm ed i montaggio e
smantagelo alla line dal [avar, Voda da utlllzzarg 1n
conformita con quanto prescr| it gl Pang Genemle della
Sicurerra ed esciosivamante su nchiestz dallza DL

Il o campleta di spogllatals & ritenuto necessarlo
considerate |e atiivita di captiere con presenza di amianto.

a0arpd

1.00

Uita

|Formazione di element| mobili di recinzione in pannelli
dislle dimensioni dl mt 3508 hmt 200, coutitult da
rramnTant] verticall g onzeantali n wholars @ non inferione a
G e pannello interno di rete zinatas caldospessore
e inferiore @ mm & maghs 856 235, peso noh inlenare 3 kg
16, flvestits su un l3ta eon rete di plastios srancions, &
retativl baszmenti in dedel pesodi kg 35, compresa |
tamitura degll slementi, || trasporto, la poss [h apers,
I'arcoragelo.al terreno, ove rappresentl sirutture fisza o per
lirvew aperty, con sperran| di actlalo Infissl nel torreno e
legalury con file sincate, ta tmskazione degll elementl perla
medifica della pasizione necessaria all"avanrameanto del
luvarl, & manutenelons per tuthy |4 durgta del layori stessi,
la rimozionez lavgr wltimat). Yecs da utillzzarsin
conformitd con guanto presoritta dal Plano Geremle della
Sicurpria ad aselusivamenta sy flichiesta delia DL

|Da utilizzarsi per la delimitazione di aree riservate allo
stoccaggio di materiali contenenti amianto in atbesa del
relative smaltimento in discarica, attrezzature ¢ atrd
materiali di cantiere,

il

0,00

1m

240,60

(sF XY

Formazione di sistema di segnalazione a lampade a batteria
con crepuscolare par recinzioni di cantiere. || preizo
camprende L forn| L o nolegpio per Unters durata
del'opera, || trasporio, moentaggio  lo smontiggio alla fine
lded lavor, Msurato s numeradl lampade Insfallate. Vooe da
utl|izzare (n canformits com quanto prascritta dal Fiano
Gonerale dolls Sicorerio of asd|ugvaments su richiegta
dellafL

4,00

23,58

54,32

L3

Farmazione di transennature wemporanee n aread lavoro
peroelimitarione srea di cantiers ed impedire | mansito di
persong nonautoriziate. || pregzo comprande 13 Iomilurs o
nalegio per iniemdumta dell'npera, 11 maspors,
mantaggio e lo smontageio alla fine ded laean Vaore da
Uit | zzare in confgrmila con gusinto prescritia dal Prano
Geherale della Sicurezzn ed edclusivamente su dchiosta
della D.L.

Da utilizzarsi per la delimitazione della piattaforma di lavoro
mobile elevabile durante il relativo utilizzo.

10,00

5,90
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5 M52 |Cartello segnalstore In Famiera metaliics di guaksiasi forma e
dimonsione, Famitura o posa per la durata def cantiers.
Voce da utilizzare in confarmibs con quanto preso tho dal
Plane Gonerale della Sieurezza od gsclusivamente <u
richigsta della 0LL

6 Wih.a [Molo di estintore portatile omalogato kg 9, montzato & parets
2| 18 baraced o contiere con apposita statta (o sulle
macchine operatricl} & corredsto d! earel o di segnalazione.
Compresa la manutenzions periodica previcta par legge.
Costo per tulta |a durata de| lavor. Vice da utillsuare in
tonfermita con uanto arescritto dal Piano Genewale delia
Sicurenia £ esclysvamente su nchiesta della 0.4

n 1,00 15,81 1581

TOTALE 624,95

13. PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI

DETTAGLIO

Il presente copitolo individua le eventuali prm:zdu'r'ﬁ. complementari e di dettaglio al PSE e connesse alle
scelte autonome dell'Impresa Esecutrice da esplicitare nel POS,

Considerato che le laverazioni non interferiranno tra loro, I'Impresa Affidataria non dovra
approfondire la propria documentazione con ulteriori misure preventive e protettive specifiche.

14. PROGETTO

13.a. PLANIMETRIA

Si rimanda alle tavole di progetto.
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15. CONCLUSIONI GENERALI

Disposizioni relative alla consultazione dei rappresentanti
per la sicurezza

Prima dell'accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e/fo di eventuali significative modifiche
apportate, il datore di Javore di ciascuna impresa esecutrice dovrd consultare il rappresentante per la
sicurezza per fornirgll gli eventuali chierimenti sul contenuto del piane e raccogliere le eventuali
proposte che il rappresentante per la sicurezza potra formulare.

Disposizioni per il coordinamento dei Piani Operativi con
il Piano di Sicurezza

I datori di lavore delle imprese esecutrici dovranne trasmette il proprio Piane Operativo al
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione con ragionevole anticipo rispetto all'inizio dei
rispettivi lavori, al fine di consentirgli la verifica della congruita degli stessi con il Piano di Sicurezza e
di Coardinamento.

Il coordinatore dovrd valutare |'idoneita dei Piani Operativi disponendo, se lo riterra necessario, che
ess| vengaho resi coerenti al Piano di Sicurezza e Coordinamento; ove | suggerimenti dei datari di lavere
garantiscano una migliore sicurezza del cantiere, potra, altresi, decidere di adettarli modificanda il
Fiano di Sicurezza e di Coordinamento.

Coordinamento generale del Piano di Sicurezza

Il presente piano di sicurezza e coordinamento contempla le necessitd e le previdenze connesse alla
situazione dell'areq, alle infrastrutture esistenti, agli insediamenti in essere,

Esso & redatto sulla base delle normali situazioni di impresa, di sottosuclo, stagionali, ect...

Esso & quindi passibile di integrazioni e aggiustamenti a fronte di variazioni della situazione di fatto,
diverse specificazioni, della situazione dell'impresa appaltante, modifiche degli obbiettivi funzionali e
temporanei, subappalti.

Eventuali aggiustamenti dovranno quindi assicurare un coordinamento ottimale, al fine delle sicurezza,
delle situazioni di cantiere e/o dell'ambiente circostante cosi come sone venute medificandesi a seguite
del procedimento d'appalte o nel corso de lavari.

Per le lavorazioni da effettuarsi in presenza di traffico ¢ di laverazioni che compertine I'utilizzo di
automezzi e/o macchine operatrici che interagiscono con il normale traffico veicolare occorrera
impostare il cantiere in mode tale da ridurre le possibilité di accadimente di infortuni "stradali®
derivanti dalla presenza di traffico stradale e dalla movimentazione dei mezzi operativi.

L'impresa Appaltatrice avrd I'onere di verificare la segnaletica stradale preesistente e nell’eventualita
di controsto con |la nuova segnaletica dovrd coprirli debitamente o rimuoverli,

Tutto il personale operante in attivitd stradali dovrd indossare indumenti di lavora fluorescenti aventi
fasce rifrangenti.
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Procedure di controllo

Il Coordinatore per |'esecuzione effetfuerd ispezioni in canfiere con la frequenza che riterra
oppertuna nel rispetto del controllo delle misure di sicurezza,

Le procedure di controllo da adettare sono a diserezione del Coordinatore.

Il Coordinatore alla esecuzione disparrd di strumerti di intervento a garanzia del rispetto delle nerme
e dispesizioni di sicurezza, quali:

» ordini di servizio;

» proposta al Committente di sospensione dei lavori ed eventuale allontanamento delle Imprese:

» proposta al Committente di risoluzione del contratto d'appalto;

+ sospensione delle lavorazioni con effetto immediato in caso di imminente pericalo.

Procedure informative

Il Coordinatore per |'esecuzione ha il compito, tramite preventiva convocazione della "riunione
preliminare”, di illustrare alle Imprese operanti i contenuti del piano di sicurezza e coordinamento.

Ogni qualvelta intervenga una nuova Impresa in appalto o subappalte, il coordinatere per l'esecuzione
effettuera una nuova riunione preliminare alla presenza dei responsabili della nuova Impresa e del
responsabile dellImpresa Appaltatrice principale in modo tale da rivedere le problematiche
deferminate da eventuali interferenze e contemporaneita di lavorazioni,

Le imprese, nelle persone dei responsabill, a lore volta hanno il compito di informare i dipendenti.

Mel caso di modifiche di assetto organizzative del cantiere, L' Impresa Appaltatrice, deve comunicare
tempestivamente al Coordinatore alla esecuzione | cambiamenti che si dovessero verificare in corso
d'opera.

Lingua ufficiale del cantiere

La lingua ufficiale in cantiere & litaliane! in caso di utilizzo di personale che non sia di madrelingua,
l'appaltatore dovra organizzare per gli addetti corsi di lingua italiana con insegnanti qualificati della
durata minima di almeno 40 ore nel corso dei quali si insegnine alle maestranze i fondamenti della lingua
italiana, i vocaboli e e frasi pid ricorrenti, i significati delle parole pid comuni in uso in cantiere, sia in
forma scritta che orale, in modo che siano ben compresi ordini verbali e cartelli ammonitori,

Devono poi essere insegnate le segnalazioni gestuali pit comuni e la lettura dei comandi delle macchine
in uso, oltre che il loro azionamento.

Il coordinatore alla sicurezza in esecuzione potrd, a sue insindacabile giudizio, verificare l'efficacia di
questa attivitd di formazione ed eventualmente allontanare il personale non idoneo,
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Eventualita impreviste

Il presente piano di sicurezza e coordinamento contiene le indicazioni e gli adempimenti necessari per
completare |'opera senza particelari rischi di infortunio nel corso dei lavori.

La consultazione di questo decumento da parte delle figure prepeste ogni qual volta necessitino
chiarimenti o insorgano dubbi risulta il modo pit semplice e razionale per porre a denominatore comune
problematiche di segno diverso riselubill tutte nel quadra generale della sicurezza.

Il presente PSC contiene le indicazioni necessarie per le attivitd e lavorazioni previste in sede
progettuale.

Esso contiene altresi alcune previsioni estensive per attivitd o lavorazioni non strettamente previste in
sede progettuale ma limitrofe a quelle previste! cié per garantire all'Appaltatore quei margini di
autonomia operativa che pure gli sono riconosciuti dal Codice Civile in materia di appalti e che verranne
sviluppati all'interno del Piano Operativo di Sicurezza (POS).

Enfro gli ambiti di questo PSC esteso come detto, "Appaltatore potrd quindi autonomamente adettare
fmedalita operative onche diverse da guelle previste in sede pruge.ffuule senza dover percorrere g]i
appesantimenti procedurali previsti in case di variante: sespensicne delle lavorazioni, revisione del PSC,
revisione del POS, riprese delle attivita,

questa procedura dovrd invece essere rigorosamente applicata per ogni esigenza non prevista in sede
di progetta e non prevista nel presente PSC.

A fronte di ogni eventuanlitd di tale genere, quindi, I' Appaltatore (subappalitatore, lavoratore autonomo)
dovra immediatamente sespendere, in sicurezza, |'attivitd intrapresa, informare tempestivamente il
Coordinatore per la sicurezza in esecuzione (CSE), attendere le necessarie disposizioni e/e variazioni al
PSC, apportare le variazioni al POS, riprendere |'aftivitd.

Ogni deroga a questa precedura sard considerata inadempimento contratfuale grave.
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Inadempimenti contrattuali

I| presente piano di sicurezza e coordinamento prerde in esame fufte |e situazioni generali e particolari
che possano produrre rischi per gli operatori nel corso dell'esecuzione dell'opera.

Esso & suddiviso in fasi di lavorazione per ciascuna delle quali sono ripetuti i rischi e le misure di
protezione ad essa correlate, per rendere pit ogevole ed immediata la consultazione durante
I'esecuzione.

Il presente piano va quindi tenuto sempre in evidenza a cura della direzione del cantiere e dei capi
squadra sia nell'af frontare le singole lavorazioni sia nel coordinarle fra loro.

Una scrupclosa osservanza del piano ridurra @ margini di rischi alle sole situazioni veramente
imprevedibili.

T costi relativi alla sicurezza che discendono dal presente PSC sono stati stimati e dedotti dall importo
complessive dell'appalto al fine di non applicare ad essi il ribasso contrattuale.

I costi per i normali ﬂdampimﬂnﬂ legu’ri oll'edpletamento delle attivita {D.Lgs. B1/08, ect)} sono
inderogabilmente inseriti nei costi operaftivi delle attivita medesime e quindi devono essere considerati
nella formazione dell'offerta.

E quindi evidente che ogni inadempimento, imputabile all' Appaltatore in materia di sicurezza, si
configura come un guadagno illecito per una prestazione compensata ma non fornita,

Resta pertanto inteso in questo PSC (in quanta allegato e parte integrante del contratto d'appalte) che
il €5E, in forza del suo incarico specifico, rileverd e comunicherd al Committente e/o al Direttore dei
Lavori ogni inadempimento in materia di sicurezza in modo che il relative importo possa essere dedotto,
ovviamente non scontate, diretfamente dal successive SAL o State Finale redatto in sede di contabilita
dei lavori.

La valorizzazione dell'importo per |'inadempimento potrd essere desunta direttamente dalla stima dei
costi allegata al presente PSC.

Nel caso che si renda necessaria un'analisi di maggior dettaglio il Committente /o il Direttore dei
Laveri da egli nominato potra richiederla al CSE, in quanto esperto nominato per gli argomenti inerenti
alla sicurezza.

La stima redatta dal CSE sard per |' Appaltatore insindacabile e potra essere applicate immediatamente
in sede di contabilitd dei lavori.

Anologamente, se per inadempimenti ascrivibili all’Appoltatore dovessero derivare sanzioni
amministrative a corico del Committente (Stazione oppaltante), del Responsabile dei Lavori, dzl
Direttore del Lavori, del Coordinatore alla Sicurezza in fase di Esecuzione, tali sanzieni saranno
addebitate all'Appaltatere e potranno essere dedotte dalla contabilita dei laveri in occasione
dell'emissione del successivo SAL o Stato Finale de’ lavori.
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