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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
PO11

2/2
P00O1a

3/3
P0O01

4/4
PO13

5/5
P002

LAVORI A CORPO

Demolizione di pavimenti di qualsiasi tipo, compreso
sottofondo di posa fino a 8 cm di spessore, eseguita a mano o
con mezzi meccanici leggeri, effettuata in qualsiasi condizione
di cantiere; compresi gli oneri per le protezioni per non
danneggiare le parti da conservare, I'annacquamento per il
contenimento delle polveri, la pulizia dei fondi da polvere,
detriti, quant'altro necessario per consentire la posa delle nuove
strutture, l'accatastamento in cantiere delle parti riutilizzabili, il
trasporto e gli oneri di conferimento e smaltimento in discarica
delle macerie.

pianerottolo ingresso

atrio cantine

SOMMANO mq

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di
conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con
cemento 32.5 R, per operazioni dimedia-piccola entita, eseguito
secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura
del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta
regola d'arte, gettato senz al'ausilio di casseri..

rimepimento fossa

SOMMANO mc.

Calcestruzzo in opera, confezionato con inerti opportunamente
selezionati, per fondazioni armate o semiarmate (plinti,travi
rovesce, platee) gettate con l'ausilio di casseri, ferro e casseri
contabilizzati a parte: strutturale durabile a prestazione garantita
UNI 9858, ambiente umido senza gelo, classe di rsistenza a
compressione C25/35.

soletta fossa

rampa e scala esterna *(lung.=0,8+1)

gradini interni

prolungamento rampa cantine

SOMMANO mc.

Smontaggio di manufatti vari in ferro quali, ringhiere,
inferriate o vetrate esterne, eseguito a mano o con mezzi
meccanici leggeri, effettuato in qualsiasi condizione di
cantiere; compresa l'asportazione di murature, fissaggi e
sostegni vari, la chiusura dei fori, le riprese d'intonaco, e gli
oneri per i ponteggi fino ad un'altezza di ml 3,50, le protezioni
per non danneggiare le parti da conservare, la pulizia dell'area
da polvere, detriti e quant'altro necessario per consentire la
posa delle nuove strutture, l'accatastamento in cantiere delle
parti riutilizzabili, il trasporto e gli oneri di conferimento e
smaltimento in discarica delle macerie.

parapetti scala

PR

SOMMANO mq

Fornitura, lavorazione e posa in opera di ferri di armatura di
acciaio ad aderenza migliorata del tipo B450 C, forniti, lavorati
e posti in opera compresa la saldatura degli stessi e I'eventuale
legatura con filo di ferro cotto.

soletta fossa

rampa e scala esterna

SBARCO ASCENSORE

gradini interni

2,00

3,00
1,00

100,00
100,00
120,00
100,00

2,00

2,50
1,80
1,00
0,30

1,50
1,00

1,000

2,200

1,100
1,800

1,650
1,800
0,400
1,000

0,300

4,00
25,00

29,00

4,00

4,00

1,65
1,80
1,00
0,30

4,75

4,95
1,80

6,75

165,00
180,00

48,00
100,00

20,7831

82,1487

169,7826

16,0205

602,7099

328,5948

806,4674

108,1384

A RIPORTARE

493,00

1°845,9105

COMMITTENTE: ACER MODENA ENTE GESTORE CONCESSIONARIO
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493,00

1°845,9105

6/6
P003

711
P016

8/8
P014

9/9
PO15

10/10
P005

SOMMANO kg.

Fornitura e posa in opera di casseri in legno per getti di
calcestruzzo, compreso disarmo, sfrido, chioderia e filo di ferro,
valutati per la superficie a contatto della struttura: per opere di
fondazione in tavole (fossa ascensore)

muri fossa *(par.ug.=2,50*%2)*(lung.=2,2*2)

rampa e scala esterna *(par.ug.=9,50+1,3%2)

scala interna *(par.ug.=1,50+4,6)

SOMMANO mg.

Fornitura e posa in opera di soglia in marmo chiampo o
botticino, spessore cm 3, con parte a vista gia rifinita e/o
lucidata, per porte, separazione di pavimenti, ecc., da posarsi
all'interno od all'esterno, su malta cementizia d'allettamento,
compresi gli oneri di cantiere e quelli per l'accostamento a
pavimenti esistenti.

nuove soglie sbarchi

SOMMANO mq

Opere murarie per l'installazione di quadro per apparecchiature
elettriche modulari fino a 24 moduli, su muratura di qualsiasi
tipo, compresa la formazione o modifica dell'alloggiamento per
l'installazione del nuovo quadro, la realizzazione delle tracce e
il montaggio delle tubazioni fino alle scatole di derivazione, e
il ripristino murario e degli intonaci di qualsiasi tipo ben
raccordati all'esistente. Sono compresi inoltre I'accatastamento
in cantiere delle parti riutilizzabili, il trasporto e gli oneri di
conferimento e smaltimento in discarica delle macerie.

imp elettrico scala-ascensore

SOMMANO a corpo

Formazione di tracce su murature di qualsiasi natura, fino alla
sezione di 300 cmgq, per la posa di colonne montanti di
impianti, acqua, riscaldamento, elettrico, citofonico e apriporta
compresa la posa delle guaine, la successiva chiusura con
scaglie di laterizio e malta di sottovaglio e calce-cemento,
tirata a frattazzo con sovrastante mano a finire in calce e sabbia
di Po per la ripresa dell'intonaco; sono compresi gli oneri per la
muratura di eventuali guaine e scatole, l'attraversamento di
muri o solai, l'accatastamento in cantiere delle parti
riutilizzabili, il trasporto e gli oneri di conferimento e
smaltimento in discarica delle macerie e quant'altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

alimentazione ascensore

SOMMANO ml

Formazione di intonaco di tipo civile per interni, su murature
di qualsiasi natura, con malta di cemento nella percentuale
max del 20% e calce idraulica per complessivi Kg 350 di
legante ogni mc d'impasto; eseguito in due tempi, con stesura
di rinzaffo grezzo tirato a riga su guide,con inerte di
granolumetria superiore e successiva rasatura a frattazzo con
malta a base di sabbia fine di Po, lavata e vagliata, compresi
gli oneri per rigature, formazione di spigoli con guide
metalliche, pulizia dei piani di lavoro, il trasporto alla discarica
dei detriti e quant'altro necessario per dare l'opera finita,
esclusi i ponteggi oltre i 3,00 mt di altezza; da misurarsi vuoto
per pieno esclusi i vuoti uguali o superiori a mq 4,00.

sbarco ascensore

5,00
12,10
6,10

3,00

4,00

4,40
0,40
0,20

0,65

0,300

1,000

0,500

493,00

6,60
4,84
1,22

12,66

1,50

1,50

1,00

1,00

6,00

6,00

2,60

1,4366

23,4561

207,7791

68,2874

59,3804

708,2438

296,9542

311,6687

68,2874

356,2824

A RIPORTARE

2,60

37587,3470

COMMITTENTE: ACER MODENA ENTE GESTORE CONCESSIONARIO
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2,60

37587,3470

11/11
P017

12/12
P009

13/13
P010

SOMMANO mq

Fornitura, posa in opera e messa in quota per prima
installazione di lapide in cemento armato con telaio a base
quadrata dimensione cm 60x60 luce cm 45x45 circa e
coperchio munito di foro per apertura collocata su pozzetto di
dimensioni interne cm 50x50, cementata e posta a livello con
della pavimentazione attigua. Il prezzo comprende la fornitura
e la messa in opera di tutti i materiali ed i mezzi d'opera
necessari per l'esecuzione della lavorazione, oltre a tutte le
assistenze murarie necessarie per consegnare il lavoro finito.
Saranno compresi: lo scavo, la realizzazione del piano di posa
con le pendenze adeguate, la messa in quota e il ripristino
dell'area cortiliva. Sono compresi inoltre 'accatastamento in
cantiere delle parti riutilizzabili, il trasporto e gli oneri di
conferimento e smaltimento in discarica delle macerie.

per rampa esterna

SOMMANO n

Fornitura e posa di gradini per scale interne in gres porcellanato
strutturato per esterni antisdruciolo R11, di prima scelta, posati a
livello e con tutti gli spigoli a vista arrotondati, i profili dei
gradini presenteranno disegno continuo, anche lateralmente, con
spigoli arrotondati e con sottogrado inclinato rispetto al grado e
formante con esso un angolo compreso tra 75° - 80°, inoltre
ogni gradino sara rifinito con trattamento antiscivolo formato da
righe scavate su ogni gradino, si intende fornita e realizzata sia
la pedata che l'alzata inclinata con elementi in gres porcellanato
di prima scelta per esterni strutturato antisdruciolo R11 formato
cm 33 circa, classificate secondo le norme europee EN 121 EN
186/1 (stabilite dal CEN), delle migliori marche, con le seguenti
caratteristiche tecniche minime: classe antisdrucciolo RI11,
lunghezza, larghezza e planarita +/- 0,5%, assorbimento d'acqua
< 0,5% secondo la norma EN 99, resistenza a flessione >40 N/
mmgq norma EN 100, resistenza al cavillo e agli attacchi chimici
conformi alle norme EN 106, durezza delle superfici EN 101
Scala MOHS >=6 e resistenza all'abrasione EN 102 minore di
205 mmc. La rispondenza alle suddette norme dovra essere
accertata mediante certificati di conformitd. La posa dovra
essere eseguita con idonei collanti a base cementizia, sabbia di
granulometrie selezionate, resine sintetiche ed additivi, sul piano
di posa perfettamente essiccato, compreso la pulizia e 'eventuale
mano di fissaggio.

1l prezzo comprende la fornitura e la messa in opera di tutti i
materiali ed i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione della
lavorazione, oltre a tutte le assistenze murarie necessarie per
consegnare il lavoro finito e perfettamente funzionante. Sono
comprese le fughe di mm 3, la stuccatura delle connessure con
prodotto preconfezionato a base di cemento, inerti speciali,
resine sintetiche ed additivi idrofobanti, tipo "Keracolor", del
colore a scelta della D.L., gli oneri per l'esecuzione anche di
piccoli tratti, di tagli, gli sfridi, la formazione delle geometrie
richieste dalla D.L. e la pulizia finale.

La misurazione della lavorazione sara valutata a ml

interni

esterni

SOMMANO ml

Fornitura e posa in opera di parapetto per scala e relativi
pianerottoli o balaustre in ferro verniciato, con base antiruggine
e successive due mani di vernice a smalto del colore a scelta
della D.L. con struttura realizzata in ferro, corrimano in ferro di
sezione mm 70x50 spessore mm 3. Struttura tubolare esterna in
ferri di sezione mm 40x40 spessore mm 3 e pannellatura con

4,00
2,00

1,15
1,40

2,60

1,00

1,00

4,60
2,80

7,40

16,4210

43,5340

36,5686

42,6946

43,5340

270,6076

A RIPORTARE

37944,1832

COMMITTENTE: ACER MODENA ENTE GESTORE CONCESSIONARIO
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RIPORTO

37944,1832

14/ 14
P0O08

15/15

tondini di diametro cm 2 ad interasse di cm 10. Il parapetto non
avra mai altezza inferiore a cm 100 dal piano di calpestio e sara
inattraversabile da una sfera di cm 10.

1l prezzo comprende la fornitura e la messa in opera di tutti i
materiali ed i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione della
lavorazione, oltre a tutte le assistenze murarie necessarie per
consegnare il lavoro finito e perfettamente funzionante.
Comprende anche la ferramenta d'uso, le opere murarie per la
posa, la verniciatura a pennello o a spruzzo con due mani di
smalto sintetico previa mano di antiruggine, di colore a scelta
della D.L., la protezione di pavimenti, vetri, bancali, pareti o
altro e la pulizia a lavoro ultimato.

La misurazione della lavorazione sara valutata a mq.

rampa accesso ascensore

rampa accesso fabbricato esterna *(par.ug.=4,+1,3)

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di muratura portante ad una testa, in
mattoni comuni doppio UNI di dimensioni 12x12x25 cm,
rispondenti alle caratteristiche di cui al D.M. 20/11/1987 n. 103,
(percentuale di foratura compresa tra il 15 ed il 45%, area media
di sezione di un singolo foro uguale o inferiore a 12 cmq), con
resistenza caratteristica a compressione fk=80 kg/cmq
(resistenza caratteristica laterizio fbk=200 kg/cmq malta
premiscelata classe M2 di tipo cementizia). La fornitura dei
blocchi dovra essere corredata dalla dichiarazione di conformita
e dal certificato a compressione rilasciato da un laboratorio
ufficialmente riconosciuto, in data non anteriore a 6 mesi.
Comprensivo della fornitura e posa di traliccio prefabbricato
tipo "Pittini" per interconnessione murature doppie, zincato a
caldo, composto da due fili d'acciao paralleli collegati ad un
terzo filo sinusoidale continuo mediante punti di saldatura;
qualita dell'acciaio: resistenza minima alla rottura: 550 N/mmq;
limite di elasticita: 550 N/mmgq; resistenza minima al distacco
nei punti di saldatura: 2500 N; nervatura dei fili paralleli.

1l prezzo comprende la fornitura e la messa in opera di tutti i
materiali ed i mezzi dopera necessari per l'esecuzione della
lavorazione a regola d'arte, ancoraggi, puntoni, sostegni,
puntellature, ecc., gli oneri per tagli, sfridi, esecuzione di
sguinci, spigoli, capitelli, pilastri, lesene, zoccolature,
intersezioni e ammorsature con muri trasversali, nicchie per
l'alloggiamento delle tubazioni e canne fumarie, I'esecuzione e la
sistemazione di fori per il passaggio di tubazioni di qualsiasi
tipo e forma, la sistemazione di aperture con spigolature e con i
necessari architravi, gli oneri per l'esecuzione anche di piccoli
tratti di muratura, ogni altra provvista e mano d'opera necessaria,
compresa la stuccatura marcata a ferro e la pulitura delle
superfici a vista dai residui di malta anche, se necessario, con
soluzione di acqua e acido cloridrico; le assistenze murarie per
la posa in opera di infissi, cassematte, sono compresi i parapetti
dei balconi, la formazione delle gelosie, la creazione di fasce
sporgenti o rientranti sia verticali che orizzontali, compreso pure
il rivestimento esterno delle strutture in c.a. con gli elementi
speciali, come risulta dai disegni e dai particolari costruttivi e
dalle indicazioni della D.L. Lonere per l'esecuzione del
facciavista con stuccatura lisciata alla capuccina e l'uso di teli di
plastica a protezione del facciavista durante i getti in cls quali
balconi, cornicioni ecc.

La misurazione della lavorazione sara valutata in mq (le aperture
fino a mq 4 di superficie si misurano vuoto per pieno; le
aperture con superficie maggiore di 4 mq verranno interamente
detratte).

pianerottolo per sbarco PT *(par.ug.=1,5+1,9+1,5)

SOMMANO mq

Realizzazione di soletta con posizionamento di tavellonato dello

3,50
5,30

4,90

1,10
1,10

2,000

3,85
5,83

9,68

117,5418

39,1806

17137,8046

230,3819

A RIPORTARE

57312,3697

COMMITTENTE: ACER MODENA ENTE GESTORE CONCESSIONARIO
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57312,3697

P004

16/16
P018

17717
P019

18/18
P026

19/19
P006

20/20
P007

spessore cm 6 e lunghezza m 1,20 e getto sovrastante di cm 10
in cls con rete di armatura.

1l prezzo comprende la fornitura e la messa in opera di tutti i
materiali ed i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione della
lavorazione, la realizzazione delle tramezzature con sovrastante
tavellonatura, il getto di cm 10 in cls., la regolarizzazione delle
pendenze progettuali ecc. larete di armatura sara contabilizzata
a parte.

La misurazione della lavorazione sara valutata mq

pianerottolo per sbarco PT

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di quadri fino a 12 moduli per
interruttori automatici ed altre apparecchiature elettriche
modulari, in PVC rigido autoestinguente, con grado di
protezione IP41, da incasso o da esterni, completi di sportello.

SOMMANO n

Fornitura e posa in opera di interruttore automatico
magnetotermico bipolare con due poli protetti fino a 20A a
scelta della Direzione Lavori, con potere d'interruzione uguale
o superiore a 6.0 KA, da 230 V, in possesso del marchio di
qualita IMQ, con caratteristiche come di seguito specificate, di
tipo modulare, da installare in contenitori da contabilizzare a
parte.

SOMMANO n

Tinteggiatura su pareti e soffitti interni con pittura murale di
qualita, di colore bianco o a tinte chiare a scelta della D.L.,
eseguita a rullo o a pennello, a perfetta copertura, compresa la
spazzolatura, la stuccatura di piccoli fori e fessure
dell'intonaco, i ponteggi, la protezione di mobili e pavimenti, la
pulizia a lavoro ultimato e ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte; da misurare vuoto per pieno con
esclusione dei vuoti superiori a mq 4,00.

SOMMANO mq

Formazione sottofondo (massetto) per pavimenti da posare a
colla costituito da uno strato inferiore di cm 3+4 di sottovaglio
e cemento dosato a Kg 250/mc ed uno superiore di sabbia e
cemento dosato a Kg 350/mc, per complessivi 7+9 cm, tirato
perfettamente piano e finito a frattazzo fine, compresi tutti gli
oneri per la corretta esecuzione e stagionatura.

pianerottolo accesso ascensore *(par.ug.=4,00+1,5)

atrio cantine

SOMMANO mq

Fornitura e posa di pavimento di piastrelle in gres
porcellanato, formato minimo cm 20x20, spessore minimo mm
8, con colori e motivi decorativi a scelta della D.L., con
caratteristiche di resistenza sia agli acidi ed alcali d'uso
normale, sia all'usura, comunque non inferiore al gruppo "3"
secondo la metodologia P.E.I,, compresa la posa a colla su
massetto o pavimento preesistente, previo livellamento e
pulizia del piano di posa, la formazione di fughe proporzionali
al formato e secondo le norme DIN 18352, la stuccatura delle
fughe con boiacche cementizie colorate o stucchi speciali, gli

21,00

11,00

4,00

4,00

1,00

1,00

2,00

2,00

231,00

231,00

5,50
25,00

30,50

43,5340

29,3855

37,8659

3,5959

18,9808

174,1360

29,3855

75,7318

830,6529

5789144

A RIPORTARE

7°001,1903

COMMITTENTE: ACER MODENA ENTE GESTORE CONCESSIONARIO
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7°001,1903

21721
P0O12

221722
P020

23/23

P021

24 /24
P022

25/25
P023

26/26
P027

sfridi, la formazione delle geometrie richieste dalla D.L. e la
pulizia finale; da contabilizzare la superficie netta posata.
Vedi voce n° 19 [mq 30.50]

SOMMANO mq

Demolizione di gradini completi di alzata, soglie, bancali e
copertine di qualsiasi materiale, eseguita a mano o con mezzi
meccanici leggeri, effettuata in qualsiasi condizione di
cantiere; compresi gli oneri per le protezioni per non
danneggiare le parti da conservare, l'annacquamento per il
contenimento delle polveri, la pulizia dei fondi da polvere,
detriti, quant'altro necessario per consentire la posa delle nuove
strutture, l'accatastamento in cantiere delle parti riutilizzabili, il
trasporto e gli oneri di conferimento e smaltimento in discarica
delle macerie.

gradini PR esterni

SOMMANO ml

Installazione punto luce interrotto a sospensione o a parete, ad
un centro, completo di gancio portalampada, cavi di linea di
sezione minima mmq 3x1,5 a norme CEI-UNEL, scatole di
derivazione e portafrutti ad incasso, con placche di copertura
in resina ed elementi di comando componibili delle dimensioni
minime di mm 22x44 a scelta della Direzione Lavori; installati
con linee sottotraccia, in tubi flessibili di materiale
termoplastico autoestinguente diametro minimo mm 18, posati
senza interruzioni tra le scatole.

illuminaz fossa e quadro

SOMMANO n

Fornitura e posa in opera di plafoniera per usi diversi, del tipo
a tartaruga con grado di protezione IP44, completa di lampada
fluorescente compatta da 25 W.

illuminaz fossa e quadro

SOMMANO n

Sovrapprezzo alla voce impianto di illuminazione per vano
scale e corridoi condominiali per l'installazione di centri
luminosi supplementari e relativi pulsanti.

SOMMANO n

Fornitura e posa in opera di cavo in rame tripolare, di mmq 4,0
di sezione, per impianti elettrici dei singoli alloggi o altri
impianti condominiali, a norma CEI-UNEL, in tubazioni
esistenti o contabilizzate a parte, compresi i collegamenti
all'interruttore generale ed al centralino interno; da misurare in
base alla lunghezza netta posata.

alimentazione al quadro ascensore

SOMMANO ml

Mano d'opera per lavori in econimia di operaio specializzato
comprese le spese generali e l'utile d'Impresa, con la sola
esclusione dellTVA. Le tariffe di cui sopra sono soggette ad
aumento o ribasso d'asta.

assistenza impiantista *(par.ug.=8+4)

SOMMANO ora

2,00

12,00

1,40

30,50

30,50

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

16,00

16,00

12,00

12,00

32,9639

11,8761

30,0472

22,8728

71,8311

4,0487

23,7522

17005,3990

33,2531

60,0944

45,7456

71,8311

64,7792

285,0264

A RIPORTARE

8567,3191

COMMITTENTE: ACER MODENA ENTE GESTORE CONCESSIONARIO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

87567,3191

271727
P024

28/28
P025

29/29
P030

30/30

IMPIANTO ASCENSORE, realizzato con struttura metallica da
contabilizzare a parte , come da direttiva ascensori 95/16/CE ,
DM 214/2010 elettrico a batteria senza locale macchina a basso
consumo energetico, portata minima 320 Kg, capienza minima 4
persone, velocitda minima 0,5 m/s, a 4 fermate e 2 accessi
opposti, come da elaborati grafici. Dimensioni minime cabina
mm80xmm120 come da L13/89, cabina con pareti in lamiera
plastificata, dotata di specchiera a mezza parete e corrimano
inox, porte di cabina dim. 75 cm x 2000 cm ad ante
automatiche complete di meccanismi e soglia in alluminio, in
cabina pannello di servizio e pulsantiera a colonna, con carattere
braille, pulsante apertura porte e allarme telesoccorso,
segnalazione acustica di arrivo al piano, controllo sovraccarico,
ai piani pulsanti di chiamata e segnalazione occupato,
segnalazione allarme.

Azionamento: motore a corrente continua monofase 220 V,
potenza max 2,8 KW .

La voce comprende la fornitura dell'impianto, il trasporto e lo
scarico dei materiali franco cantiere o in locale definito dalla
DL, i disegni le relazioni tecniche dell'impianto, tasselli e staffe
per ancoraggi guide e porte di piano, collegamenti elettrici di
terra dal quadro di manovra sino alla base del vano corsa,
batteria di accumulatori per alimentazione del segnale di allarme
e luce di emergenza in cabina, installazione dispositivo di
comunicazione vocale a due vie, montaggio impianto,
dispositivo GSM.

la voce comprende la fornitura e posa di tutti gli elementi ,
ferramenta ecc e le lavorazioni per dare l'opera finita a regola
d'arte, inoltre dovra essere fornita la documentazione necessaria
alla committenza per la messa in funzione dell'impianto, come
da DM 214/2010

SOMMANO

FPO STRUTTURA METALLICA PER ASCENSOREi
realizzata in profili e lamiere continui sui traversi, vincolata
all'edificio ,in acciaio s235jr o s275jr verniciatura RAL in
polvere poliestere di colore a scelta della DL.

La stabilizzazione della struttura avvera con anelli esterni
ancorati all'edificio con interasse adeguato,o con profili metallici
debitamente calcolati, testata ancorata.

II tamponamento della struttura, su tre lati, sara realizzato con
pannelli ciechi di colore RAL a scelta della DL o con vetri.

La voce comprende la relazione di calcolo della struttura , che
andra ad appoggiarsi sulla fondazione/fossa ascensore, realizzata
e dimensionata a parte, il trasporto e scarico franco cantiere
degli elementi, il montaggio degli stessi, i materiali e la
carpenteria necessari a dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO

Rimozione tapparella avvolgibile, con relativi accessori,
eseguita a mano o con mezzi meccanici leggeri, effettuata in
qualsiasi condizione di cantiere, compresi gli oneri per i
ponteggi fino a mt 3,50, le protezioni per non danneggiare le
parti da conservare, la pulizia dell'area, l'accatastamento in
cantiere delle parti riutilizzabili, il trasporto e gli oneri di
conferimento e smaltimento in discarica delle macerie.

fienstre alloggi *(lung.=20+14)

SOMMANO n

Rimozione di cassonetti coprirullo, con relativi accessori,

3,00

34,00

1,00

1,00

1,00

1,00

102,00

102,00

14°801,5600

117318,8400

17,8054

14°801,5600

117318,8400

1°816,1508

A RIPORTARE

367503,8699

COMMITTENTE: ACER MODENA ENTE GESTORE CONCESSIONARIO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

36°503,8699

P031

31/31
P034

32/32
P029

33/33
P028

34/34
P032

eseguita a mano o con mezzi meccanici leggeri, effettuata in
qualsiasi condizione di cantiere, compresi gli oneri per i
ponteggi fino a mt 3,50, le protezioni per non danneggiare le
parti da conservare, la pulizia dell'area, 1'accatastamento in
cantiere delle parti riutilizzabili, il trasporto e gli oneri di
conferimento e smaltimento in discarica delle macerie.

alloggi *(lung.=20+14)

SOMMANO n

Fornitura e posa in opera, per sostituzione, di telaio finestra a
due ante, realizzata in legno di abete verniciato a smalto o con
profilati in PVC o in alluminio verniciato a fuoco, con apertura
ad anta e ribalta o vasistas, a ridosso di controtelaio esistente,
completo di serratura tipo cremonese a una chiusura o di
cricchetto centrale, vetro stratificato 6/7 di sicurezza classe
2B2 - UNI EN 12600. Esclusa rimozione dell'esistente. Da
misurare in base alle dimensioni esterne nette del vano.

cantine

cantine

SOMMANO mq

Rimozione di serramenti di ogni tipo con controtelaio o
cassonetto coprimuro, con relativi accessori e murature,
eseguita a mano o con mezzi meccanici leggeri, effettuata in
qualsiasi condizione di cantiere, compresi gli oneri per i
ponteggi fino a mt 3,50, le protezioni per non danneggiare le
parti da conservare, la pulizia dell'area, 1'accatastamento in
cantiere delle parti riutilizzabili, il trasporto e gli oneri di
conferimento e smaltimento in discarica delle macerie.

finestre alloggi *(lung.=20+14)

SOMMANO n

Rimozione di serramenti di qualsiasi tipo, senza controtelaio o
cassonetto coprimuro, interni od esterni al fabbricato, con
relativi accessori e murature, eseguita a mano o con mezzi
meccanici leggeri, effettuata in qualsiasi condizione di
cantiere, compresi gli oneri per i ponteggi fino a mt 3,50, le
protezioni per non danneggiare le parti da conservare, la
pulizia dell'area, l'accatastamento in cantiere delle parti
riutilizzabili, il trasporto e gli oneri di conferimento e
smaltimento in discarica delle macerie.

finestre cantine *(par.ug.=19+14)

SOMMANO n

Fornitura e posa in opera, anche per sostituzione, di telaio
finestra con controtelaio, a murare o fissato su cassamatta
premurata o a ridosso con riutilizzo e a rivestimento del
controtelaio esistente, con vetro camera (mm 4+16+4) basso
emissivo e con gas argon; realizzata con profilati in PVC bianco,
rigido, con angoli termosaldati e collegati mediante squadrette
sempre in PVC o acciaio zincato; il telaio apribile, con ante
mobili con apertura ad ante e a ribalta; sara inoltre completo di
maniglia e serratura tipo cremonese a due chiusure per la
finestra e con una terza centrale per la porta-finestra e la
necessaria ferramenta. Il serramento dovra essere dotato di tre
guarnizioni, una guarnizione di battuta esterna sul telaio, una
guarnizione di mezzo nel telaio ed una guarnizione di battuta
interna sull'innesto del battente.Il profilo del telaio e del battente
deve essere realizzato con profili a 5 o piu camere e
I'inserimento di un rinforzo in acciaio plurinervato.

11 vetraggio va effettuato con elementi prodotti da aziende che
portano il marchio di qualita e conforme a quanto previsto nella

3,00

19,00
14,00

3,00

33,00

34,00

1,10
0,90

34,00

0,700
0,700

102,00

102,00

14,63
8,82

23,45

102,00

102,00

33,00

33,00

11,8761

159,7175

23,7522

11,8761

17211,3622

37745,3754

274227244

391,9113

A RIPORTARE

447275,2432

COMMITTENTE: ACER MODENA ENTE GESTORE CONCESSIONARIO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

447275,2432

35/35
P033

norma UNI 7697:2015 relativamente ai "criteri di sicurezza
nelle applicazioni vetrarie"; il profilo distanziatore a canalina
calda in PVC.

I serramenti devono garantire tenuta all'acqua, all'aria, resistenza
al vento, isolamento termico ed acustico; tali livelli devono
essere certificati da primari Istituti di Certificazione (marchio
CE); Le Classi minime prestazionali richieste per le finestre
secondo quanto indicato dalle Norme UNI sono:

Permeabilita all'aria: Classe 4 (UNI EN 12207);

Tenuta all'acqua: Classe 9A (UNI EN 12208);

Resistenza al carico del vento: Classe 5C (UNI EN 12210).
Prestazioni termiche tali da rispettare i valori di Trasmittanza di
seguito descritti:

Valore massimo di Trasmittanza termica U della chiusura
trasparente comprensiva del'infisso: 1,3 W/mq°K;

Valore massimo di Trasmittanza centrale termica U del vetro 1,1
W/mq°K.

Abbattimento acustico minimo di Rw = Db 40 del componente
finestrato

1l prezzo comprende la fornitura e posa di tutti i materiali ed i
mezzi d'opera necessari per l'esecuzione della lavorazione sopra
descritta, oltre a tutte le assistenze murarie necessarie per
consegnare il lavoro finito, la collocazione perimetrale di guaine
autoespandenti in battuta sul contrtelaio, le sigillature, la
registrazione al momento della consegna e dopo 1 anno, le
pulizie dei telai e dei vetri di adesivi protezioni ecc; coprifili ed
accessori necessari alla posa ed al buon funzionamento, la
pulizia e quantaltro per consegnare il lavoro finito ed il
serramento perfettamente funzionante.

alloggi

alloggi

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera, anche per sostituzione, di cassonetto
coprirullo in PVC dello spessore finito di mm 20, con sportello
interno a sfilare di ispezione.

Cassonetto ad ispezione interna , h=40 cm, cappotto a giro,
compresi di fianco, superiore isolante sp. min 2 cm , costruiti in
polistirene estruso espanso (XPS) a cellule chiuse senza ausilio
di gas freon con rivestimento interno in legno-cemento, completi
di teste isolate, rulli in lamiera zincata, supporti, retina
antifessurazione e zanche di ancoraggio.

U cassonetto=1,24

Sono compresi nel prezzo:

- Montaggio del celino ispezione frontale completo di chiusura
inferiore con voltino e pannello di chiusura frontale (colore
bianco).

- Guida per avvolgibili, in alluminio estruso, 27x17x27 mm, con
spazzolini antirumore, invito per avvolgibili, fornita gia
assemblata al blocco con adeguate protezioni in polistirolo.

- Manovra avvolgibile con puleggia normale ,fornita completa di
guidacinghia, cassetta gid assemblata al blocco, cintino,
avvolgitore, placca di copertura in pvc bianca.

- Persiane avvolgibili in PVC, fornite complete di tutti gli
accessori e gia posate nel cassonetto. Colore TINTA UNITA
MAZZETTA COLORI da definire con la D.L.

- tasselli W-UR diam. 10 mm da 80mm, schiuma poliuretanica
elastica e sigillante tipo "MS Polimero".

- Regolazione finale avvolgibili e posa celini.

le caratteristiche tecniche del cassonetto dovranno rispettare i
limiti prescritti dalla normativa regionale, Emilia Romagna,
DGR 967/2015 e s.m.i.

compreso trasporto, scarico, tiro ai piani e distribuzione del
materiale, preassemblaggio, assistenze murarie varie, posa
dell'avvolgibile e quant'altro occorrente a dar e il lavoro finito a
regola d'arte.

3,00
3,00

3,00
3,00

20,00
14,00

20,00
14,00

1,100
0,900

1,740
1,740

114,84
65,77

180,61

60,00
42,00

367,2528

667329,5282

A RIPORTARE

102,00

1107604,7714

COMMITTENTE: ACER MODENA ENTE GESTORE CONCESSIONARIO




ACER Modena

via V. Veneto 7/9 Mirandola (Mo) pag. 11
N ord DIMENSIONI IMPORTI
T;‘;"IF; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 102,00 110°604,7714
SOMMANO cadauno 102,00 216,1376 22°046,0352

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

1327650,8066

1327650,8066

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACER MODENA ENTE GESTORE CONCESSIONARIO
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Totale SUPER CATEGORIE euro

pag. 12
IMPORTI | . .
I;I:r};"lg;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI m‘f/ld'
TOTALE ?
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 FINESTRE 97°963,0875| 73,850
002 PIATTAFORMA ELEVATRICE

34°687,7191| 26,150

1327650,8066| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACER MODENA ENTE GESTORE CONCESSIONARIO
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IMPORTI | . .

?X‘Eigéi DESIGNAZIONE DEI LAVORI mf/ld'
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 DEMOLIZIONI RIMOZIONI 7010,8199| 5,285
002 OPERE MURATURA , C.A. 25883121 1,951
003 INTONACI, PAVIMENTI, FINITURE 3039,9372| 2,292
004 IMPIANTI 15°434,1540| 11,635
005 MANUFATTI METALLICI 12°456,6446| 9,391
006 SERRAMENTI 92°120,9388| 69,446
Totale CATEGORIE euro 132°650,8066| 100,000

Data, 31/05/2017

Il Tecnico
ing. Alice Reggiani

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACER MODENA ENTE GESTORE CONCESSIONARIO ['Veneto 7-9 CME agg.dcf' (K:\Manutenzione - Utenza MANUTENZIONE STRAORDINARI



