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unita

Num.Ord. . . PREZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _d1 UNITARIO
misura

Nr. 1 Rimozione di pannello in EPS di coibentazione esistente di spessore cm 3,00 circa e successivo smaltimento a pubblica discarica,

compresi oneri di conferimento dei rifiuti.

Nel prezzo ¢ compresa la rimozione delle griglie di ventilazione esistenti e delle eventuali copertine in lamiera presenti in alcune

zone del fabbricato.

euro (sette/40) m2 7,40
Nr.2 Pulizia muro: Lavaggio di murature per pulizia da polvere, muffe superficiali ed eventuale colla per cappotto rimosso, mediante

I'impiego di macchina idropulitrice ad alta pressione in tutte le pareti esterne.

euro (due/31) m2 2,31
Nr.3 Rimozione pannello in Fibra minerale intradosso solaio portici, compresi profilati metallici di sostegno, con successivo

smaltimento a pubblica discarica, compresi oneri di conferimento dei rifiuti.

euro (seicentodue/08) m2 602,08
Nr. 4 Rimozione pluviali esistenti in PVC, compreso smaltimento a pubblica discarica, compresi oneri di conferimento dei rifiuti.

euro (tre/22) m 3,22
Nr.5 Rimozione coprigiunti strutturali in lamiera di ferro e smaltimento a pubblica discarica, compresi oneri di conferimento dei rifiuti.

euro (tre/22) I/m 3,22
Nr. 6 Rimozione copertine in lamiera preverniciata sulla sommita del muretto perimetrale di copertura, compreso smaltimento a pubblica

discarica, compresi oneri di conferimento dei rifiuti.

euro (tre/22) m 3,22
Nr. 7 Rimozioe griglia di ventilazione esterna

euro (uno/74) cadauno 1,74
Nr. 8 Travi REP: Spicconatura fianco travatura in C.1.s.; sabbiatura fondello trave REP; trattamento ciclo elastico tipo Mapei del

conglomerato cementizio: passivazione del fondello trave REP e ferri d'armatura trave in C.1.s., sigillatura con sigillante Tipo

Mapei Mapetlex PU 45 del giunto tra fondello trave REP e trave/cordolo in C.Ls., ricostruzione profilo (trave/cordolo) in C.Ls.

mediante l'applicazione di malte fibro-rinforzate; tinteggiatura con pittura elastomerica per C.1.s.; verniciatura fondello trave REP

con prodotto tipo "magnum satinato ad acqua" della ditta Boero.

euro (cinquantaquattro/85) m 54,85
Nr. 9 Travi REP: Spicconatura fianco travatura in C.1.s. e fondello trave REP; carteggiatura fondello trave REP; trattamento ciclo elastico

tipo Mapei del conglomerato cementizio: passivazione del fondello trave REP e ferri d'armatura trave in C.Ls., sigillatura con

sigillante Tipo Mapei Mapeflex PU 45 del giunto tra fondello trave REP e trave/cordolo in C.Ls., ricostruzione profilo

(trave/cordolo) in C.Ls. mediante l'applicazione di malte fibro-rinforzate; tinteggiatura con pittura elastomerica per C.Ls.;

verniciatura fondello trave REP con prodotto tipo "magnum satinato ad acqua" della ditta Boero.

Nota: mel caso specifico si € prevista la carteggiatura del fondello delle travi REP in luogo della sabbiatura in quanto tali travature

risultano a considerevle altezza dal suolo.

euro (quarantasette/02) m 47,02
Nr. 10 Intonaco facciate. Spicconatura di sondaggio intonaco per rimozione parti non collaboranti al sottostante supporto, escluso pilastri

e lesene e successivo rinzaffo mediante malta bastarda-intonaco grezzo.

euro (ventidue/64) m 22,64
Nr. 11 Rimozione/spostamento fioriere di delimitazione zone "pertinenziali" dell'area cortiliva retrostante.

euro (cinquecentoventidue/41) cadauno 522,41
Nr. 12 Rimozione e smaltimento a pp.dd. di filette balconi/logge escluso camminamenti prospetti EST ed OVEST, compresi oneri di

conferimento dei rifiuti.

euro (otto/71) m 8,71
Nr. 13 Rimozione localizzata assito/tavellonato di copertura per installazione di ponteggio fisso perimetralmente in sommita dei corpi di

fabbrica di altezza inferiore (4 piani) a quello centrale (6 piani). Eventuale stoccaggio per recupero materiale in ambito del

cantiere.

euro (ventisei/12) m2 26,12
Nr. 14 Tinteggiatura con pitture elastomeriche per C.1.s. tipo MAPEI Elastocolor, per trattamento di finitura delle parti in C.Ls.

euro (quindici/67) m2 15,67
Nr. 15 Parapetto in ringhiera di ferro zincato: Modifica della griglia di parapetto senza provvedere al disancoramento del corrimani nei

punti di acoraggio con le murature del fabbricato.

euro (quarantatre/53) cadauno 43,53
Nr. 16 Corrimano: Applicazione sulla sommita del parapetto logge/balconi in C.Ls. di corrimano di protezione da eseguirsi in lamiera

sagomata preverniciata. Sviluppo cm 30 (Pannello non isolato).

euro (venti/03) m 20,03
Nr. 17 Corrimano: Applicazione sulla sommita del parapetto logge/balconi in C.Ls. di corrimano di protezione da eseguirsi in lamiera

sagomata preverniciata. Sviluppo cm 50.
Nota: la lamiera di corrimano si estende sulla sommita del pannello isolante (Parapetto isolato sp. cm 16).

COMMITTENTE: Azienda Casa Emilia Romagna della provincia di Modena - Via Cialdini n® 5, Modena
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Nr. 18

Nr. 22

Nr. 23

Nr. 25

Nr. 27

Nr. 28

Nr. 31

euro (trenta/04)

Gocciolatoio: Esecuzione di foro (fresatura) di diam. mm 50 nel parapetto in C.1.s. balcone/logge ed installazione di canalizzazione
di scarico in rame (gocciolatoio).

NB 1. Nella voce & compresa la chiusura dei fori presenti in eccesso.

NB 2. 1l prezzo unitario deve intendersi riferito anche alle canalizzazioni che attraversano il pannello di coibentazione dove
esistente.

NB 3. La tubazione deve essere dotata di aletta di risvolto da applicarsi al parapetto.

NB 4. La tubazione deve garantire tenuta all'acqua con adeguato sigillante immarcescibile.

euro (ventiotto/95)

Battiscopa nei balconi/logge/ballatoi: Fornitura e posa in opera di battiscopa da posizionare all'interno delle logge/balconi degli
alloggi e dei ballatoi su pareti con cappotto.
euro (quattordici/54)

Vano scala - ascensore - pannelli di collegamento di facciata: Trattamento ciclo elastico C.1.s. tipo Mapei dei vani scala, trombe
ascensori e pannellature di ornato in C.L.s.: picchiettatura intera superficie per disancoraggio parti non piu coerenti; passivazione
dell'armatura in ferro sottostante; ricostruzione profilo elemento in C.L.s. mediante l'applicazione di malte fibro-rinforzate.

Nota: Si intende computata il 25% della superficie totale degli elementi considerati.

euro (trentaquattro/83)

Pilastri : Trattamento ciclo elastico C.lLs. tipo Mapei: picchiettatura intera superficie per disancoraggio parti non piu coerenti;
passivazione dell'armatura in ferro sottostante; ricostruzione profilo elemento in C.Ls. mediante l'applicazione di malte fibro-
rinforzate.

Si intende computata il 20% della superficie totale degli elementi considerati.

euro (trentaquattro/83)

Parapetto: Trattamento ciclo elastico C.Ls. tipo Mapei su tutti i lati dell'elemento (interno ed esterno): picchettatura intera
superficie per disancoraggio parti non pil coerenti; eventuale passivazione dell'armatura in ferro sottostante; ricostruzione profilo
elemento in C.L.s. mediante l'applicazione di malte fibro-rinforzate.

Si intende computata il 25% della superficie totale degli elementi considerati.

euro (trentaquattro/83)

Muro rampa di accesso alle autorimesse interrate: Trattamento ciclo elastico C.1.s. tipo Mapei su tutti i lati dell'elemento (interno ed
esterno): picchiettatura intera superficie per disancoraggio parti non pitt coerenti; eventuale passivazione dell'ermatura in ferro
sottostante; ricostruzione profilo elemento in C.L.s. mediante 1'applicazione di malte fibro-rinforzate.

Si intende computata il 25% della superficie totale degli elementi considerati.

euro (trentaquattro/83)

Griglia di ventilazione: Fornitura e posa in opera di nuova griglia in PVC con alette fisse, avente sezione netta di passaggio aria
fino a 250 cmq compresa posa di controtubo passante in PVC e smontaggio e rimontaggio della griglia interna.
euro (trentatre/96)

Fornitura e posa in opera di profilo di partenza per supporto pannello di spessore cm 16,00, munito di gocciolatoio. Profilo
standard.
euro (dodici/80)

Fornitura e posa in opera di profilo di partenza per supporto pannello di spessore cm 10,00, munito di gocciolatoio. Profilo
standard.
euro (dieci/01)

Fornitura e posa in opera di profilo di chiusura pannello di spessore cm 16,00, munito di gocciolatoio.
euro (dodici/80)

Fornitura e posa in opera di profilo di chiusura pannello di spessore cm 10,00, munito di gocciolatoio.
euro (dieci/01)

Fornitura e posa in opera di profilo verticale di chiusura pannello di spessore cm 16,00.
euro (dodici/80)

Fornitura e posa in opera di profilo di partenza per supporto pannello di spessore cm 4,00, munito di gocciolatoio.
Profilo standard.
euro (quattro/70)

Cappotto intradosso solaio ballatoi e parti in aggetto del fabbricato: Fornitura e posa in opera di pannello isolante per taglio
termico di cm 10,00 di spessore in Eps grafitato (Tipo Rofix EPS-F 031 RELAX); limitatamente alle strutture orizzontali (zona
camminamenti, parti in aggetto e portici).

Nota 1: Nel prezzo sono compresi l'incollaggio, la rasatura, la finitura, il fissaggio con tasselli, la rete e ogni prodotto e lavorazione
per dare il lavoro finito secondo quanto prescritto dal manuale Cortexa.

Nota 2: Nel prezzo ¢ compresa la "Prova a Strappo" per la verifica della consistenza del supporto da definirsi con la D.L.

Nota 3: Il prezzo comprende la stipula di polizza decennale a garanzia assicurativa o bancaria di ogni vizio o difetto di fornitura e
posa, con rimpiazzo parziale/totale del sistema di isolamento a cappotto.

euro (quarantasette/(2)

cadauno

m2

m2

m2

m2

cadauno

m2

30,04

28,95

14,54

34,83

34,83

34,83

34,83

33,96

12,80

10,01

12,80

10,01

12,80

4,70

47,02
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Nr. 32 Cappotto pareti verticali esterne: Fornitura e posa in opera di pacchetto isolante a cappotto di cm 16 ,00 di spessore in

polistirene grafitato (sistema Tipo Rofix EPS-F 031 RELAX).

N.B.1: nel prezzo ¢ comprensiva la sagomatura del sistema di isolamento in corrispondenza delle tubazioni pluviali dove queste si

inseriscono nel piano Interrato.

N.B.2: nel prezzo ¢ comprensiva la sagomatura del sistema di isolamento in corrispondenza delle cassette contatori gas.

Nota 1: Nel prezzo sono compresi l'incollaggio, la rasatura, la finitura, il fissaggio con tasselli, la rete e ogni prodotto e lavorazione

per dare il lavoro finito secondo quanto prescritto dal manuale Cortexa.

Nota 2: Nel prezzo ¢ compresa la "Prova a Strappo" per la verifica della consistenza del supporto da definirsi con la D.L.

Nota 3: Il prezzo comprende la stipula di polizza decennale a garanzia assicurativa o bancaria di ogni vizio o difetto di fornitura e

posa, con rimpiazzo parziale/totale del sistema di isolamento a cappotto.

Nota 4: Nel prezzo ¢ compresa la rasatura ed il tinteggio delle spallette finestre e porte finestre, oltre all'applicazione di un profilo

di raccordo tra muratura esistente e cappotto.

euro (cinquantauno/37) m2 51,37
Nr. 33 Cappotto pareti verticali esterne: Fornitura e posa in opera di pacchetto isolante a cappotto di cm 10,00 di spessore in

polistirene grafitato (sistema Tipo Rofix EPS-F 031 RELAX).

N.B.1: nel prezzo ¢ comprensiva la sagomatura del sistema di isolamento in corrispondenza delle cassette contatori gas e nel caso

in presenza di pluviali.

Nota 1: Nel prezzo sono compresi l'incollaggio, la rasatura, la finitura, il fissaggio con tasselli, la rete e ogni prodotto e lavorazione

per dare il lavoro finito secondo quanto prescritto dal manuale Cortexa.

Nota 2: Nel prezzo ¢ compresa la "Prova a Strappo" per la verifica della consistenza del supporto da definirsi con la D.L.

Nota 3: Il prezzo comprende la stipula di polizza decennale a garanzia assicurativa o bancaria di ogni vizio o difetto di fornitura e

posa, con rimpiazzo parziale/totale del sistema di isolamento a cappotto.

Nota 4: Nel prezzo ¢ compresa la rasatura ed il tinteggio delle spallette finestre e porte finestre, oltre all'applicazione di un profilo

di raccordo tra muratura esistente e cappotto.

Nota 5: Nel prezzo ¢ compreso lo smontaggio e il rimontaggio delle cassette della posta e dei numeri civici

euro (quarantasette/(2) m2 47,02
Nr. 34 Cappotto pareti verticali esterne: Fornitura e posa in opera di pannello isolante in EPS Grafitato di cm 4,00 di spessore in

polistirene grafitato (sistema Tipo Rofix EPS-F 031 RELAX).

Nota 1: Nel prezzo sono compresi l'incollaggio, la rasatura, la finitura, il fissaggio con tasselli, la rete e ogni prodotto e lavorazione

per dare il lavoro finito secondo quanto prescritto dal manuale Cortexa.

Nota 2: Nel prezzo ¢ compresa la "Prova a Strappo" per la verifica della consistenza del supporto da definirsi con la D.L.

Nota 3: Il prezzo comprende la stipula di polizza decennale a garanzia assicurativa o bancaria di ogni vizio o difetto di fornitura e

posa, con rimpiazzo parziale/totale del sistema di isolamento a cappotto.

Nota 4: Nel prezzo ¢ compresa la rasatura ed il tinteggio delle spallette finestre e porte finestre, oltre all'applicazione di un profilo

di raccordo tra muratura esistente e cappotto.

euro (quarantadue/23) m 42,23
Nr. 35 Trave: Trattamento ciclo elastico C.Ls. tipo Mapei della trave di bordo in C.Ls, zona accesso autorimesse interrate, prospetto

NORD parte sinistra: picchiettatura intera superficie per disancoraggio parti non pili coerenti; passivazione dell'armatura in ferro

sottostante; ricostruzione profilo elemento in C.l.s. mediante 'applicazione di malte fibro-rinforzate.

Tinteggiatura con pitture elastomeriche per C.l.s. tipo MAPEI Elastocolor.

euro (cinquantauno/37) m 51,37
Nr. 36 Rimozione e smaltimento a pp. dd. filettatura/bancale infissi vani scala, compresi oneri di conferimento dei rifiuti in discarica.

euro (otto/71) m 8,71
Nr. 37 Fornitura e posa in opera di profilo di partenza per supporto pannello di spessore cm 16,00. Profilo ad "L".

euro (dodici/80) m 12,80
Nr. 38 Fornitura e posa in opera di profilo verticale di chiusura pannello di spessore cm 10,00.

Nota: si intende applicato anche in corrispondenza dei cambi di spessore del sistema isolante nelle loggie/ballatoi.

euro (dieci/01) m 10,01
Nr. 39 Cappotto pareti verticali esterne: Fornitura e posa in opera di pannello isolante in EPS grafitato a basso assorbimento capillare

per zoccolature di cm 10,00 di spessore; da applicarsi quale zoccolatura del prospetto NORD per un'altezza di cm 40,00.

Nota 1: Nel prezzo sono compresi l'incollaggio, la rasatura con rasante impermeabilizzante elastico bicomponente (tipo Rofix

Optiflex) a base di cemento e dispersione acquosa con riempitivi minerali, la finitura, il fissaggio con tasselli, la rete e ogni

prodotto e lavorazione per dare il lavoro finito secondo quanto prescritto dal manuale Cortexa.

Nota 2: Il prezzo comprende la stipula di polizza decennale a garanzia assicurativa o bancaria di ogni vizio o difetto di fornitura e

posa, con rimpiazzo parziale/totale del sistema di isolamento a cappotto.

euro (quarantaotto/32) m2 48,32
Nr. 40 Fornitura e posa in opera di prolungamento bancali finestra di larghezza m 0,70, con profilo sagomato in acciaio/alluminio munito

di gocciolatoio e comprensivo di fissaggio al bancale esistente a mezzo di idonea tassellatura.

Nota: nel prezzo € compreso il sottostante tappeto adesivo-fonoassorbente.

euro (settantaquattro/44) cadauno 74,44
Nr. 41 Fornitura e posa in opera di prolungamento bancali finestra di larghezza m 0,50, con profilo sagomato in acciaio/alluminio munito

di gocciolatoio e comprensivo di fissaggio al bancale esistente a mezzo di idonea tassellatura.

Nota: nel prezzo € compreso il sottostante tappeto adesivo-fonoassorbente.

euro (sessantacinque/74) cadauno 65,74

COMMITTENTE: Azienda Casa Emilia Romagna della provincia di Modena - Via Cialdini n® 5, Modena
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Nr. 42 Fornitura e posa in opera di prolungamento bancali finestra di larghezza m 1,00, con profilo sagomato in acciaio/alluminio munito

di gocciolatoio e comprensivo di fissaggio al bancale esistente a mezzo di idonea tassellatura.

Nota: nel prezzo ¢ compreso il sottostante tappeto adesivo-fonoassorbente.

euro (novantasei/21) cadauno 96,21
Nr. 43 Fornitura e posa in opera di prolungamento bancali finestra di larghezza m 1,80, con profilo sagomato in acciaio/alluminio munito

di gocciolatoio e comprensivo di fissaggio al bancale esistente a mezzo di idonea tassellatura.

Nota: nel prezzo & compreso il sottostante tappeto adesivo-fonoassorbente.

euro (centoventiquattro/07) cadauno 124,07
Nr. 44 Fornitura e posa in opera di prolungamento bancali finestra di larghezza m 1,30, con profilo sagomato in acciaio/alluminio munito

di gocciolatoio e comprensivo di fissaggio al bancale esistente a mezzo di idonea tassellatura.

Nota: nel prezzo € compreso il sottostante tappeto adesivo-fonoassorbente.

euro (centootto/36) cadauno 108,36
Nr. 45 Fornitura e posa in opera di prolungamento bancali finestra di larghezza m 1,20, con profilo sagomato in acciaio/alluminio munito

di gocciolatoio e comprensivo di fissaggio al bancale esistente a mezzo di idonea tassellatura.

Nota: nel prezzo € compreso il sottostante tappeto adesivo-fonoassorbente.

euro (centodue/30) cadauno 102,30
Nr. 46 Rinforzo dello strato di finitura dei pannelli di coibentazione per un altezza di m 2,40 dal piano Terra (in linea con architravi

finestre e porta finestra del piano Terra) da realizzarsi mediante I'applicazione di un ulteriore strato di rasatura armata con rete in

fibra.

euro (tredici/06) m2 13,06
Nr. 47 Fornitura e posa in opera di filette balconi/loggie in Pietra Naturale analoga all'esistente.

Nota: Impermeabilizzazione con membrana applicata a spatola.

euro (trenta/47) m 30,47
Nr. 48 Fornitura e posa in opera di pluviali in lamiera preverniciata di diametro 100 mm, compresi di collari, tasselli e distanziatori.

Nota 1: si intende compresa la fornitura della curva di imbocco con la tubazione pluviale esistente al piano Interrato.

Nota 2: si intende compresa la fornitura di curva di raccordo in corrispondenza delle tubazioni del gas esistenti.

Nota 3: si intende compresa la fornitura di tubazione (prolunga) di imbocco dello scarico situato in copertura del fabbricato.

euro (diciassette/24) m 17,24
Nr. 49 Fornitura e posa in opera di lamiera preverniciata di protezione/finitura dotata di gocciolatoio, posta sulla sommita del pannello in

prossimita delle filette delle loggie aventi il parapetto costituito da ringhiera. Sviluppo cm 30,00.

euro (sedici/02) m 16,02
Nr. 50 Fornitura e posa in opera di lamiera preverniciata di protezione/finitura dotata di gocciolatoio, posta sulla sommita del pannello in

prossimimita del muretto perimetrale di copertura. Calcolato come da elaborati grafici di rilievo architettonico sv. cm 50.

euro (diciotto/63) m 18,63
Nr. 51 Fornitura e posa in opera di lamiera preverniciata di protezione/finitura dotata di gocciolatoio, posta sulla sommita dei vani

esxtracorsa ascensore e dei vani scala. Sviluppo cm 25,00.

euro (sedici/02) m 16,02
Nr. 52 Fornitura e posa in opera di profilo per la sigillatura dei giunti strutturali di dilatazione con sistemi di isolamento termico (pezzo

speciale Rofix).

euro (sedici/54) m 16,54
Nr. 53 Fornitura e posa in opera di lamiera preverniciata di protezione dei giunti strutturali di dilatazione.

euro (venti/03) m 20,03
Nr. 54 Fornitura e posa in opera di dissuasori anti piccioni con aghi in acciaio Inox.

euro (ventiuno/33) m 21,33
Nr. 55 Rimozione e smaltimento a pubblica discarica dei dissuasori anti piccioni esistenti.

euro (quattro/79) m 4,79
Nr. 56 Fornitura e posa in opera di lamiera preverniciata di zoccolatura alla base del fabbricato quale protezione dei pannelli di isolamento

in a basso assorbimento capillare (altezza cm 40), di sviluppo pariiacm45 .

Nota 1: in prossimita della pavimentazione coltiliva ¢ da prevedere adeguta sagomatura per lo sgrondo delle acque.

Nota 2: compresa chiusura laterale in prossimita dei risvolti delle bucature (porta finestra).

euro (diciotto/63) m 18,63
Nr. 57 Ricostruzione di assito/tavellonato di copertura in sommita dei corpi di fabbrica di altezza inferiore (4 piani) a quello centrale (6

piani). Si intende compresa I'impermeabilizzazione; il tutto per dare 1'opera finita.

euro (quarantanove/63) m2 49,63
Nr. 58 Applicazione gocciolatoio degli elementi a sbalzo dell'edificio.

Nota: da applicarsi sul pannello di coibentazione orizzontale (si veda elaborato di progetto).

euro (cinque/22) m 5,22
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unita
Num.Ord. . . PREZZO
TARIEFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'd1 UNITARIO
misura
Nr. 59 Opere da elettricista ed eventuali assistenze murarie.
euro (duemilaseicentododici/04) a corpo 2°612,04

Modena, 15/05/2018

Il Tecnico
Ing. Paolo Montorsi

COMMITTENTE: Azienda Casa Emilia Romagna della provincia di Modena - Via Cialdini n® 5, Modena ['Cappotto Terranova Arezzo.dcf (C:\ANDREA\Manutenzione\Mox



