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Introduzione

| CHE COSA E’ E COME SI USA IL PRESENTE DOCUMENTO |

| Scopo, contenuto e campo di applicazione - Convenzioni e abbreviazioni utilizzate. |

Scopo, contenuto e campo di applicazione

Il presente documento si chiama PIANQO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (PSC) ed ¢
redatto ai sensi dell' Art. 100 del D. Lgs 81/2008; in esso si progetta cio che & necessario realizzare in
cantiere al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori: per questo motivo esso deve essere
specifico per ogni singolo cantiere e deve essere per tutti facilmente comprensibile, utilizzabile e
realizzabile.

I1 PSC ¢ costituito dalla presente relazione tecnica e dagli allegati riportati nel sommario.

Il campo di applicazione ¢ definito all' art. 88 nonché all’ Allegato X del D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i..

I PSC viene redatto nel rispetto delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro (art. 15 del D. Lgs. n° 81/2008).

Convenzioni e abbreviazioni utilizzate

Si conviene che, quando non diversamente specificato, gli articoli di legge e
gli allegati ai quali si fa riferimento sono quelli del D. L.gs. n° 81/2008 e s.m.i..

Le abbreviazioni utilizzate nel presente documento sono le seguenti:

CPI. Certificato di Prevenzione Incendi

CSE: Coordinatore della Sicurezza durante la Esecuzione dei lavori (o Coordinatore per la Esecuzione dei
lavori ai fini della Sicurezza);

CSP: Coordinatore della Sicurezza durante la Progettazione dell’ opera (o Coordinatore per la Progettazione
dell’ opera ai fini della Sicurezza);

DL: Direzione (o Direttore) dei Lavori;

DPI: Dispositivi di Protezione Individuale;

PIMUS: Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio del Ponteggio;

POS: Piano Operativo di Sicurezza;

PSC: Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

PSS: Piano Sostitutivo di Sicurezza;

RL: Responsabile dei Lavori;

RLS(T): Rappresentante (Territoriale) dei Lavoratori per la Sicurezza;

RSPP: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

RUP: Responsabile Unico del Procedimento.

Per conoscere le prescrizioni indicate dal Coordinatore e' necessario

consultare, esaminare e confrontare il PSC, i suoi allegati ed il Fascicolo.

Inoltre, essendo il PSC un documento ‘“dinamico”, esso viene
automaticamente aggiornato e completato da tutti i documenti che, nel corso dei
lavori, vengono compilati dal Coordinatore (verbali di sopralluogo, verbali di

coordinamento, veri e propri_ aggiornamenti del PSC., ecc.) nonché dalle
Imprese, dai lavoratori autonomi e dagli altri soggetti coinvollti.
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1 - Anagrafica di cantiere

IN QUESTO CAPITOLO

All. XV, punto 2.1.2 c.a - L'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con: 1'indirizzo
del cantiere; la descrizione del contesto in cui € collocata I'area di cantiere; una descrizione sintetica
dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e
tecnologiche;

AlL XV, punto 2.1.2 c.b - I soggetti coinvolti;

All. XV, punto 2.1.2 c.i - La durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la
complessita dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei
lavori, nonché l'entita presunta del cantiere espressa in uomini-giorno.

| 1.1- | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’ OPERA |

Indirizzo del cantiere - Il cantiere ¢ ubicato a San Felice s. Panaro in Via Giro Frati , 151.

Descrizione del contesto in cui & collocata I’ area di cantiere — Il fabbricato oggetto dell’
intervento ¢ inserito in un’ area urbana di tipo residenziale; nelle sue immediate vicinanze sono presenti altri
fabbricati; allo stato attuale nelle vicinanze dell’ area di cantiere non sono presenti altri cantieri.

Documentazione fotografica:

Tl ”“Zinunll,l |

Immagini di archivio — Lo stato dei luo

Caratteristiche e natura dell’ opera (descrizione sintetica dell’ opera, con particolare
riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche) — L’ intervento consiste
nella rimozione del cappotto esterno che ricopre parzialmente 1’ edificio e nella posa sull’ intero edificio del
nuovo cappotto isolante, nonché nel ripristino di bancali e ringhiere e degli intonaci, della lattoneria e degli
elementi di acciaio delle zone ammalorate delle facciate.
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[1.2- | SOGGETTI COINVOLTI |
Committente — Responsabile dei Lavori/Responsabile del Procedimento — Progettista/i dell’
opera — Progettista/i delle strutture — Progettista/i degli impianti — Direttore dei Lavori — CSP:
Coordinatore della Sicurezza durante la Progettazione - CSE: Coordinatore della Sicurezza
durante I’ Esecuzione — Impresa affidataria (se gia nota), imprese esecutrici (se gia note),
lavoratori autonomi (se gia noti).

| STAZIONE APPALTANTE e Soggetto attuatore
ACER Modena Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Modena
Viale Cialdini n° 5 — 41123 Modena

Committente (ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nel caso di appalto di opera pubblica il
committente ¢ il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione
dell’ appalto)

Arch. Gian Franco Guerzoni - Direttore Tecnico

presso ACER Modena - Viale Cialdini n° 5 — 41123 Modena

Tel. 059.891828 — Fax 059.891891 - Cell. 335.6565362 — Email:
gianfranco.guerzoni @aziendacasamo.it

RP Responsabile del Procedimento (che, ai sensi delle Linee Guida n. 3 ANAC, assume
il ruolo di Responsabile dei Lavori, ai fini del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Arch. Gian Franco Guerzoni — Direttore Tecnico

presso ACER Modena - Viale Cialdini n° 5 — 41123 Modena

Tel. 059.891828 — Fax 059.891891 - Cell. 335.6565362 - Email:
gianfranco.guerzoni @aziendacasamo.it

| CSP Coordinatore Sicurezza per la Progettazione dell’ Opera

Ing. Paolo Montorsi Dirigente Gestionale

presso ACER Modena - Viale Cialdini n° 5 — 41123 Modena

Tel. 059.891827 - Fax 059.891874 — Cell. 3355626624 - Email
paolo.montorsi @aziendacasamo.it

| Progettazione architettonica

Ing. Paolo Montorsi Dirigente Gestionale

presso ACER Modena - Viale Cialdini n° 5 — 41123 Modena

Tel. 059.891827 — Fax 059.891874 — Cell. 3355626624 - Email
paolo.montorsi @aziendacasamo.it

| Progettazione e calcolo strutture

| Progettazione impianti elettrici

| Progettazione impianti meccanici

| Progettazione impianti

| Progettazione isolamento termico (L. 10/91)

| Progettazione sicurezza antincendio per VVF
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| CSE Coordinatore Sicurezza per I’ Esecuzione dei Lavori

| DL Direzione lavori

| Collaudo statico

| Collaudo tecnico-amministrativo

| AQE Attestato di Qualificazione Energetica

| APE Attestato di Prestazione Energetica

| Impresa (o RTI o Consorzio) aggiudicataria

| Impresa (o RTI o Consorzio) titolare del contratto di appalto

Impresa affidataria (ai sensi dell’ art. 89 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.: impresa titolare
del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, puo
avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del
contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la
partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di
personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria ¢ 1’impresa
consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal
consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di
pluralita di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di
assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale
individuazione) (ai sensi dell” art. 118, c. 7, del D. Lgs. 163/2006, nell’ ipotesi di RTI I’
affidatario ¢ il mandatario)

| Impresa esecutrice

| Impresa esecutrice
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| 1.3- | UOMINI-GIORNO E CRONOPROGRAMMA

IMPORTO DEI LAVORI
Importo lavori 83.103,27 €
Costi sicurezza 20.244,02 €
Importo totale lavori 103.347,29 €

Si ricorda che dell”’ importo totale dei lavori la quota relativa ai costi della sicurezza non &
assoggettabile a ribasso nelle offerte delle imprese.

Poiche in tale cantiere & prevista la presenza anche non contemporanea di piu imprese, si rende
obbligatoria, ai sensi dell' art. 90 del succitato decreto, la designazione del Coordinatore della Sicurezza
durante la Progettazione (CSP) e del Coordinatore della Sicurezza durante la Esecuzione (CSE).

Uomini-giorno — Ai fini del calcolo della durata del cantiere ¢ necessario poter stimare un valore
del numero “uominiegiorno”; tale calcolo viene effettuato attraverso parametri di natura economica:
Valore A = Importo totale dei lavori a base d” asta;
Valore B = Incidenza in % dei costi della mano d’opera nell” importo totale dell’ opera;
Valore C = Costo medio giornaliero di un uomo (per 1’occorrenza si prende in considerazione il costo orario
di un operaio specializzato e lo si moltiplica per otto ore):
uominicgiorno=(AxB)/C;

ipotesi di calcolo

A= 103.347,29 €

B= 39,00% NB: costo orario CCIAA Modena

C= 216,00 € /(uomo-giorno) € 27,00
uomini-giorno= AxB/C = 187

Durata dei lavori

D=numero medio giornaliero di lavoratori previsti in cantiere: 4,0

numero massimo di lavoratori previsti in cantiere: 8

E=uomini-giorno 187

F=percentuale di giornate utili sul totale dei giorni naturali 57%
durata dei lavori= (E /D) /F = 82 giorni naturali e consecutivi
Data (presunta) di inizio lavori 1 aprile 2019
Data (presunta) di fine lavori 21 giugno 2019

CRONOPROGRAMMA

Individuazione delle fasi di lavoro e delle relative durate: nel diagramma di Gantt vengono indicate le
fasi di lavoro e le relative durate (queste sono espresse in giorni naturali, successivi e continui). Vedere
Capitolo 5 ed Allegato 2.
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2 — Area di cantiere: analisi dei rischi e coordinamento

IN QUESTO CAPITOLO

Analisi dei rischi (cioe: - All. XV, punto 2.2.4 c.a - individuazione, analisi e valutazione dei rischi;
le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per
eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni
tecnici esplicativi) (e misure di coordinamento - All. XV, punto 2.2.4 c.b - atte a realizzare quanto
prescritto nell” analisi dei rischi) connessi all’ area di cantiere (cio¢ connessi - All. XV, punto 2.2.1
- alle caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell' area del cantiere
di linee aeree e condutture sotterranee; all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi
per il cantiere, con particolare attenzione: a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la
sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante,
ed al rischio annegamento; agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per
l'area circostante) relativamente ai seguenti elementi (elenco indicativo e non esauriente - All. XV.2
-): falde; fossati; alvei fluviali; banchine portuali; alberi; manufatti interferenti o sui quali intervenire;
infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti; edifici con particolari esigenze di tutela quali
scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni; linee aeree e condutture sotterranee di servizi; altri cantieri
o insediamenti produttivi; viabilita; rumore; polveri; fibre; fumi; vapori; gas; odori o altri inquinanti
aerodispersi; caduta di materiali dall'alto.

Analisi dei rischi (e delle relative misure di coordinamento) connessi all’ area di cantiere dovuti
alla presenza di falde - fossati — alvei fluviali - canali
| Stato di fatto | Allo stato attuale non si evidenziano rischi. |

Analisi dei rischi (e delle relative misure di coordinamento) connessi all’ area di cantiere dovuti
alla presenza di banchine portuali
| Stato di fatto | Allo stato attuale non si evidenziano rischi. |

Analisi dei rischi (e delle relative misure di coordinamento) connessi all’ area di cantiere dovuti
alla presenza di alberi

Stato di fatto | Nella proprieta, lungo i confini e nelle aree pubbliche limitrofe sono presenti
alberi.

Rischi Interferenza con con 1 carichi sospesi. Interferenza con automezzi,

potenziali apprestamenti ed opere provvisionali.

Prescrizioni | Durante I’ uso degli automezzi farsi coadiuvare da personale a terra.

operative Provvedere, se necessario, ad idonea potatura, recintando la relativa area.

Analisi dei rischi (e delle relative misure di coordinamento) connessi all’ area di cantiere dovuti
alla presenza di manufatti interferenti o sui quali intervenire
| Stato di fatto | Allo stato attuale non si evidenziano rischi. |

Analisi dei rischi (e delle relative misure di coordinamento) connessi all’ area di cantiere dovuti
alla presenza di infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti

Stato di fatto | I lati del cantiere sono limitrofi alle vie cittadine.

Rischi Ingresso in cantiere di personale non autorizzato. Investimenti.

potenziali Scarsa visibilita dell' area di cantiere.

Interferenza con gru/autogru e con i carichi sospesi.

Caduta dall’ alto di oggetti.

Prescrizioni Recintare completamente il cantiere e dotare la recinzione di cancelli
operative pedonali/carrabili che vanno sempre tenuti chiusi e sotto sorveglianza. All’
ingresso ed all’ uscita dal cantiere tutti i mezzi di cantiere e gli operatori
devono dare la precedenza agli altri mezzi e agli altri pedoni che comunque
circolano sul marciapiede, sulla strada e sul parcheggio adiacenti. Prevedere
un' area di divieto di sosta intorno agli accessi. In caso di occupazione della
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sede stradale per operazioni di carico/scarico/forniture, recintare 1' area e
regolare la circolazione dei veicoli. Verificare la percorribilita delle vie di
accesso ¢ la possibilita di manovra; verificare 1’ esistenza di divieti di
transito.

Dotare la recinzione di lampade di segnalazione.

E' assolutamente vietato invadere con carichi sospesi della gru (anche la
sola forca) le aree pubbliche e private esterne al cantiere.

Proteggere i passaggi pedonali dalle cadute dall’ alto di oggetti.

Analisi dei rischi (e delle relative misure di coordinamento) connessi all’ area di cantiere dovuti
alla presenza di edifici con particolari esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo,
abitazioni.

| Stato di fatto | Allo stato attuale non si evidenziano rischi. |

Analisi dei rischi (e delle relative misure di coordinamento) connessi all’ area di cantiere dovuti
alla presenza di linee aeree e condutture sotterranee di servizi
Stato di fatto | Allo stato attuale non si evidenziano rischi.

Rischi Elettrocuzioni; incendio, esplosioni.

potenziali Interferenza dei cavi aerei con la gru e con i carichi sospesi.

Prescrizioni Sincerarsi presso il proprietario dell’ area e/o il progettista e/o il direttore
operative dei lavori e/o il committente della presenza o meno di condutture

sotterranee di servizi.

Evitare di transitare con i mezzi di cantiere a meno di cinque metri dai cavi
aerei. E' assolutamente vietato invadere con il braccio mobile della
gru/autogru (anche se scarico) 1' area circostante i cavi aerei: in ogni caso
tenere i carichi e le funi della gru/autogru a piu di cinque metri dai cavi.

Analisi dei rischi (e delle relative misure di coordinamento) connessi all’ area di cantiere dovuti
alla presenza di altri cantieri o insediamenti produttivi
Stato di fatto | Nelle vicinanze dell’ area di cantiere non sono presenti, allo stato attuale,
altri cantieri né insediamenti produttivi.

Analisi dei rischi (e delle relative misure di coordinamento) connessi all’ area di cantiere dovuti
alla presenza di viabilita

Stato di fatto | All' interno dell' area di cantiere & prevista la viabilita per gli operatori e per 1
mezzi. L” accesso dei mezzi ¢ difficoltoso a causa di spazi ridotti.

L’ edificio ¢ abitato e pertanto i passaggi nelle aree comuni devono essere
garantiti e protetti.

Rischi Difficolta di manovra per i mezzi pesanti; urti dei mezzi; urti tra i mezzi;
potenziali investimenti.

Occupazione della sede stradale pubblica.

Prescrizioni Sincerarsi che i mezzi, a pieno carico, non eccedano il carico ammissibile.
operative Tutti i mezzi d’ opera devono essere dotati di girofaro e di segnalatore
acustico di retromarcia; ¢ vietato sostare nel raggio d’ azione delle
macchine. Prestare la massima attenzione agli apprestamenti ed alle
strutture: se necessario farsi coadiuvare da un operatore a terra.

Gli operatori non devono transitare al di sotto di carichi sospesi.

Quando ¢ necessario occupare la sede stradale pubblica per I’ accesso dei
mezzi o per la loro sosta, recintare I’ area e regolare il traffico tramite
idonee segnalazioni e/o utilizzo di movieri o di impianti semaforici mobili.
Gestire le interferenze con gli inquilini, evitando che il loro passaggio
avvenga durante una lavorazione, la quale se necessario dovra essere
temporaneamente interrotta. Nell” entrare e nell’ uscire dal cantiere tutti i
mezzi di cantiere e gli operatori devono dare la precedenza agli altri mezzi e
agli altri pedoni che comunque circolano sul marciapiede, sulla strada e sul
parcheggio adiacente.
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Analisi dei rischi (e delle relative misure di coordinamento) connessi all’ area di cantiere dovuti

alla presenza di rumore

Stato di fatto

I lavori previsti comporteranno 1’ uso di macchine, mezzi ed attrezzi che
sono fonte di rumore per I’ ambiente esterno al cantiere e per gli edifici
circostanti

Rischi Inquinamento acustico

potenziali

Prescrizioni Relativamente a tutte le fasi lavorative, verificare che le emissioni di rumore
operative non siano tali da superare i limiti compatibili con la zona ove si effettua

Iintervento. Nel caso tali limiti non fossero rispettati (Legge 447/95:
Superamento limiti), nemmeno dopo gli idonei interventi di riduzione delle
emissioni rumorose, provvedere alla richiesta di deroga al Sindaco per lo
svolgimento delle attivita di cantiere (DPCM 01/03/1991: richiesta deroga da
parte impresa appaltatrice).

Analisi dei rischi (e delle relative misure di coordinamento) connessi all’ area di cantiere dovuti

alla presenza di polveri, detriti, fango.

Stato di fatto

Alcune lavorazioni (es.: taglio di materiali, realizzazione di tracce e scassi
nelle murature, rimozione intonaci, lattonerie, ecc.) e 1' uso di alcuni attrezzi
(es.: trapani, scalpelli, smerigliatrici, seghe) potrebbero comportare la
produzione di polveri verso I’ ambiente circostante.

E' previsto ' uso di container o contenitori per macerie.

Rischi Polverosita dell’ aria, difficolta respiratorie; diminuzione della visibilita;

potenziali imbrattamento di persone, oggetti, veicoli e strade; diminuzione del
coefficiente di aderenza delle superfici stradali.

Prescrizioni La produzione di polvere deve essere limitata mediante bagnatura delle

operative opere in demolizione e delle aree di scavo, della viabilita di cantiere, degli

oggetti e dei materiali e delle superfici interessati dalle lavorazioni; il
container per la raccolta delle macerie potra essere irrorato oppure ricoperto
con telo antipolvere.

L’ accesso al cantiere dovra essere mantenuto pulito da detriti, terre,
polveri, fango, ecc.

Analisi dei rischi (e delle relative misure di coordinamento) connessi all’ area di cantiere dovuti

alla presenza di fibre; fumi; vapori; gas; odori o altri inquinanti aerodispersi

Stato di fatto

Non ¢& prevista la diffusione di fibre, fumi, vapori, gas, odori o altri
inquinanti aerodispersi in misura tale da comportare rischi per 1' area
circostante il cantiere.

nalisi dei rischi (e delle relative misure di coordinamento) connessi all” area di cantiere dovuti
Analisi d hi (e delle relat d d t 1 d t dovut

alla presenza di fibre di amianto

| Stato di fatto | Non & prevista la diffusione di fibre di amianto.

Analisi dei rischi (e delle relative misure di coordinamento) connessi all’ area di cantiere dovuti

alla caduta di materiali dall’ alto

Stato di fatto

E' previsto I' uso della gru o di autogri o di argani.

Rischi

Caduta di materiali od oggetti dall’ alto.

potenziali
Prescrizioni | Nell’ uso della gru, delle autogru e degli argani evitare che la proiezione
operative dei carichi sospesi cada al di fuori dell’ area di cantiere. Inoltre quando i

carichi sospesi si trovano ad una altezza dal piano campagna maggiore di
tre metri, anche la loro distanza orizzontale dalla recinzione del cantiere
dev' essere maggiore di tre metri.

Quando le operazioni di carico/scarico/fornitura impegnano aree
pubbliche, recintare 1' area interessata, osservare le prescrizioni appena
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descritte ed apporre idonea segnaletica stradale.
Il ponteggio dovra essere dotato di mantovana di protezione e di rete
antipolvere ombreggiante.

Analisi dei rischi (e delle relative misure di coordinamento) in riferimento all’ organizzazione
del cantiere dovuti a misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o
manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto.

Stato di fatto | La posa del cappotto isolante riguarda I’intero edificio
Rischi Caduta oggetti (macerie), rumore, polveri.

potenziali

Prescrizioni | Per tali prescrizioni vedere i paragrafi precedenti.
operative
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3 — Organizzazione del cantiere: analisi dei rischi e
coordinamento

| IN QUESTO CAPITOLO |

Analisi dei rischi (cioe: - All. XV punto 2.2.4 c.a - individuazione, analisi e valutazione dei rischi; le
scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per
eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici
esplicativi) (e misure di coordinamento - All. XV punto 2.2.4 c.b - atte a realizzare quanto prescritto
nell’ analisi dei rischi) in riferimento all’ organizzazione del cantiere - All. XV punto 2.2.2 - per i
seguenti elementi: a) modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
b) servizi igienico-assistenziali; c) viabilita principale di cantiere; d) impianti di alimentazione e reti
principali di elettricita, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; e) impianti di terra e di protezione
contro le scariche atmosferiche; f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall' art. 102
(consultazione dei rappresentanti per la sicurezza: prima dell' accettazione del PSC ... il datore di
lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il RLS e gli fornisce eventuali chiarimenti sui contenuti
del piano. Il RLS ha facolta di formulare proposte al riguardo); g) le disposizioni per dare attuazione a
quanto previsto dall' art. 92, comma 1, lettera c) (obblighi del CSE: il CSE organizza tra i datori di
lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivitd nonche la
loro reciproca informazione); h) le eventuali modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali; 1)
la dislocazione degli impianti di cantiere; 1) la dislocazione delle zone di carico e scarico; m) le zone di
deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti; n) le eventuali zone di deposito dei
materiali con pericolo d'incendio o di esplosione. Inoltre si effettua 1’ analisi dei rischi in
riferimento all’ organizzazione del cantiere anche per i seguenti elementi: 1) condizioni
ambientali e/o sociali degradate (protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti
dall’ ambiente esterno); 2) a misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da
adottare negli scavi; 3) a misure generali da adottare contro il rischio di annegamento; 4) misure
generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall’ alto; 5) misure generali di sicurezza
da adottare nel caso di estese demolizioni 0 manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano
definite in fase di progetto; 6) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di
temperatura; 7) criteri generali di sicurezza antincendio; 8) alla presenza di spazi angusti o confinati;
9) vie di fuga; 10) fibre di amianto.

Analisi dei rischi (e delle relative misure di coordinamento) in riferimento all’ organizzazione
del cantiere dovuti alla modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le
segnalazioni

Stato di fatto | La recinzione interessera aree sia pubbliche che private. I mezzi di cantiere e
gli operatori accedono al cantiere sia dalle aree recintate che dagli accessi

condominiali.
Rischi Investimenti; ingresso di estranei all’ interno del cantiere; difficolta di
potenziali individuazione dell’ area di cantiere. Interferenze con gli inquilini.
Prescrizioni La recinzione deve essere allestita con elementi decorosi e duraturi atti a
operative resistere anche alla spinta del vento; la recinzione deve essere continua e

deve essere adeguata ai regolamenti edilizi locali per eventuali particolari
caratteristiche richieste. La recinzione deve essere ben visibile e la sua
presenza va segnalata con lampade di segnalazione con crepuscolare.
Almeno settimanalmente e comunque dopo perturbazioni atmosferiche
occorre effettuare un giro di ricognizione per ripristinare gli elementi
eventualmente rovinati.

Gli accessi al cantiere, sia quello pedonale che quello carrabile, devono
essere dotati di lucchetto allo scopo di rendere inaccessibile il cantiere
negli orari di chiusura. L’ accesso al cantiere ¢ consentito solo agli
addetti ai lavori e solo dopo aver indossato gli idonei DPI: a tale scopo va
apposto sul cancello di cantiere il cartello di “divieto di accesso agli
estranei” e di “obbligo di indossare le calzature di sicurezza e I’ elmetto”; in
caso di ingresso di estranei questi vanno fermati appena possibile ed
accompagnati all’ uscita (salvo piu gravi provvedimenti quali, ed esempio,
richiesta di intervento della forza pubblica).
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Nell’ entrare e nell” uscire dal cantiere tutti i mezzi di cantiere e gli operatori
devono dare la precedenza agli altri mezzi privati e agli altri pedoni che
comunque circolano sul marciapiede, sulla pista ciclabile e sulla strada
adiacenti. E> comunque necessario prestare sempre la massima attenzione e
adoperare sempre tutte le cautele anche in considerazione del fatto che tali
aree possono essere frequentate anche da bambini che si possono
comportare in maniera imprevedibile o imprudente.

Le interferenze con gli inquilini dovranno essere gestite in modo tale da
evitare pericoli: occorrera pertanto provvedere alla sorveglianza delle aree
soggette a tali interferenze e regolare di conseguenza i passaggi degli
inquilini e delle maestranze; se necessario interrompere temporaneamente le
le lavorazioni.

Tutte le zone di transito soggette al pericolo di caduta di oggetti dall’
alto dovranno essere protette da adeguata mantovana.

Analisi dei rischi (e delle relative misure di coordinamento) in riferimento all’ organizzazione
del cantiere dovuti ai servizi igienico-assistenziali

Stato di fatto | Uno o piu container prefabbricati saranno destinati ad uso ufficio,
spogliatoio, deposito attrezzi e bagno (in alternativa a quest’ ultimo si potra
fare uso di un WC chimico).

Rischi Scarse  condizioni  igienico/sanitarie;  disagio  abitativo/lavorativo;
potenziali elettrocuzione.

Prescrizioni | I container devono essere possibilmente sistemati in posizione tale da
operative consentire il controllo dell’ accesso dei mezzi, del personale e dei visitatori

autorizzati e in posizione tale da non intralciare la circolazione e le manovre
dei mezzi di cantiere; tali locali dovranno essere dotati di almeno un
estintore con idonea sostanza estinguente (polvere o anidride carbonica).

I container vanno collegati all’ impianto di messa a terra.

Per i servizi igienici ci si avvarra di un WC chimico.

I servizi igienici vanno naturalmente tenuti puliti.

Per I’ alimentazione dei lavoratori si ricorrera ad accordi o convenzioni coi
titolari dei pubblici esercizi esistenti in zona.

Analisi dei rischi (e delle relative misure di coordinamento) in riferimento all’ organizzazione
del cantiere dovuti alla viabilita principale di cantiere

Stato di fatto | All’ interno dell’ area di cantiere va prevista la viabilita per i mezzi e gli
uomini, sia per le varie fasi di lavoro che per le operazioni di carico e scarico
dei materiali.

Rischi Investimenti; urti dei mezzi; urti tra i mezzi. Inciampi; caduta di oggetti dall’

potenziali alto; urti.

Prescrizioni | Tutti i mezzi d’ opera devono essere dotati di girofaro e di segnalatore

operative acustico di retromarcia; ¢ vietato sostare nel raggio d’ azione delle
macchine.

Nell” entrare e nell’ uscire dal cantiere tutti i mezzi di cantiere e gli operatori
devono dare la precedenza agli altri mezzi e ai pedoni che comunque
circolano sulla strada adiacente.

Nel circolare prestare la massima attenzione agli spigoli delle opere
provvisionali e delle postazioni fisse di lavoro; in caso di necessita 1’ autista
deve farsi coadiuvare da un assistente a terra tramite gli opportuni segnali
manuali o vocali.

Tutti i percorsi pedonali, compresi quelli sugli apprestamenti, devono essere
tenuti puliti e liberi da qualsiasi ostacolo per tutta la larghezza e per un’
altezza di almeno due metri; eventuali ostacoli inamovibili vanno resi
evidenti e visibili mediante protezioni colorate.

Non transitare e non sostare al di sotto di carichi sospesi.

Tutte le zone di transito soggette al pericolo di caduta di oggetti dall’
alto dovranno essere protette da adeguata mantovana.

08 GFratil51 1297 ESE PSC.doc Pag. 13




D.G.R. 1297/2015 — M.S. FACCIATE VIA GIRO FRATIN. 151 — SAN FELICE S. PANARO (MO) — PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Analisi dei rischi (e delle relative misure di coordinamento) in riferimento all’ organizzazione
del cantiere dovuti a impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed
energia di qualsiasi tipo

Stato di fatto | Sara presente impianto elettrico di cantiere e distribuzione acqua

Rischi Elettrocuzione; inciampo.

potenziali

Prescrizioni L’ impresa appaltatrice deve sincerarsi della effettiva cantierabilita
operative richiedendo alla stazione appaltante la dislocazione della cabina elettrica

alla quale allacciare il contatore di cantiere e la dislocazione della presa d’
acqua per la fornitura dell’ acqua al cantiere.

11 quadro elettrico generale di cantiere sara posizionato nell’ area cortiliva -
possibilmente nei pressi degli uffici di cantiere; ai vari piani dell’ edificio
saranno installati i quadri elettrici secondari con prese a spina L’impianto
elettrico, disegnato in base alla posizione delle macchine e degli
apprestamenti, deve essere realizzato da ditta specializzata che, ai sensi dell'
art. 10 c.2 del D.M. 37/2008, rilascera certificato attestante la conformita
alle norme CEI ed a quanto prescritto dalla legislazione vigente in materia.
Tutti i quadri elettrici devono essere protetti dalle intemperie.

La generalita dei componenti elettrici deve possedere grado di protezione
minimo pari ad IPSS.

Tutte le prese, i cavi e gli avvolgicavo devono essere conformi alle norme
CEL il controllo della loro integrita deve essere svolto quotidianamente e
qualunque anomalia va immediatamente segnalata; la relativa manutenzione
va effettuata solo da personale appositamente preposto.

Occorre prestare inoltre particolare attenzione all” uso di tali attrezzature in
luoghi umidi o bagnati: prima di usare qualunque attrezzatura o
apparecchiatura elettrica assicurarsi, tramite sopralluogo, che nell’ area
interessata non ci sia presenza di acqua o umidita e che 1’ attrezzatura o
apparecchiatura, se cade o sfugge di mano, non possa finire in acqua.

La fornitura di acqua avverra dalla rete pubblica; prima di usare I’ acqua
sincerarsi, tramite sopralluogo, che nell’ area interessata nessuno stia
utilizzando attrezzature o apparecchiature elettriche.

I componenti di tali impianti non devono essere causa di intralcio alle
lavorazioni né di inciampo per i lavoratori e devono essere posizionati in
modo tale da non essere sottoposti a trazione, da non essere tranciati, da non
essere schiacciati.

Analisi dei rischi (e delle relative misure di coordinamento) in riferimento all’ organizzazione
del cantiere dovuti a impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Stato di fatto | Sara presente I’ impianto di terra ed eventualmente I’ impianto di protezione
contro le scariche atmosferiche.

Rischi Elettrocuzione; inciampo.

potenziali

Prescrizioni | L’impianto di messa a terra deve essere realizzato da ditta specializzata
operative che, ai sensi del D.M. 37/2008, rilascera certificato attestante la conformita

alle norme CEI ed a quanto prescritto dalla legislazione vigente in materia. A
tale certificazione deve essere allegata una breve relazione nella quale
vengono chiaramente indicate le modalita con cui si effettuano i
collegamenti a terra di tutte le masse metalliche (ponteggi, baracche, silos,
ecc.) e di tutte le carcasse metalliche degli utilizzatori elettrici (seghe
circolari, betoniere, compressori, pompe, ecc.). L’ impianto di messa a
terra deve essere preferibilmente costituito da una linea continua e non
singolarmente per ogni massa.

La messa in esercizio dell’ impianto di messa a terra non pud essere
effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la
dichiarazione di conformita ai sensi della normativa vigente. Entro trenta
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giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la
dichiarazione di conformita all'ISPESL ed alllASL o all'ARPA
territorialmente competenti; tale dichiarazione ¢ presentata allo sportello
unico per le attivita produttive, nei comuni singoli o associati ove esso ¢
stato attivato.

E’ necessario anche 1’ impianto di protezione contro le scariche
atmosferiche. Laddove da apposito calcolo risulti la necessita o I’ obbligo
dell’ installazione dell’ impianto (o dispositivo) di protezione contro le
scariche atmosferiche, la sua messa in esercizio non puo essere effettuata
prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di
conformita ai sensi della normativa vigente. Entro trenta giorni dalla messa
in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di
conformita all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti;
tale dichiarazione & presentata allo sportello unico per le attivita produttive,
nei comuni singoli o associati ove esso ¢ stato attivato. Se il tecnico abilitato
ritiene, o calcola, che I’ area del cantiere si possa considerare autoprotetta
contro le fulminazioni, redige apposita relazione.

I componenti di tali impianti non devono essere causa di intralcio alle
lavorazioni né di inciampo per i lavoratori e devono essere posizionati in
modo tale da non essere sottoposti a trazione e da non essere tranciati ; in
particolare le puntazze, se sporgenti dal suolo, vanno ricoperte con
protezioni che le rendano piu visibili € meno pericolose (ad esempio con
secchi o con brevi tratti di tubi in plastica).

Analisi dei rischi (e delle relative misure di coordinamento) in riferimento all’ organizzazione
del cantiere dovuti alle disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall' art. 102
(consultazione dei rappresentanti per la sicurezza: prima dell' accettazione del PSC ... il datore di
lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il RLS e gli fornisce eventuali chiarimenti sui
contenuti del piano. Il RLS ha facolta di formulare proposte al riguardo).
Stato di fatto | Gli RLS delle imprese esecutrici vengono consultati.

Rischi Cattiva organizzazione e gestione delle procedure relative alla sicurezza e
potenziali conseguente aumento del rischio di incidenti.

Prescrizioni Prima dell’ ingresso effettivo delle imprese in cantiere gli RLS (interni alle
operative aziende o territoriali) vengono consultati dal loro datore di lavoro e firmano

il relativo POS (oppure rilasciano al CSE apposita dichiarazione firmata
predisposta dallo stesso CSE).

Analisi dei rischi (e delle relative misure di coordinamento) in riferimento all’ organizzazione
del cantiere dovuti alle disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall' art. 92, comma 1,
lettera c) (obblighi del CSE: il CSE organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori
autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca
informazione).

Stato di fatto | Il CSE, le imprese ed i lavoratori autonomi devono tutti partecipare alle
attivita di cooperazione e di coordinamento.

Rischi Cattiva organizzazione e gestione delle procedure relative alla sicurezza e
potenziali conseguente aumento del rischio di incidenti.

Prescrizioni Il CSE organizza delle riunioni di coordinamento fra tutti gli attori del
operative cantiere allo scopo di organizzare e coordinare le attivita lavorative nel

rispetto delle norme sulla sicurezza e di favorire la cooperazione e la
reciproca informazione fra tutti, individuando nel contempo i soggetti
responsabili di tali attivita.

Analisi dei rischi (e delle relative misure di coordinamento) in riferimento all’ organizzazione
del cantiere dovuti a eventuali modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali.
Stato di fatto | I fornitori avranno necessita di accedere al cantiere.

I fornitori accederanno al cantiere essenzialmente lungo Via Malatesta.
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Rischi Investimenti; urti.

potenziali

Prescrizioni | Il fornitore ed il responsabile di cantiere previo accordo precedente
operative concorderanno I’ orario di arrivo; al momento dell’ accesso il responsabile di

cantiere accompagnera il fornitore (quest’ ultimo sara alla guida del mezzo)
lungo I’ area di cantiere per evitare urti contro apprestamenti, impianti,
macchine, ecc.; in ogni caso il responsabile di cantiere deve informare il
fornitore dei pericoli presenti in cantiere (scavi, cavi aerei, ostacoli, ecc.) in
modo tale da evitare incidenti durante 1’ accesso in cantiere, durante 1’ uscita
dal cantiere e durante lo scarico ed il carico dei materiali.

I fornitori non devono abbandonare i loro mezzi e, con il responsabile di
cantiere, organizzano, dirigono e presidiano le operazioni di carico e scarico.
In caso di sosta lungo la via pubblica recintare 1’ area e regolare il
traffico.

Analisi dei rischi (e delle relative misure di coordinamento) in riferimento all’ organizzazione
del cantiere dovuti alla dislocazione degli impianti di cantiere.

Stato di fatto

Saranno presenti I’ impianto idrico, quello elettrico, quello di messa a terra
ed, eventualmente, quello di protezione dalle scariche atmosferiche.

Rischi Urti; schiacciamento e/o tranciamento cavi; elettrocuzione

potenziali

Prescrizioni | L’ impresa appaltatrice deve sincerarsi della effettiva cantierabilita
operative richiedendo alla stazione appaltante la dislocazione della cabina elettrica

alla quale allacciare il contatore di cantiere e la dislocazione della presa d’
acqua per la fornitura dell’ acqua al cantiere.

La dislocazione degli impianti e il percorso dei relativi cavi devono essere
tali da impedire che essi possano essere di intralcio alla circolazione dei
mezzi e degli operatori e tali da impedire che i cavi possano essere
schiacciati o tranciati; per tali motivi i percorsi dei cavi devono essere aerei o
interrati; al pili, se poggiati a terra, vanno ricoperti e protetti, € comunque
non vanno posati in zone che presentano avvallamenti o concavita dentro cui
¢ possibile il ristagno o la raccolta di acque.

Analisi dei rischi (e delle relative misure di coordinamento) in riferimento all’ organizzazione
del cantiere dovuti alla dislocazione delle zone di carico e scarico.

Stato di fatto

Sono previste delle zone per il carico e lo scarico dei materiali.

Rischi

Intralci alla circolazione all’ interno ed all’ esterno del cantiere.

potenziali
Prescrizioni | Le aree di carico e scarico sono dislocate, per quanto possibile, nei pressi
operative delle postazioni di utilizzo. La dislocazione di tali aree deve essere tale da

non creare intralcio alla circolazione degli operatori e dei mezzi.

La dislocazione delle aree di carico e scarico deve essere raggiungibile, ed
abbandonabile, dai mezzi senza che questi siano costretti ad effettuare un
eccessivo numero di manovre; 1’ estensione di tali aree deve essere
commisurata alle dimensione dei mezzi che verranno utilizzati per effettuare
le operazioni di carico e scarico.

Quando per le operazioni di carico e scarico i mezzi devono sostare al di
fuori dell” area di cantiere, occorre recintare le aree di sosta dei mezzi ed
apporre adeguata segnaletica stradale nel rispetto delle norme del codice
della strada.

Analisi dei rischi (e delle relative misure di coordinamento) in riferimento all’ organizzazione
del cantiere dovuti alle zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti.

Stato di fatto

All’ interno dell’ area di cantiere sono previste aree per lo stoccaggio dei
materiali; inoltre per il deposito delle attrezzature e per la raccolta dei rifiuti
verranno utilizzati appositi contenitori.

Rischi

Intralci alla circolazione all’ interno del cantiere; caduta dei materiali
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potenziali stoccati; cattivi odori.
Prescrizioni | La dislocazione di tali aree deve essere tale da non creare intralcio alla
operative circolazione degli operatori e dei mezzi; tali aree devono essere

raggiungibili, ed abbandonabili, dai mezzi senza che questi siano costretti ad
effettuare un eccessivo numero di manovre; I’ estensione di tali aree deve
essere commisurata alle dimensione dei mezzi che verranno utilizzati per
effettuare le operazioni di carico e scarico.

Lo stoccaggio dei materiali su bancali o basamenti o ripiani ed il
posizionamento dei contenitori dovra essere realizzato in modo tale da
impedire cedimenti della base e ribaltamenti (o cadute) dei carichi: a tale
scopo bisognera tener conto delle caratteristiche delle strutture stesse e del
terreno sul quale si andra a gravare.

Si ricorda che i rifiuti di cantiere sono considerati rifiuti speciali; come tali
essi, in attesa di essere conferiti alle discariche autorizzate, saranno
depositati, nel rispetto delle normative in vigore, in appositi contenitori o
container, eventualmente distinti per tipologia di rifiuto o per le sue
caratteristiche. Nel caso di rifiuti particolarmente pericolosi a causa della
loro infiammabilita (ad esempio: segatura di legno; contenitori, anche vuoti,
di carburanti o solventi, ecc.) il loro allontanamento dal cantiere deve
avvenire nel pit1 breve tempo possibile.

In ogni caso la permanenza e le modalita di conservazione dei rifiuti all’
interno del cantiere non devono essere tali da compromettere le condizioni di
igienicita, di salubrita e di sicurezza dell’ area.

Le attrezzature di cantiere e i relativi ricambi saranno conservati in un
contenitore dotato di serratura a chiave.

Anche tutte le macchine e le attrezzature di cantiere (betoniera, silos, gru,
ecc.) devono posare stabilmente sul terreno: vanno a tal fine valutate le
caratteristiche del terreno e I’ entita dei carichi sia statici che dinamici.

Analisi dei rischi (e delle relative misure di coordinamento) in riferimento all’ organizzazione
del cantiere dovuti alle zone di deposito dei materiali con pericolo d’ incendio o di
esplosione.

Stato di fatto | Verranno depositati materiali infiammabili (isolamenti, guaine, legno,
plastica, vernici, ecc.).

Rischi Ustioni, incendi; esplosioni.

potenziali

Prescrizioni | E’ consentito detenere in cantiere contemporaneamente non piu di due
operative bombole (al massimo da 15 kg I’ una); proteggere le bombole dal sole e

dall’ eccessivo irraggiamento; le bombole vuote vanno immediatamente
allontanate dal cantiere. Tenere sempre a disposizione in prossimita della
lavorazione un estintore da 6 kg; aerare i locali.

I materiali infiammabili vanno depositati in aree o contenitori (armadietti)
ventilati, in quantitd non eccessive; verificare che tali quantita non rendano
obbligatoria la richiesta di Certificato di Prevenzione Incendi (se tale
obbligo ricade attivarsi presso il locale Comando dei VVF); in ogni caso
presso ognuno di questi depositi posizionare un estintore a polvere da 6kg
ed evitare di fumare e di usare fiamme libere.

Evitare di posizionare questi depositi nei pressi di quadri elettrici, di motori,
di aree in cui si effettuano saldature o in cui si producono scintille.

Evitare di effettuare saldature se nelle vicinanze vengono utilizzati
prodotti infiammabili (solventi, vernici, spray, ecc.).

Non fumare e non usare fiamme libere.

Si effettua inoltre I’ analisi dei rischi in riferimento all’ organizzazione del cantiere per i seguenti
elementi:
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Analisi dei rischi (e delle relative misure di coordinamento) in riferimento all’ organizzazione
del cantiere dovuti a condizioni ambientali e/o sociali degradate (protezioni o misure di
sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall’ ambiente esterno).

Stato di fatto | Il cantiere, per quanto all’ interno di un’ area urbanizzata, potrebbe essere
soggetto ad episodi di microdelinquenza e spaccio/consumo di droga.

Rischi Furti, danneggiamenti, atti vandalici, perpetrati soprattutto nelle ore notturne
potenziali o nei periodi di inattivita del cantiere..

Prescrizioni Gli accessi al cantiere devono essere dotati di lucchetto allo scopo di
operative rendere inaccessibile il cantiere negli orari di chiusura.

Evitare, per quanto possibile e soprattutto nelle ore notturne, di lasciare
incustoditi in cantiere e nelle sue immediate vicinanze mezzi, attrezzature,
materiali.

Analisi dei rischi (e delle relative misure di coordinamento) in riferimento all’ organizzazione
del cantiere dovuti a misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta
dall’ alto.

Stato di fatto | La natura e la localizzazione delle lavorazioni previste rende necessario I’
uso del ponteggio sulla totalita delle facciate e di almeno un castello di
carico. E’ possibile anche I’ uso della gru.

E’ previsto I’ uso di castello di carico/scarico, trabattelli e/o ponti su
cavalletti, di autogru e/o argano.

Rischi Caduta dall” alto di oggetti e persone

potenziali

Prescrizioni | Tutte le aperture dalle quali ¢’ ¢ il pericolo di caduta verso il vuoto
operative (finestre, lucernari, vani scala e ascensore, aperture nei solai, ecc.)

vanno transennate o parapettate o chiuse.

Durante il montaggio e lo smontaggio del ponteggio e dei castelli di
carico possono transitare solo gli addetti al montaggio ed allo smontaggio. Il
montaggio e lo smontaggio del ponteggio e dei castelli di carico vanno
effettuati da personale specificatamente formato, sotto la diretta
sorveglianza di un preposto; gli addetti che effettuano il montaggio e lo
smontaggio lo devono fare “in sicurezza”: quindi devono essere ancorati (o
assicurati ad opportune linee-vita) e lo spazio sottostante deve essere libero
da ostacoli che possano costituire pericolo in caso di caduta.

Il ponteggio e i castelli di carico devono essere corredati di una
mantovana parasassi posta ad un’ altezza massima di 3,6m.

Nell’ uso del ponteggio tenere sempre puliti i piani di lavoro e non
ingombrarli con macerie, rifiuti, attrezzi, materiali, ecc.. Il preposto di
cantiere deve provvedere alla manutenzione ed alla verifica di efficienza
periodicamente e dopo perturbazioni atmosferiche. Se occorre rimuovere un
elemento del ponteggio, la rimozione deve essere limitata alla zona di
lavoro interessata ed al tempo strettamente necessario e gli addetti
devono essere imbracati ed ancorati; 1’ accesso a tale zona deve essere
interdetto agli altri operatori.

Il ponte (o piano) di lavoro in corrispondenza della copertura dovra essere
dotato di correnti ravvicinati (distanza reciproca max 0,4m) fino ad un’
altezza pari ad almeno 1,2m al di sopra della linea di gronda o dell’ ultimo
piano di lavoro se questo ¢ piu alto della linea di gronda.

Per la tipologia delle lavorazioni da effettuare (eliminazione dell’ intonaco
esistente) occorre dotare I’ intero ponteggio di rete antipolvere; la presenza
di tale rete deve essere considerata nel progetto di ponteggio. Tale rete dovra
svolgere anche la funzione ombreggiante e quindi dovra essere mantenuta
per tutta la durata della posa del cappotto.

L’ area riservata al carico/scarico materiali sara interdetta al transito dei
lavoratori tramite recinzione. Durante le operazioni di carico/scarico, che
avverranno con 1’ ausilio di un argano con portata inferiore ai 200 kg, I’
operatore posto in basso dovra usare I’ elmetto protettivo, I’ operatore posto

08 GFratil51 1297 ESE PSC.doc Pag. 18




D.G.R. 1297/2015 — M.S. FACCIATE VIA GIRO FRATIN. 151 — SAN FELICE S. PANARO (MO) — PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

in alto sul piano di carico in mancanza di parapetto dovra essere imbracato
ed ancorato (in tal caso I’ accesso al castello di carico dovra essere
interdetto agli altri operatori) e i carichi dovranno essere opportunamente
imbracati.

I carichi da trasferire dovranno essere opportunamente imbracati o
posizionati in appositi contenitori.

Oltre al libretto di ponteggio ed al progetto del ponteggio deve essere
presentato il PIMUS (piano di montaggio, uso e smontaggio).

La betoniera a bicchiere (e le altre postazioni di lavoro fisse) se posizionata
al di sotto di carichi sospesi dovra essere protetta con una robusta tettoia;
durante il suo uso I’ operatore dovra comunque indossare I’ elmetto.

Evitare di sostare o transitare al di sotto di carichi sospesi. Tutte le zone di
transito soggette al pericolo di caduta di oggetti dall’ alto dovranno
essere protette da adeguata mantovana.

Analisi dei rischi (e delle relative misure di coordinamento) in riferimento all’ organizzazione
del cantiere dovuti a misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di
temperatura.

Stato di fatto | Durante la realizzazione dei lavori saranno possibili sbalzi eccessivi di
temperatura sia in aumento che in diminuzione.

Rischi Colpo di calore; colpo di sole; fulminazione da scariche atmosferiche;
potenziali raffreddamento da bruschi abbassamenti di temperatura.

Prescrizioni | In caso di precipitazioni interrompere le lavorazioni ed abbandonare i
operative ponteggi.

In caso di brusco abbassamento della temperatura coprirsi e/o ripararsi,
soprattutto se all” abbassamento della temperatura si associano precipitazioni
e/o vento.

In condizioni di elevate temperature ed elevata insolazione proteggere il
corpo con magliette e creme protettive ed il capo con berretto (quando non
vige 1 obbligo dell’ elmetto); bere solo acqua frequentemente
(eventualmente con integratori salini); effettuare delle pause dal lavoro,
brevi ma frequenti, riposandosi in zona ombreggiata; organizzare il lavoro
cercando di effettuare le operazioni pill pesanti e faticose nelle prime ore
del mattino; indossare abiti leggeri e traspiranti; indossare occhiali da sole
che proteggano anche lateralmente.

Nella stagione invernale evitare di riscaldare eccessivamente i locali
destinati ad ufficio e spogliatoio; nella stagione estiva evitare di raffreddare
eccessivamente i locali destinati ad ufficio e spogliatoio.

Analisi dei rischi (e delle relative misure di coordinamento) in riferimento all’ organizzazione
del cantiere dovuti a criteri generali di sicurezza antincendio.
Stato di fatto | Durante la realizzazione dei lavori & possibile I’ insorgenza di incendi.

Rischi Ustioni; soffocamento.

potenziali

Prescrizioni | Tutte le imprese presenti dovranno avere almeno un addetto antincendio.
operative In vari punti del cantiere sono dislocati degli estintori (vedere planimetrie).

In occasione di lavorazioni che comportano 1’ uso di gas, solventi, materiali
ad elevate temperature, materiali o sostanze infiammabili, dotarsi di estintore
da detenere in loco.

I'locali vanno sempre aerati.

E’ vietato fumare in tutti gli ambienti all’ interno dell’ edificio e nei
container utilizzati come uffici, depositi, ecc.; ¢ vietato fumare anche all’
aperto in prossimita di aree in cui si svolgono lavorazioni pericolose ai fini
antincendio o in cui si detengono sostanze pericolose ai fini antincendio.

I principali percorsi all’ interno dell’ edificio vanno adeguatamente
illuminati; il vano scale dev’essere sempre assolutamente libero da materiali
di qualunque genere. Viene individuato un punto di raccolta (vedere
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planimetrie). Nel locale uffici ¢ esposto il numero di emergenza incendi
(Vigili del Fuoco 115) e pronto soccorso (118).

L’ impianto elettrico di cantiere dev’ essere accompagnato dalla
dichiarazione di conformita.

Analisi dei rischi (e delle relative misure di coordinamento) in riferimento all’ organizzazione
del cantiere dovuti alla presenza di spazi angusti o confinati.
| Stato di fatto | Allo stato attuale non si evidenziano rischi.

Analisi dei rischi (e delle relative misure di coordinamento) in riferimento all’ organizzazione
del cantiere dovuti a vie di fuga.

Stato di fatto | Durante la realizzazione dei lavori ¢ possibile che alcune postazioni di
lavoro vengano a trovarsi in posizioni dalle quali I’ allontanamento rapido ed
immediato sia difficoltoso.

Rischi Inciampi, urti, cadute, isolamento dagli altri operatori, abbandono.

potenziali

Prescrizioni Avvisare sempre della propria presenza e posizione il capocantiere ed
operative almeno un altro operatore.

Curare la postazione di lavoro in modo tale da liberarla da ostacoli, rifiuti,
macerie allo scopo di poterla abbandonare rapidamente e senza pericolo.
Oltre alle postazioni di lavoro, anche tutte le vie di fuga devono essere
tenute libere da qualunque ostacolo od impedimento.

Rispettare anche le prescrizioni indicate nelle schede “Analisi dei rischi (e
delle relative misure di coordinamento) in riferimento all’ organizzazione
del cantiere dovuti a criteri generali di sicurezza antincendio” e “Analisi
dei rischi (e delle relative misure di coordinamento) in riferimento all’
organizzazione del cantiere dovuti alla presenza di spazi angusti o
confinati”.

In caso di evacuazione raggiungere il ‘“punto di raccolta” posizionato nel
cortile interno.

Analisi dei rischi (e delle relative misure di coordinamento) in riferimento all’ organizzazione
del cantiere dovuti a presenza di fibre di amianto.

Stato di fatto | Non sono previste delle lavorazioni relative ad elementi contenenti fibre di
amianto

Analisi dei rischi (e delle relative misure di coordinamento) in riferimento all’ organizzazione
del cantiere dovuti a modalita di accesso di tecnici, rappresentanti aziendali o politici,
studenti, consulenti.

Stato di fatto | E’ possibile 1’ ingresso in cantiere di soggetti che, a vario titolo, hanno
necessita di svolgere sopralluoghi tecnici 0 amministrativi o anche a scopo

didattico.
Rischi Investimenti; inciampi; cadute dall’ alto; interferenze con le attivita
potenziali lavorative del cantiere.
Prescrizioni I1 CSE ed il responsabile di cantiere previo accordo precedente gestiranno
operative la visita di cantiere tramite modalita di volta in volta concordate; se del

caso dovranno essere individuati i percorsi consentiti ed i DPI da indossare
(in ogni caso sara obbligatorio 1’ uso di elmetto e di calzature di
sicurezza).

Il responsabile di cantiere deve ricevere i visitatori ed informarli dei pericoli
presenti in cantiere (scavi, cavi aerei, ostacoli, ecc.) in modo tale da evitare
incidenti durante 1’ accesso in cantiere, durante 1’ uscita dal cantiere e
durante I’ intera durata della visita..

I visitatori non devono allontanarsi dai percorsi consentiti € non devono
avvicinarsi a macchine ed impianti presenti in cantiere se non autorizzati o
accompagnati.
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4 — Lavorazioni: analisi dei rischi e coordinamento

IN QUESTO CAPITOLO

Analisi dei rischi (cioe: - All. XV punto 2.2.4 c.a - individuazione, analisi e valutazione dei rischi; le
scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per
eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni
tecnici esplicativi) (e misure di coordinamento - All. XV punto 2.2.4 c.b - atte a realizzare quanto
prescritto nell’ analisi dei rischi) in riferimento alle lavorazioni - All. XV punto 2.2.3 - e cioe: il
coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la
complessita dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua 1'analisi dei rischi presenti, con
riferimento all’ area ed all’ organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro
interferenze, ad esclusione di_quelli specifici propri dell’ attivita dell’ impresa, facendo in
particolare attenzione ai _seguenti: a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di
cantiere; b) al rischio di seppellimento da adottare negli scavi; b-bis) al rischio di esplosione derivante
dall’ innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attivita di scavo; c) al
rischio di caduta dall' alto; d) al rischio di insalubrita dell’ aria nei lavori in galleria; e) al rischi odi
instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria; f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o
manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto; g) ai rischi di
incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere; h) ai rischi
derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura; i) al rischio di elettrocuzione; 1) al rischio rumore; m) al
rischio dall' uso di sostanze chimiche.

In molte fasi lavorative saranno presenti i rischi dovuti alla movimentazione manuale dei carichi,
alla produzione di rumore, di polvere e di vibrazioni, alla proiezione di schizzi o schegge; per tale
motivo si prescrive alle imprese di indicare nei propri POS in relazione alle proprie lavorazioni i
relativi DPI e gli idonei provvedimenti che i lavoratori dovranno adottare (per il contenuto dei POS
vedere capitolo 9).

ATTENZIONE
ATTIVITA’ PROPEDEUTICA ALL’ INSTALLAZIONE DEL. CANTIERE

Analisi dei rischi (e delle relative misure di coordinamento) connessi alle lavorazioni:
ATTIVITA’ DI SCAVO E RELATIVO RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE DALL’
INNESCO ACCIDENTALE DI ORDIGNI BELLICI INESPLOSI.

| Stato di fatto | Non sono previsti scavi. |

Analisi dei rischi (e delle relative misure di coordinamento) connessi alle lavorazioni:
accantieramento (recinzione, accessi; baracche di cantiere, arredi; servizi di cantiere, allacci ed
impianti di cantiere).

Stato di fatto | Per 1’ accantieramento si fara uso dei normali attrezzi manuali di uso
comune e di mezzi di cantiere.

Rischi Investimento; caduta di oggetti dall’ alto.

potenziali

Prescrizioni Recintare I’ intera area di lavoro , anche con semplici nastri di segnalazione,
operative fino alla realizzazione della definitiva recinzione di cantiere; non far

avvicinare estranei al cantiere; per facilitare gli accessi, regolare,
eventualmente, il traffico. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi
in movimento.

Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi.

Durante I’ uso dell’ autogru non sostare entro il raggio d’ azione della
macchina né al di sotto di carichi sospesi ed utilizzare 1’ elmetto. Le
imbracature dei carichi devono essere eseguite correttamente.

I mezzi devono essere dotati di girofaro e segnalatore acustico di
retromarcia.

Prestare attenzione all’ eventuale presenza di reti o impianti preesistenti.
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Analisi dei rischi (e delle relative misure di coordinamento) connessi alle lavorazioni: pulizia
del lotto/locali (scarifica, estirpazione erbacce ed arbusti) e sgombero materiali di risulta
(fioriere, tende, stenditoi, arredi esterni).

Stato di fatto | Si procedera alla pulizia del lotto/dei locali, liberandolo/li da erbacce ed
arbusti, nonché da macerie, arredi, attrezzi derivanti da attivita svolte dagli
inquilini. Si fara uso di escavatori ed autocarri / attrezzi per le pulizie e per
lo sgombero di materiali.

Rischi Investimento; schiacciamenti; polvere

potenziali

Prescrizioni Recintare le aree in cui si effettuano i lavori.

operative Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.

Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi.

Durante I’ uso dei mezzi operativi non sostare entro il raggio d’ azione
della macchina ed utilizzare 1’ elmetto.

I mezzi devono essere dotati di girofaro e segnalatore acustico di
retromarcia.

In caso di eccessiva produzione di polvere bagnare I’ area interessata dallo
scavo.

Prestare attenzione ad eventuali reti di distribuzione o impianti preesistenti.

Analisi dei rischi (e delle relative misure di coordinamento) connessi alle lavorazioni:
montaggio (e smontaggio) canale di scarico e/o posizionamento container.

Stato di fatto | Verranno allestite aree di scarico e relativo container. Si potra far uso di
autocestello o trabattello.

Rischi Cadute dall’ alto di oggetti e persone.

potenziali

Prescrizioni | Recintare I’ area di lavoro.

operative Evitare di transitare al di sotto o nei pressi delle macchine.

Analisi dei rischi (e delle relative misure di coordinamento) connessi alle lavorazioni:
trattamenti di elementi contenenti di fibre di amianto
| Stato di fatto | Non & prevista la diffusione di fibre di amianto.

Analisi dei rischi (e delle relative misure di coordinamento) connessi alle lavorazioni: rimozioni
e demolizioni (filette, cappotto esistente, intonaco esterno, lattone rie/lamiere e grigliati,
dissuasori antipiccioni, cls ammalorato).

Stato di fatto | Si procedera alle demolizioni e rmozioni tramite martello demolitore ed
attrezzi manuali.

Rischi Elettrocuzione; cadute dall’ alto di oggetti e persone.

potenziali

Prescrizioni Prima delle demolizioni sincerarsi che le erogazioni di energia elettrica,
operative gas ed acqua siano interrotte.

Lo scarico delle macerie e dei materiali di risulta deve essere effettuato
senza “lanci”: trasportare i materiali a mano e/o tramite “scivoli”.

Durante le fasi di demolizione e rimozione, utilizzare attrezzi “leggeri” e la
necessaria cautela per non produrre danni agli elementi adiacenti.

Tutte le aperture prodotte durante le lavorazioni vanno parapettate o
chiuse.

Al di sotto delle aree in lavorazione € vietato a chiunque il transito e/o la
sosta: porre cartelli e/o recinzioni.

Tutte le macerie vanno convogliate e recapitate riducendo al massimo la
produzione di polvere mediante bagnatura.
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Analisi dei rischi (e delle relative misure di coordinamento) connessi alle lavorazioni: ripristino
cls ed acciaio.

Stato di fatto | Verranno consolidati e/o sostituiti gli elementi in cls ed acciaio
ammalorati;si fara uso di trapano, flessibile ed attrezzi manuali.

Rischi Cadute dall’ alto di oggetti e persone; elettrocuzione.

potenziali

Prescrizioni In caso di aperture prospicienti il vuoto (vani scale e ascensori, fori nei
operative solai, balconi, ecc.) chiudere o parapettare I’apertura, oppure imbracarsi

ed ancorarsi.

Analisi dei rischi (e delle relative misure di coordinamento) connessi alle lavorazioni:
montaggio e smontaggio di ponteggio (con mantovana e telo ombreggiante antipolvere) e
castello di carico.

Stato di fatto | Sara necessario montare il ponteggio dotato di mantovana e telo ed il
castello di carico. Si fara uso dei normali attrezzi manuali e di
gru/autogrii/argani/carrucole..

Rischi Investimento; cadute dall’ alto di oggetti e persone

potenziali

Prescrizioni | L’ impresa dovra redigere il “Piano di montaggio, uso e smontaggio del
operative ponteggio” ai sensi degli artt. 134 e 136 e degli Allegati XXI e XXII del D.

Lgs. n° 81/2008; tale documentazione andra sottoposta all’ approvazione
del Coordinatore della Sicurezza. In assenza di tale documentazione il
montaggio del ponteggio e del castello di carico non pud aver luogo. In ogni
caso gli addetti al montaggio e smontaggio, sotto la diretta supervisione di
un preposto, dovranno essere imbracati ed ancorati adeguatamente a
strutture fisse o linee vita.

Durante il montaggio del ponteggio e del castello di carico: ancorarsi,
usare I’ elmetto e, nella stessa area, che va recintata, non procedere ad altre
fasi di lavoro; provvedere quanto prima al collegamento all’ impianto di
terra; consentire 1’ uso del ponteggio solo dopo il suo completo
montaggio oppure transennare la parte di ponteggio non ancora
praticabile; durante tutta la durata del cantiere responsabile della
manutenzione ¢ il preposto di cantiere.

Durante lo smontaggio: ancorarsi, usare 1’ elmetto, impedire I’
avvicinamento di non addetti allo smontaggio e, nella stessa area, che va
recintata, non procedere ad altre fasi di lavoro.

Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.

In corrispondenza della copertura il montaggio del ponteggio va innalzato
per almeno 1,2 m al di sopra della linea di gronda: in tale sovralzo i
correnti devono essere ravvicinati (la loro distanza reciproca non deve
superare i 40 cm).

Analisi dei rischi (e delle relative misure di coordinamento) connessi alle lavorazioni:
montaggio e smontaggio di apprestamenti di piccole dimensioni contro la caduta dall’ alto
(pochi elementi di ponteggio, trabattelli, ponti su cavalletti, parapetti).

Stato di fatto | Sara necessario montare apprestamenti contro la caduta dall’ alto. Si fara uso
dei normali attrezzi manuali e di autogru.

Rischi Investimento; cadute dall’ alto di oggetti e persone.

potenziali

Prescrizioni Durante il montaggio: ancorarsi, usare I’ elmetto e, nella stessa area, che
operative va recintata, non procedere ad altre fasi di lavoro. Un preposto sara

individuato quale responsabile del montaggio, della corretta manutenzione
durante tutta la durata del cantiere e dello smontaggio.

Ancorare |’ apprestamento; verificare la stabilita degli appoggi al piede.
Durante lo smontaggio: ancorarsi, usare I’ elmetto, impedire I’
avvicinamento di non addetti allo smontaggio e, nella stessa area, che va
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recintata, non procedere ad altre fasi di lavoro.
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi.
Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.

Analisi dei rischi (e delle relative misure di coordinamento) connessi alle lavorazioni:
idrolavaggio e ripristino intonaco esistente

Stato di fatto | Si procedera all’ idrolavaggio dell” intonaco esistente ed alla sua posa nelle
zone risultate deboli o ammalorate; la posa potra avvenire a mano oppure
tramite pompa

Rischi Proiezione di schizzi di malta; cadute dall’ alto di oggetti e persone.
potenziali

Prescrizioni | Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi.

operative All’ esterno lavorare su piani del ponteggio asciutti; lasciare liberi i piani di

lavoro del ponteggio per evitare inciampi e cadute. E’ vietato montare sugli
impalcati del ponteggio i ponti su cavalletti.

All’ interno, in caso di aperture prospicienti il vuoto (vani scale e
ascensori, fori nei solai, lucernari, ecc.) chiudere o parapettare I’ apertura,
oppure imbracarsi ed ancorarsi. Per raggiungere le quote necessarie usare
ponti su cavalletti (con tavole da ponte ben accostate e poggiate su tre
cavalletti) oppure trabattelli; eventuali andatoie e passerelle vanno allestite
con tavole da ponte e parapetti.

Lavorare su piani del ponteggio asciutti.

Lasciare liberi i piani di lavoro del ponteggio per evitare inciampi e cadute.
Utilizzare otoprotettori (tappi o cuffie) e occhialini.

Analisi dei rischi (e delle relative misure di coordinamento) connessi alle lavorazioni:
esecuzione di cappotto isolante esterno.

Stato di fatto | Sulle murature esterne verranno posate lastre isolanti di polistirene
(EPS/XPS). Si fara uso di ponteggio, taglierina, smerigliatrice, trapano e dei
normali attrezzi manuali.

Rischi Caduta di persone e di oggetti dall’ alto; elettrocuzione.

potenziali

Prescrizioni In caso di polistirene con grafite, durante lo stoccaggio e la posa proteggere
operative dall’ esposizione diretta al sole mediante pannelli o teli o reti ombreggianti.

Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi.

In caso di aperture prospicienti il vuoto (vani scale e ascensori, fori nei solai,
lucernari, ecc.) chiudere o parapettare I’ apertura, oppure imbracarsi ed
ancorarsi.

Non sovraccaricare i piani di lavoro.

Analisi dei rischi (e delle relative misure di coordinamento) connessi alle lavorazioni: posa
nuovo intonaco/rasatura e finitura precolorata

Stato di fatto | Si procedera alla posa del nuovo intonaco mediante la stesa di almeno due
strati successivi, uno di fondo ed uno di finitura precolorata; la posa potra
avvenire a mano oppure tramite pompa

Rischi Proiezione di schizzi di malta; cadute dall’ alto di oggetti e persone.
potenziali

Prescrizioni | Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi.

operative All’ esterno lavorare su piani del ponteggio asciutti; lasciare liberi i piani di

lavoro del ponteggio per evitare inciampi e cadute. E’ vietato montare sugli
impalcati del ponteggio i ponti su cavalletti.

All’ interno, in caso di aperture prospicienti il vuoto (vani scale e
ascensori, fori nei solai, lucernari, ecc.) chiudere o parapettare I’ apertura,
oppure imbracarsi ed ancorarsi. Per raggiungere le quote necessarie usare
ponti su cavalletti (con tavole da ponte ben accostate e poggiate su tre
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cavalletti) oppure trabattelli; eventuali andatoie e passerelle vanno allestite
con tavole da ponte e parapetti.

Lavorare su piani del ponteggio asciutti.

Lasciare liberi i piani di lavoro del ponteggio per evitare inciampi e cadute.
Utilizzare otoprotettori (tappi o cuffie) e occhialini.

Analisi dei rischi (e delle relative misure di coordinamento) connessi alle lavorazioni: posa
soglie, bancali, battiscopa e zoccolature.

Stato di fatto | Si fara uso di tagliapiastrelle e di attrezzi manuali.

Rischi Tagli; proiezione di schegge.

potenziali

Prescrizioni Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi.

operative In caso di aperture prospicienti il vuoto (vani scale e ascensori, fori nei solai,
lucernari, ecc.) chiudere o parapettare 1’ apertura, oppure imbracarsi ed
ancorarsi.

Analisi dei rischi (e delle relative misure di coordinamento) connessi alle lavorazioni:
smontaggio di ponteggio e castello di carico (entrambi con mantovana).

Stato di fatto | Vedere “montaggio e smontaggio di ponteggio e castello di carico
(entrambi con mantovana)’’.

Analisi dei rischi (e delle relative misure di coordinamento) connessi alle lavorazioni:
smontaggio della gru.
| Stato di fatto | Vedere “installazione della gru e smontaggio della gru”. |

Analisi dei rischi (e delle relative misure di coordinamento) connessi alle lavorazioni: assistenze
murarie, completamenti e ripristini

Stato di fatto | Nel corso dei lavori si fara ricorso alle assistenze murarie; soprattutto nelle
fasi finali si tornera su lavorazioni gia terminate per piccoli interventi di
finitura finale (stuccature, tinteggiature, regolazioni, ripristini) e per il
montaggio finale di accessori di arredo (corrimano, caselle postali, ecc.).

Rischi Elettrocuzione; proiezione di schegge; caduta di persone e di oggetti dall’
potenziali alto.

Prescrizioni | Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi.

operative In caso di aperture prospicienti il vuoto (vani scale e ascensori, fori nei

solai, lucernari, ecc.) chiudere o parapettare 1’ apertura, oppure
imbracarsi ed ancorarsi.

Per raggiungere le quote necessarie usare ponti su cavalletti (con tavole da
ponte ben accostate e poggiate su tre cavalletti) oppure trabattelli; eventuali
andatoie e passerelle vanno allestite con tavole da ponte e parapetti.
Recintare I’ area di lavoro.

Per prescrizioni specifiche veder anche le schede relative alle singole
lavorazioni.
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5 — Analisi delle interferenze tra le lavorazioni -
Cronoprogramma

| IN QUESTO CAPITOLO |

Analisi delle interferenze tra le lavorazioni (prescrizioni operative, misure preventive e
protettive, DPI) - All. XV punto 2.1.2 c.e - cio¢: a) - All. XV punto 2.3.1 - individuazione delle
interferenze e predisposizione del cronoprogramma; b) - All. XV punto 2.3.2 - prescrizioni
operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalita di
verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le
misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo
tali rischi; ¢) - All. XV punto 2.3.3 - durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di
lavoro, il coordinatore per I'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione
dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilita della
relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il
cronoprogramma dei lavori, se necessario.

N

La successione temporale delle lavorazioni & indicata nel cronoprogramma (Diagramma di Gantt)
riportato nell’ Allegato 2. Nel cronoprogramma la durata delle singole lavorazioni, e quindi anche quella
dell’ intero cantiere, ¢ espressa in giorni naturali, successivi e continui; la durata dei lavori ¢ pari a 92
giorni (per il calcolo vedere al capitolo 1.).

Il cronoprogramma ¢ impostato in modo tale da ridurre la sovrapposizione delle fasi di lavoro;
questo obiettivo si persegue provvedendo dapprima a sfasare cronologicamente le fasi di lavoro e
successivamente a sfasarle spazialmente. In tal modo si riesce a far si che molte lavorazioni risultino non piu
sovrapposte tra di loro in quanto avvengono in tempi diversi oppure perché, pur essendo contemporanee,
avvengono in aree diverse del cantiere, o in piani diversi. Ulteriori riduzioni delle interferenze si ottengono
se due lavorazioni che avvengono contemporaneamente e nella stessa area vengono portate avanti occupando
ciascuna solo una porzione della medesima area: ad esempio, se le murature di tamponamento e le tramezze
vengono realizzate contemporaneamente allo stesso piano, ¢ possibile suddividere tale area in due
“sottoaree”: in una si realizzano le murature di tamponamento e nell’ altra le tramezze. Si prescrive
pertanto di applicare questi criteri per I’ intera durata del cantiere ogniqualvolta si svolgano
lavorazioni contemporanee e nella stessa area; tutto cio compatibilmente con le esigenze organizzative
e logistiche di un cantiere correttamente condotto.
La successione cronologica cosi individuata consente di ridurre i rischi dovuti alla sovrapposizione
temporale delle fasi di lavoro. Nonostante la corretta applicazione dei criteri appena descritti, non sempre &
possibile sfasare in maniera completa, sia cronologicamente che spazialmente, le lavorazioni; di conseguenza
permangono dei rischi residui dovuti alle interferenze tra alcune lavorazioni; in tali circostanze si prescrive
percio di applicare le seguenti misure preventive e/o protettive:

* nell’ area destinata al montaggio e smontaggio di ponteggi, castelli di carico, trabattelli, ponti su
cavalletti e impalcati di qualunque tipo, evitare altre lavorazioni;

* procedere alle successive lavorazioni solo a montaggio del ponteggio/castello di carico
completamente ultimato, oppure transennare la parte di ponteggio/castello di carico non ancora
praticabile e recintare I’ area di cantiere dove & ancora in corso il montaggio del ponteggio/castello di
carico;

* iniziare a smontare il ponteggio/castello di carico solo a lavorazioni completamente terminate,
oppure transennare la parte di ponteggio/castello di carico non pil praticabile e recintare I’ area di
cantiere dove ¢ ancora in corso lo smontaggio del ponteggio/castello di carico;

* procedere allo smobilizzo del cantiere solo quando il ponteggio/castello di carico € completamente
smontato.

» evitare il piu possibile che percorsi pedonali e percorsi carrabili si sviluppino nella stessa sede e
ridurre al massimo le intersezioni;

» evitare di sostare o transitare entro il raggio d’ azione di macchine e mezzi;

* indossare otoprotettori (cuffie o tappi) quando ci si trova nelle vicinanze di lavoratori o macchine o
attrezzi che effettuano lavorazioni rumorose;

* indossare gli elmetti quando ci si trova nelle vicinanze di macchine operatrici o quando si transita in
luoghi angusti o scomodi o quando ci si trova all' interno o al di sotto di aree o postazioni di lavoro o
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quando ci sia il pericolo di caduta di oggetti dall’ alto o quando ci sia il pericolo di inciampo o di
sbilanciamento o di caduta;

» evitare di transitare al di sotto o nei pressi di carichi sospesi, anche se si indossa I’ elmetto;

* indossare maschere antipolvere con filtri quando ci si trova nelle vicinanze di lavoratori o
macchine o attrezzi che effettuano lavorazioni con produzione di polvere;

* indossare gli occhialini quando ci si trova nelle vicinanze di lavoratori o macchine o attrezzi che
effettuano lavorazioni con proiezione di schizzi o schegge;

Si ricorda che in ogni caso le seguenti prescrizioni generali saranno valide sempre e per tutti:
= per I’ ingresso in cantiere ¢ obbligatorio indossare le calzature antinfortunistiche e gli elmetti;
= tutti 1 lavoratori devono essere formati ed informati su tutti 1 rischi;
= gli accessi, I’ intera viabilita di cantiere, tutti gli apprestamenti e tutte le postazioni di lavoro
vanno sempre tenuti sgombri da ogni materiale e mantenuti puliti ed in buone condizioni di
illuminazione;
= cavi elettrici ed attrezzi non devono essere d’ intralcio per nessuno.

11 CSE tramite sopralluoghi verifichera la concreta applicazione di tali prescrizioni; verranno
inoltre indette riunioni di coordinamento quando il numero delle imprese coinvolte, la tipologia delle
lavorazioni e le conseguenti interferenze saranno tali da richiedere una preventiva e concreta attivita
di coordinamento.

Inoltre sara compito del CSE aggiornare il presente PSC ad eventuali mutate situazioni di
cantiere e conseguentemente adeguare alle nuove condizioni la propria attivita di controllo e di
coordinamento.
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6 — Uso comune — Responsabili in cantiere

| IN QUESTO CAPITOLO

Uso comune - All. XV punto 2.1.2 c.f - cioé: a) - All. XV punto 2.3.4 - misure di coordinamento
relative all'uso comune, da parte di pill imprese e lavoratori autonomi, di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva; b) - All. XV punto 2.3.5 - i nominativi di
imprese esecutrici e lavoratori autonomi che devono attivare la sicurezza in cantiere, indicando la
relativa cronologia di attuazione e le modalita di verifica.

Uso comune degli apprestamenti (ponteggio; castello di carico; parapetti; andatoie e passerelle; uffici,
spogliatoi; locali di ricovero e di riposo; recinzioni di cantiere), delle attrezzature (gru, impianti,
utensili), delle infrastrutture (viabilitd, percorsi), mezzi e servizi di protezione collettiva
(segnaletica, servizi di emergenza)

Tutti i lavoratori al momento del loro primo ingresso in cantiere vanno informati sull’
organizzazione logistica del cantiere: accessi, viabilitd, posizione della cassetta pronto
soccorso e dell’ elenco dei numeri telefonici di emergenza, degli impianti, delle attrezzature,
degli estintori.

Tutti gli apprestamenti, le attrezzature, le macchine, i locali di ricovero, ecc. vanno
trattati, oltre con le ovvie opportune cautele, anche nel rispetto dell’ uso comune a cui sono
destinati: al termine dell’ uso vanno lasciati nelle condizioni nelle quali si desidera trovarli
all’ inizio dell’ uso (e cioe¢ puliti, in ordine, integri e pronti per I’ uso).

Gli apprestamenti (ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, passerelle, parapetti, ecc.) non
vanno assolutamente manomessi né modificati.; nel caso si rinvengano manomissioni o
modifiche occorre immediatamente informare il responsabile del cantiere il quale provvedera
all’ altrettanto immediato ripristino delle condizioni di sicurezza. Almeno una volta alla
settimana e comunque dopo perturbazioni atmosferiche il responsabile del cantiere deve
effettuare un giro di ricognizione per verificare che non si siano create situazioni di pericolo
(in tal caso egli deve provvedere all’ immediato ripristino delle condizioni di sicurezza).
Nell” uso del ponteggio tenere sempre puliti i piani di lavoro e non ingombrarli con macerie,
rifiuti, attrezzi, ecc..

L’ uso del castello di carico dovra essere organizzato nel modo seguente: si dovra evitare di
superare il carico massimo previsto in progetto; se il balconcino/castello ¢ dotato di
cancelletto apribile, I’ operatore posto in alto sul piano di carico dovra essere imbracato ed
ancorato; i carichi dovranno essere opportunamente imbracati; I’ operatore posto in basso
dovra usare I’ elmetto protettivo; al termine delle operazioni di carico/scarico il cancelletto
va chiuso.

Le gru/autogru vanno manovrate da personale appositamente formato.

Prima di erogare corrente dai quadri elettrici sincerarsi che non ci siano apparecchi
utilizzatori gia collegati. Effettuare la stessa verifica ogniqualvolta, dopo una
interruzione dell’ erogazione di energia elettrica, si debba procedere ad una sua
rierogazione; prima di staccare una spina sincerarsi che il relativo attrezzo o apparecchio
non sia in uso (se cid dovesse capitare, evitare assolutamente di riattaccare la spina; sara
possibile farlo solo con I’ assenso di chi sta usando I’ attrezzo o I’ apparecchio).

Dev’ essere sempre assicurata la chiusura del cantiere al termine della giornata
lavorativa: occorre percio sempre organizzarsi perché I’ ultimo chiuda la porta!”.

I nominativi di imprese, lavoratori autonomi e relativi responsabili della sicurezza che
devono attuare la sicurezza in cantiere sono indicati al capitolo 1.2 del presente PSC, se gia
noti, altrimenti saranno indicati nei successivi aggiornamenti o nei verbali di sopralluogo.
Verra sempre individuato tra i lavoratori un responsabile di cantiere per la sicurezza
che avra la responsabilita di attuare la sicurezza in cantiere ed al quale competera, tra
I’ altro, la manutenzione e la conservazione di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione -collettiva, nonché di tutta la
documentazione di cantiere.

Il CSE verifichera, tramite sopralluoghi, 1’ attuazione della sicurezza in cantiere.
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7 — Cooperazione - Coordinamento - Reciproca

informazione
| IN QUESTO CAPITOLO |

Obblighi del CSE: - D. Lgs. 81/2008 art. 92 c.c - organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i
lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca
informazione. Indicare le modalita organizzative - All. XV punto 2.1.2 c.g - della cooperazione e
del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i
lavoratori autonomi.

Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza RLS - D. Lgs. 81/2008 art. 102 - Prima
dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche
significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il
RLS e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il RLS puo formulare proposte al
riguardo.

Prima dell’ inizio dei lavori I’ impresa capocommessa consegna al CSE tutta la documentazione in
modo tale che il CSE possa verificarne la completezza e possa verificare 1’ idoneita del POS e la sua
congruenza col PSC; in caso di esito positivo della verifica il CSE autorizzera I’ impresa, tramite contatto
telefonico e successivo verbale di sopralluogo in cantiere, a dare inizio alle lavorazioni; se I’ impresa
capocommessa intende subappaltare dei lavori ad altre imprese e/o lavoratori autonomi, essa, con un
congruo anticipo sull’ inizio di tali lavori, deve informarne il CSE e deve trasmettere il PSC alle imprese in
subappalto ed ai lavoratori autonomi in subappalto; quindi le imprese in subappalto, sempre prima dell’
inizio dei rispettivi lavori, devono redigere il proprio POS e lo devono consegnare, insieme a tutta la
necessaria documentazione indicata al capitolo 9, al CSE; questi, dopo aver verificato la completezza della
documentazione, I’ idoneita del POS e la sua congruenza col PSC, autorizzera I’ impresa, tramite contatto
telefonico e successivo verbale di sopralluogo in cantiere, a dare inizio alle proprie lavorazioni.

Ulteriori azioni di coordinamento: al primo ingresso in cantiere (o anche prima) di imprese e/o
lavoratori autonomi, i titolari o i preposti delle stesse si incontreranno tra loro e con il responsabile del
cantiere per scambiarsi informazioni relative ai lavori, al cantiere, alla sicurezza, all’ organizzazione, all’ uso
comune di attrezzature, impianti e macchine. Sara cura del CSE convocare le riunioni di coordinamento
che si dovessero rendere necessarie ed alle quali parteciperanno di volta in volta i soggetti coinvolti; in tali
riunioni verranno illustrate le azioni di cooperazione, di coordinamento e di reciproca informazione che sono
gia contenute nel presente piano e verranno esposte quelle che dovessero eventualmente aggiungersi. Di tali
riunioni di coordinamento verra stilato apposito verbale.

Durante la realizzazione dei lavori il CSE effettuera regolarmente, e secondo necessita,
sopralluoghi in cantiere; di tali sopralluoghi verra redatto apposito verbale.

In cantiere deve essere sempre presente almeno un addetto al primo soccorso ed almeno un addetto all’
antincendio; tali due addetti possono essere la stessa persona.

Il datore di lavoro, o il responsabile di cantiere, di ciascuna impresa esecutrice ed i lavoratori
autonomi dovranno leggere il PSC in ogni sua parte, e potranno proporre al Coordinatore per 1’esecuzione
modifiche migliorative delle condizioni di sicurezza. I preposti provvederanno poi a rendere edotti i
lavoratori dei rischi presenti; i preposti inoltre sono tenuti ad accertarsi che tutto il personale abbia ben
compreso la natura dei rischi presenti ed il comportamento corretto da tenere nello svolgimento delle
mansioni affidate. Ciascun datore di lavoro dovra inoltre informare e formare i propri dipendenti sui
rischi specifici delle proprie lavorazioni, secondo quanto disposto dalle normative vigenti. II CSE
verifichera I’ avvenuta informazione e formazione attraverso la richiesta di certificazioni o dichiarazioni o
attraverso la redazione di appositi verbali.

Prima dell'accettazione del PSC e in occasione di modifiche significative apportate allo stesso, il
datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori RLS
e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano; I’ RLS pud formulare proposte al riguardo.

I1 CSE tramite sopralluoghi verifichera la concreta applicazione di tali prescrizioni; verranno
inoltre indette riunioni di coordinamento quando il numero delle imprese coinvolte, la tipologia delle
lavorazioni e le conseguenti interferenze saranno tali da richiedere una preventiva e concreta attivita
di coordinamento.

Inoltre, poiché tutto quanto indicato nel presente PSC ¢ un insieme di previsioni che potranno
non coincidere con quanto poi accadra in realta in cantiere, sara compito del CSE aggiornare il
presente PSC alla situazione reale e conseguentemente adeguare alle nuove condizioni la propria
attivita di controllo e di coordinamento.
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8 — Segnaletica di cantiere - Emergenze

| IN QUESTO CAPITOLO

L'organizzazione prevista - All. XV punto 2.1.2 c.h - per il servizio di pronto soccorso, antincendio
ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze ¢ di tipo
comune, nonche nel caso di cui all'articolo 104, comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti
telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione
incendi.

Nel cantiere oggetto del presente PSC il servizio di gestione delle emergenze sara di tipo
comune: cio vuol dire che i servizi di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione saranno
direttamente allestiti, gestiti, manutenuti e smantellati dall’ impresa affidataria dei lavori.

Tenuto conto della tipologia delle lavorazioni edili previste nel cantiere, nel presente PSC si ritiene

di non dover definire disposizioni ulteriori a quelle gia normativamente obbligatorie per quel che riguarda la
segnaletica di cantiere per la sicurezza, cosi come specificato negli allegati dal n° XXIV al n°® XXXII del
D.Lgs. 81/2008. Le imprese esecutrici devono dettagliare, all'interno del proprio POS, la tipologia e I'utilizzo
della cartellonistica e della segnaletica necessaria, per ognuna delle specifiche fasi lavorative in cui sono
coinvolte e per ognuna delle macchine ed attrezzature utilizzate. Deve essere inoltre garantito che, in caso di
utilizzo delle procedure di subappalto, sia i lavoratori delle imprese subappaltatrici che i lavoratori autonomi,
debbano essere adeguatamente informati sul significato di ciascuno dei cartelli.
Si richiama 1'attenzione delle imprese sull'obbligo di sistemare la segnaletica ove questa effettivamente
necessiti ai fini della sicurezza; ¢ inutile raggruppare in un unico grande pannello riassuntivo gruppi di
cartelli segnaletici invece necessari in differenti punti del cantiere, sulle varie macchine, sugli impianti e
sulle attrezzature.

I principali cartelli da esporre in cantiere e la relativa ubicazione sono i seguenti:

SEGNALE

INFORMAZIONE
SEGNALE

COLLOCAZIONE SEGNALE DI
SICUREZZA

Vietato I'ingresso ai
non addetti ai
lavori

In corrispondenza degli accessi
pedonali e carrai

Obbligo di
indossare scarpe
antinfortunistiche

In corrispondenza degli accessi
pedonali e carrai

Obbligo di
indossare I’ elmetto
di protezione

In corrispondenza delle postazioni
di lavoro fisse, del ponteggio, dei
mezzi d’ opera

Obbligo di
imbracarsi ed
ancorarsi

In prossimita del ponteggio
durante il montaggio/smontaggio;
vicino alle aperture verso il vuoto

non protette

@
©
he

Cassetta di pronto
SOCCOrso

In prossimita della cassetta di
pronto soccorso

Sono inoltre da tenere esposti in cantiere il cartello di cantiere e la notifica preliminare.
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Distribuire in ogni container o baracca (uffici, spogliatoio, depositi), nei pressi di ogni area di
stoccaggio di materiali infiammabili, nei pressi delle postazioni di lavoro in cui si usano solventi o bitumi o
sostanze infiammabili e nei pressi di postazioni di lavoro in cui si effettuano lavorazioni che comportano la
produzione di scintille o calore un estintore con sostanza estinguente idonea (si consiglia di usare sempre
estintori a polvere in quanto sono utilizzabili su quasi tutti i materiali combustibili che si possono trovare in
cantiere oltre che sulle apparecchiature in tensione).

In caso di necessita di ulteriori prescrizioni ai fini antincendio o di rilascio del Certificato di
Prevenzione Incendi (CPI) da parte del locale Comando dei Vigili del Fuoco, I’ impresa si dovra
adeguatamente attivare per ottemperare a tali obblighi prima della messa in servizio in cantiere e
contemporaneamente dovra informarne il CSE.

In cantiere deve essere conservata la cassetta del pronto soccorso che deve contenere quanto
indicato dalla legislazione vigente in materia (D Min Salute n°® 388 del 15-07-2003 e successive modifiche).
Presso I'ufficio di cantiere devono essere messi in evidenza i numeri telefonici che si riferiscono ai presidi
sanitari e d’emergenza piu vicini. La cassetta del pronto soccorso del cantiere dovra essere approntata e
gestita dall'impresa affidataria. Il personale di ogni impresa, prima dell'inizio dei lavori deve essere
informato sull'ubicazione della cassetta di pronto soccorso, che deve essere mantenuta in efficienza.

IN CASO DI EMERGENZA

La gestione delle emergenze per infortunio e per incendio deve essere affidata agli addetti
adeguatamente formati il cui elenco deve essere indicato nel POS.

INTERVENTI DI EMERGENZA

In caso di emergenza chiamare i Vigili del Fuoco (115) e comunicare, con calma, I’
per incendio indirizzo preciso del cantiere (Via Giro Frati 151 - SAN
FELICE s. PANARO).
Non essere d’ intralcio ai soccorritori — non mettere in pericolo la
propria e I’ altrui incolumita.

USARE ACQUA PER SPEGNERE GLI INCENDI SOLO SE SI
E’ CERTI CHE NON VI SONO APPARECCHIATURE
ELETTRICHE IN TENSIONE.

Mantenere la calma; diramare 1’ allarme e provvedere all’
evacuazione del cantiere aiutando chi ha difficolta motorie (feriti);
abbandonare i locali senza correre; portare via con sé€, se possibile,
eventuali contenitori, anche vuoti, di sostanze infiammabili o
esplodenti (ad es. bombole di gas, taniche di carburante, vernici,

solventi, ecc.).
All’ arrivo dei soccorritori indicare loro 1’ eventuale presenza di
persone ancora all’ interno dell’ edificio, I’ eventuale presenza di
pericoli di incendio o di esplosione (contenitori, anche vuoti, di
sostanze infiammabili o esplodenti come ad es. bombole di gas,
taniche di carburante, vernici, solventi, autoveicoli € motoveicoli).
In caso di emergenza | chiamare il medico o 1'ambulanza (118) e comunicare, con
per infortunio o calma, I’ indirizzo preciso del cantiere (Via Giro Frati 151 —
malore SAN FELICE s. PANARO).
Non essere d’ intralcio ai soccorritori — non mettere in pericolo la

propria e I’ altrui incolumita.

Non lasciare da solo I’ infortunato.

Mantenere la calma; prima di spostare 1’ infortunato o di intervenire
su di lui rendersi conto delle sue condizioni e agire solo se si &
perfettamente consapevoli di cio che si fa.
In caso di emergenza Al momento della scossa: ripararsi sotto tavoli, scrivanie, letti.
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per terremoto

Successivamente alla scossa: uscire dall’ edificio; non transitare né
sostare sotto balconi, pensiline,
cornicioni, comignoli, carichi
sospesi; in presenza di fessurazioni o
crepe, oppure in caso di dubbi,
richiedere I’ intervento dei Vigili del
Fuoco (115) prima di rioccupare I’
edificio.

In caso di crollo, anche parziale: chiamare i Vigili del Fuoco
(115) e comunicare, con
calma, I’ indirizzo preciso
del cantiere (Via Giro Frati
151 - SAN FELICE s.
PANARO). Non mettere in
pericolo la propria e I’ altrui
incolumita: attendere I’ arrivo
dei Vigili del Fuoco.

All’ arrivo dei soccorritori indicare loro 1’ eventuale presenza di

persone ancora all’ interno dell’ edificio, I’ eventuale presenza di

pericoli di incendio o di esplosione (contenitori, anche vuoti, di

sostanze infiammabili o esplodenti come ad es. bombole di gas,

taniche di carburante, vernici, solventi, autoveicoli e motoveicoli).

08 GFratil51 1297 ESE PSC.doc

Pag. 32




D.G.R. 1297/2015 — M.S. FACCIATE VIA GIRO FRATIN. 151 — SAN FELICE S. PANARO (MQO) — PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

EMERGENZE

Indirizzo del cantiere:
Via Giro Frati 151 — SAN FELICE SUL PANARO (MO

8| VIGILI DEL FUOCO 115
:] PRONTO SOCCORSO 118
é ELETTRICITA’ 800.08.55.77
E - DISTRIBUZIONE
GAS
SINERCAS 800.038.083
ACQUA - FOGNATURE
AIMAG 800.553.445
TELECOMUNICAZIONI 187
TELECOM ltalia
191
POLIZIA MUNICIPALE | 059/896690
= (VIGILI URBANI) 113
A POLIZIA 112
CARABINIERI

L’ AGGIORNAMENTO DI TALI NUMERAZIONI E’ A CARICO

DELL’ IMPRESA AFFIDATARIA
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9 — Procedure complementari e di dettaglio - Obblighi

IN QUESTO CAPITOLO |

Il CSE indica nel PSC, - All. XV punto 2.1.3 - ove la particolarita delle lavorazioni lo richieda, il tipo
di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome
dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.

Obblighi di imprese e lavoratori - Artt. 15, 20, 94, 95, 96, 97 -

Il presente PSC & parte integrante del Contratto d’appalto delle opere in
oggetto e la mancata osservanza di quanto in esso previsto e di quanto
formulato dal CSE rappresenta violazione delle norme contrattuali.

| 9.1- | CONTENUTO DEI POS

Ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici deve
redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS)

I1 POS, il cui contenuto ¢ indicato nell' Allegato XV al D.Lgs 81/2008, deve essere esplicitamente riferito
al cantiere in oggetto e deve contenere tutte e sole le lavorazioni che I’ impresa deve realizzare nel
cantiere in oggetto.

NON SARA ACCETTATO DAL CSE IL POS CHE NON ABBIA RIFERIMENTI CONCRETI AL CANTIERE IN
OGGETTO E IL POS CHE CONTENGA VALUTAZIONI SU LAVORAZIONI CHE NON SONO DA REALIZZARE
NEL CANTIERE IN OGGETTO.

Ad integrazione di quanto contenuto nel presente PSC si prescrive quindi che, relativamente al cantiere in

oggetto, i POS contengano. oltre a quanto richiesto ai precedenti capitoli del presente PSC ed oltre a quanto

indicato nell' Allegato XV al D.Legs 81/2008, almeno i seguenti elementi (quando ricorrono):

1.
2.

Sn e

Sl

9.

10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.

firma di DAL (Datore di Lavoro);

firma dell' RLS ai fini dell’ assolvimento dei compiti indicati all' art. 100, c.4 ed all' art. 102 del D.
Lgs. 81/2008 (in sostituzione di tale firma ¢ senz' altro accettabile una dichiarazione resa dall' RLS);
firma dell’ impresa affidataria in caso di subappalto/sub affidamento (ai fini della verifica di
congruenza di cui all' art. 97 del D. Lgs. 81/2008);

1 dati identificativi del cantiere;

i dati identificativi dell’ impresa;

I’ elenco di tutte e sole le lavorazioni che I’ impresa realizzera in cantiere, sia direttamente che in
subappalto/subcontratto a lavoratori autonomi o ad altre imprese, e la descrizione delle modalita
con cui verranno effettuate tali lavorazioni, ;

cronoprogramma delle lavorazioni;

I’ analisi dei rischi (cio¢ I'individuazione, I’ analisi e la valutazione dei rischi; le scelte progettuali
ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive adottate per eliminare o ridurre al
minimo i rischi di lavoro, i DPI) connessi alle proprie lavorazioni in cantiere, alle attivita di
carico/scarico, ed alle attrezzature, alle macchine, agli impianti, agli apprestamenti ed alle
sostanze pericolose utilizzate in cantiere;

dettagliata analisi dei rischi per le attivita di scavo ai sensi degli artt.118 e segg.;

il programma delle demolizioni ai sensi dell’ art. 151;

il PIMUS (Piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio) ai sensi degli artt. 134 e 136 e degli
allegati XXI e XXII;

piano di lavoro per il montaggio di elementi prefabbricati pesanti (solai tipo Predalles) ai sensi
della Circolare Ministero Lavoro n°® 13/82;

piano di lavoro per trattamento e smaltimento di elementi contenenti amianto ai sensi dell’ art. 246;
dettagliata analisi dei rischi e piano di lavoro per il montaggio dei solai;

dettagliata analisi dei rischi per I’ uso delle forche delle gru;

i nominativi e le mansioni di tutti i propri dipendenti che opereranno in cantiere;
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17. i nominativi degli addetti alle emergenze (primo soccorso, antincendio, evacuazione);

18. il nominativo del preposto in cantiere (responsabile tecnico e responsabile ai fini della sicurezza);

19. i nominativi delle imprese e dei lavoratori autonomi in subappalto;

20. 1’ esito del rapporto di valutazione del rumore;

21. I esito del rapporto di valutazione delle vibrazioni;

22. l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

23. la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in
cantiere.
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| 9.2- | DOCUMENTI DA TENERE IN CANTIERE

Va sempre tenuta in cantiere la seguente documentazione (anche in copia) (quando ricorre):

cartello di cantiere (esposto);

notifica preliminare (esposta);

il presente PSC;

tutti i POS (con gli elementi indicati al paragrafo 9.1);

DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) di cui all”’ art. 17, comma 1, lettera a);

i certificati di iscrizione CCIAA delle imprese e dei lavoratori autonomi;

DURC (INPS, INAIL e CASSA EDILE) delle imprese e dei lavoratori autonomi;

Libro Unico del Lavoro o Comunicazione Preventiva di Assunzione UNILAYV (il libro
matricola ed il registro delle presenze quotidiane (segnaore) sono sostituiti dal Libro Unico del
Lavoro a partire dal 17 gennaio 2009) dei lavoratori che saranno presenti in cantiere;

Registro degli Infortuni o “documentazione analoga” >> dal 23/12/2015 e abolito I’
obbligo di tenuta del registro infortuni (art. 21 del D. Lgs. 151/2015 Jobs Act); non & abolito
I’ obbligo di denuncia che va effettuata telematicamente, pertanto un esempio di
“documentazione analoga” potrebbe essere un report telematico o una dichiarazione
sostitutiva dell’ atto di notorieta resa dal Datore di Lavoro ai sensi dell’ art. 47 del DPR
445/2000;

attestato di partecipazione al corso di primo soccorso e di antincendio di almeno un addetto;
preposto capocantiere: nomina, accettazione della nomina ed attestato di formazione;

RSPP: nomina, accettazione della nomina ed attestato di formazione;

RLS(T): elezione/designazione, accettazione ed attestato di formazione;

Medico Competente: nomina ed accettazione della nomina;

dichiarazione del datore di lavoro di avvenuta informazione ai propri lavoratori sui rischi, di
avvenuta formazione all’ uso dei DPI e di avvenuta consegna dei DPI (controfirmate dai
dipendenti presenti in cantiere);

attestati di formazione minima obbligatoria dei lavoratori e dei preposti;

attestati di formazione minima abilitante per la conduzione di macchine ed attrezzature (PLE,
GRU, AUTOGRU’, CARRELLI ELEVATORI, MACCH MOV TERRA, POMPE CLS),
qualora i relativi operatori dovessero essere presenti in cantiere;

attestati di formazione specifica per gli operatori addetti ai ponteggi e per gli operatori addetti
al trattamento amianto;

idoneita sanitaria alla mansione degli operatori presenti in cantiere;

autocertificazione, ai sensi dell’ art. 26, c. 1. a), del possesso dei requisiti di idoneita tecnico-
professionale del datore di lavoro dell’ impresa o del lavoratore autonomo;

dichiarazione resa ai sensi dell” All. XVIIL c. 01 (solo per le imprese affidatarie: nominativi
degli incaricati per I’ assolvimento dei compiti di cui all’ art. 97) NB o;

dichiarazione (solo per le imprese affidatarie) di avvenuta verifica dell’ idoneita tecnico-
professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi nonché di avvenuta verifica
della congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al POS dell” impresa affidataria (ai
sensi dell’ art. 97 c. 3.b) e dell” All. XVII) NB e;

dichiarazione resa ai sensi dell’ All. XVII, c. 1.d) (provvedimenti di sospensione o
interdittivi);

dichiarazione resa ai sensi dell” art. 90, c. 9, lett. b) (org. medio annuo, INPS, INAIL, CCNL
applicato ecc.);

i verbali di verifica delle attrezzature presenti in cantiere: 1) scale aeree ad inclinazione
variabile; 2) ponti mobili sviluppabili su carro; 3) ponti sospesi muniti di argano; 4) idroestrattori
centrifughi con diametro esterno del paniere > 50 cm; 5) funi e catene di impianti ed apparecchi di
sollevamento; 6) funi e catene di impianti ed apparecchi di trazione; 7) gru e apparecchi di sollevamento
di portata > 200 kg; 8) organi di trazione, di attacco e dispositivi di sicurezza dei piani inclinati; 9)
macchine e attrezzature per la lavorazione di esplosivi; 10) elementi di ponteggio; 11) ponteggi metallici
fissi; 12) argani dei ponti sospesi; 13) funi dei ponti sospesi; 14) armature degli scavi; 15) freni dei
locomotori; 16) micce; 17) materiali recuperati da costruzioni sceniche; 18) opere sceniche; 19) riflettori
e batterie di accumulatori mobili; 20) teleferiche private; 21) elevatori trasferibili; 22) ponteggi
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sospesi motorizzati; 23) funi dei ponteggi sospesi motorizzati; 24) ascensori e montacarichi in servizio
privato; 25) apparecchi a pressione semplici; 26) apparecchi a pressione di gas; 27) generatori e
recipienti di vapore d'acqua; 28) generatori e recipienti di liquidi surriscaldati; 29) forni per oli minerali;
30) generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda; 31) recipienti per trasporto di gas
compressi, liquefatti e disciolti.

recapiti telefonici per I’ emergenza (esposti);

i libretti e le certificazioni di macchine, attrezzature ed impianti;

i libretti (con autorizzazione ministeriale) di ponteggio;

i progetti di ponteggio e dei castelli di tiro e dei balconcini di carico

dichiarazione di conformita (ed eventuale progetto) dell’ impianto elettrico di cantiere e
dell’ impianto di messa a terra di cantiere;

calcolo della probabilita di fulminazione e dichiarazione di conformita dell’ impianto di
protezione dalle scariche atmosferiche;

in caso di lavori in sotterraneo: notifica; registro dei controlli sulla qualita dell’ aria, sulla
polverosita dell’ aria, sul contenuto di silice libera, sulla velocita di combustione delle micce.

NB o: compilare 1’ allegato modello:
Dich_ImprAffidatDatLav_art.97_e_AllL.XVII_Cant........... MODELLO.doc

NB 9: compilare 1’ allegato modello:
Verif_TecnProfPOS_Cant......... Impr........ LavAut........ MODELLO.doc
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| 9.3- | OBBLIGHI DI IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI

Il presente PSC e parte integrante del Contratto d’appalto delle opere in
oggetto e la mancata osservanza di quanto in esso previsto e di quanto
formulato dal CSE rappresenta violazione delle norme contrattuali.

Obblighi dei datori di lavoro

I datori di lavoro delle imprese esecutrici, per 1'esecuzione delle parti dell'opera loro assegnate, e per le fasi
di lavoro di loro competenza, inseriscono nel loro POS, in forma complementare e di dettaglio rispetto a
quanto stabilito nel presente PSC, quanto loro richiesto dall' allegato XV del D. Lgs. 81/2008; inoltre (art.
95: misure generali di tutela) osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno
per la parte di competenza, in particolare:

a)
b)

C)
d)
€)
f)

g)
h)

il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti,
definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;

le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli
apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti
che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in
particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

I'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi
di lavoro o fasi di lavoro;

la cooperazione ed il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

le interazioni con le attivita che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita del cantiere.

Si ricorda che le misure generali di tutela di cui all' art. 15 sono:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella
prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché I’influenza dei fattori dell’ambiente e
dell’organizzazione del lavoro;
¢) I’eliminazione dei rischi e, ove c¢i0 non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell’ organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro,
nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di
ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di cio che ¢ pericoloso con cio che non lo ¢, o € meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
h) I'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorita delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
il controllo sanitario dei lavoratori;
1) il controll tario dei 1 t
m) I’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e
ibizione, ov ibile. ione:
I’adibizione, ove possibile, ad altra mansione
i 7i 71 u 1lav i;
n) L’informazione e formazione adeguate per i lavoratori
o) 'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
p) 'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
istruzioni u ilav i;
I’istruzioni adeguate ai lavoratori
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
Zi isure ritenu u ire il migli i livelli di
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza, anche attraverso 1’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei
v 1 e di peri veei iato;
lavoratori e di pericolo grave e immediato
v) I’'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
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z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di
sicurezza in conformita alla indicazione dei fabbricanti.
Si ricorda ancora che le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in
nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Inoltre (art. 96: Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti) si ricorda che:

1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel
cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XIII;
b) predispongono I’accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e individuabili;
¢) curano la disposizione o I’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il
ribaltamento;
d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro
sicurezza e la loro salute;
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il
committente o il responsabile dei lavori;
f) curano che lo stoccaggio e I’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h).

1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o
attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26 del presente
decreto

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono,
limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1,
lettera a), all’articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, € 5, e all’articolo 29, comma 3.

Infine (art. 97:0bblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria) si ricorda che:

1. 11 datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e
I’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

2. Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2,
sono riferiti anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneita tecnico
professionale si fa riferimento alle modalita di cui all’allegato X VII.

3. 11 datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre:

a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio,
prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per 1’esecuzione.

3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attivita
di cui al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, I’impresa affidataria corrisponde
ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.

3-ter) Per lo svolgimento delle attivita di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa
affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.

Obblighi dei lavoratori autonomi

I lavoratori autonomi (art. 94: Obblighi dei lavoratori autonomi) utilizzano le attrezzature di lavoro ed i
dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 81/2008 e si
adeguamento sia alle prescrizioni contenute nel PSC che alle indicazioni fornite dal CSE.

Obblighi dei lavoratori
(Art. 20: Obblighi dei lavoratori)

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua
formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I'lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a
tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
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b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini
della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto,
nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei
dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a
conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e
possibilita e fatto salvo I’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e
incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione 1 dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che
possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico
competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attivita in regime di appalto o subappalto, devono esporre
apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore,
I’indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione, nonché, in caso di subappalto, la relativa
autorizzazione. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi i quali devono corredare la tessera di
fotografia e devono indicare, oltre alle proprie generalita, il nome del committente.
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10 — Firme

IL PRESENTE DOCUMENTO E’ STATO ELABORATO DA :

| CSP Coordinatore della Sicurezza durante la Progettazione dell’ opera

Ing. Paolo Montorsi Dirigente Gestionale

presso ACER Modena - Viale Cialdini n° 5 — 41123 Modena

Tel. 059.891827 - Fax 059.891874 — Cell. 335.5626624 - Email
paolo.montorsi @aziendacasamo.it

Modena, Firma
€ timbro

IL PRESENTE DOCUMENTO E STATO VISIONATO DA:

| STAZIONE APPALTANTE e Soggetto attuatore
ACER Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Modena
Viale Cialdini n° 5 — 41123 Modena

Committente (ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nel caso di appalto di opera pubblica il
committente ¢ il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione
dell’ appalto)
Arch. Gian Franco Guerzoni — Direttore Tecnico
presso ACER Azienda Casa Emilia Romagna - Viale Cialdini n° 5 — 41123 Modena
Tel. 059.891828 - Fax 059.891891 - Cell. 3356565362 - Email:
gianfranco.guerzoni @aziendacasamo.it

- Modena, Firma
e timbro

RP Responsabile del Procedimento (che, ai sensi delle Linee Guida n. 3 ANAC, assume
il ruolo di Responsabile dei Lavori, ai fini del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Arch. Gian Franco Guerzoni - Direttore Tecnico

presso ACER Azienda Casa Emilia Romagna - Viale Cialdini n® 5 — 41123 Modena
Tel. 059.891828 — Fax 059.891891 — Cell. 3356565362 - Email:
gianfranco.guerzoni @aziendacasamo.it

Modena, Firma
e timbro

| Progettazione architettonica

Ing. Paolo Montorsi Dirigente Gestionale

presso ACER Modena - Viale Cialdini n° 5 — 41123 Modena

Tel. 059.891827 — Fax 059.891874 — Cell. 3355626624 - Email

paolo.montorsi @aziendacasamo.it

Modena, Firma
e timbro

| Progettazione isolamento termico (L. 10/91)
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Modena, Firma
e timbro

| CSE Coordinatore della Sicurezza durante la Esecuzione dei lavori

Modena, Firma
e timbro

| DL Direzione lavori

Modena, Firma
e timbro

| Collaudo statico

Modena, Firma
e timbro

| Collaudo tecnico-amministrativo

Modena, Firma
e timbro

| AQE Attestato di Qualificazione Energetica

Modena, Firma
e timbro

| APE Attestato di Prestazione Energetica

Modena, Firma
e timbro

| Impresa (o RTI o Consorzio) aggiudicataria

Modena, Firma
e timbro

| Impresa (o RTI o Consorzio) titolare del contratto di appalto

Modena, Firma
e timbro
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Impresa affidataria (ai sensi dell’ art. 89 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.: impresa titolare
del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, puo
avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del
contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la
partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di
personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria ¢ I’impresa
consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal
consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di
pluralita di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di
assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale
individuazione) (ai sensi dell’ art. 118, c. 7, del D. Lgs. 163/2006, nell’ ipotesi di RTI I’
affidatario ¢ il mandatario)

- Modena, Firma
e timbro

| Impresa esecutrice

Modena, Firma
e timbro

| Impresa esecutrice

Modena, Firma
e timbro

ELENCO ALLEGATI :

1. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

All XV punto 2.1.2 c. 1 - La stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1.
All. XV punto 4.1.4: i costi della sicurezza cosi individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed
individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

2. CRONOPROGRAMMA (Diagramma di Gantt)

All. XV punto 2.3.1 - Il coordinatore per la progettazione effettua I'analisi delle interferenze tra le
lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di
lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori. Per le opere rientranti nel campo di
applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il cronoprogramma dei
lavori ai sensi del presente regolamento, prende esclusivamente in considerazione le problematiche
inerenti gli aspetti della sicurezza ed ¢é redatto ad integrazione del cronoprogramma delle
lavorazioni previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554 (ndr: sostituito dall’ art. 40 del DPR 207/2010).

3. LAY-OUT DI CANTIERE

All. XV punto 2.2.4 - Per ogni elemento .... il PSC contiene: a) le scelte progettuali .......... rischi di lavoro;
ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi.
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ACER - MODENA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA pag. 1
DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. N
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Recinzione di cantiere con pannelli metallici infissi
Sic_001.a in blocchi di cls e con rete in plastica arancione -
Primo mese
Recinzione di cantiere con pannelli metallici infissi in
blocchi di cls e con rete in plastica arancione - Primo
mese
1,00 20,00 20,00
SOMMANO m 20,00 3,44 68,80
2 Recinzione di cantiere con pannelli metallici infissi
Sic_001.b in blocchi di cls e con rete in plastica arancione -
Mesi Successivi
Recinzione di cantiere con pannelli metallici infissi in
blocchi di cls e con rete in plastica arancione - Mesi
Successivi
2,00 20,00 40,00
SOMMANO m 40,00 0,78 31,20
3 Cartelli
Sic_012.a Cartelli
3,00 5,00 15,00
SOMMANO n*mese 15,00 0,42 6,30
4 Cassetta pronto soccorso
Sic_019.a Cassetta pronto soccorso
1,00
SOMMANO n 1,00 75,00 75,00
5 Ponteggio (al mq di proiezione di facciata)
Sic_024.a (compresi rete parapolvere e mantovana) - Primo
mese
Ponteggio (al mq di proiezione di facciata) (compresi
rete parapolvere e mantovana) - Primo mese
79,60 14,550 1°158,18
SOMMANO mgq*mese 1°158,18 10,17 117778,69
6 Ponteggio (al mq di proiezione di facciata)
Sic_024.b (compresi rete parapolvere e mantovana) - Mesi
successivi
Ponteggio (al mq di proiezione di facciata) (compresi
rete parapolvere e mantovana) - Mesi successivi
Vedi voce n° 5 [mg*mese 1 158.18] 2,00 27316,36
SOMMANO mg*mese 27316,36 2,58 57976,21
7 Trabattello h Sm
Sic_032.a Trabattello h 5m
2,00
SOMMANO mese 2,00 102,56 205,12
8 Inserti auricolari monouso a coppia
Sic_035.a Inserti auricolari monouso a coppia
3,00 50,00 150,00
A RIPORTARE 150,00 187141,32

COMMITTENTE: ACER Modena
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA pag. 2
DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. s
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 150,00 187141,32
SOMMANO lav*gg 150,00 0,37 55,50,
9 Elmetti con sottogola
Sic_035.b Elmetti con sottogola
(lung.=4*4) 3,00 16,00 48,00
SOMMANO lav*mese 48,00 2,24 107,52
10 Mascherine monouso con filtro
Sic_035.c Mascherine monouso con filtro
3,00 48,00 144,00
SOMMANO n 144,00 0,97 139,68
11 Occhialini
Sic_035.d Occhialini
3,00 8,00 24,00
SOMMANO lav*mese 24,00 2,42 58,08
12 Estintore a polvere da 6kg
Sic_036.a Estintore a polvere da 6kg
5,00
SOMMANO n 5,00 14,18 70,90,
13 Quadro elettrico principale ASC di cantiere IP55 -
Sic_037.a Primo mese
Quadro elettrico principale ASC di cantiere IPS5 -
Primo mese
1,00 1,00 1,00
SOMMANO n*mese 1,00 92,30 92,30,
14 Quadro elettrico principale ASC di cantiere IP56 -
Sic_037.b Mesi successivi
Quadro elettrico principale ASC di cantiere IP56 -
Mesi successivi
2,00
SOMMANO n*mese 2,00 51,38 102,76
15 Quadro elettrico di derivazione ASC di cantiere
Sic_038.a IP55 - Primo mese
Quadro elettrico di derivazione ASC di cantiere IP55
- Primo mese
1,00
SOMMANO n*mese 1,00 46,76 46,76
16 Quadro elettrico di derivazione ASC di cantiere
Sic_038.b IP56 - Mesi successivi
Quadro elettrico di derivazione ASC di cantiere IP56
- Mesi successivi
2,00
SOMMANO n*mese 2,00 16,76 33,52
17 Fornitura e posa di: rete elettrica di cantiere (cavo
Sic_039.a multipolare, fornito e infilato
entro tubazioni o su passerelle)
A RIPORTARE 18°848,34

COMMITTENTE: ACER Modena




ACER - MODENA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

pag.3

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug. lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

187848,34

18
Sic_040.b

19
Sic_040.a

20
Sic_041.a

21
Sic_043.a

Fornitura e posa di: rete elettrica di cantiere (cavo
multipolare, fornito e infilato

entro tubazioni o su passerelle)
(par.ug.=15+15+10)

SOMMANO m|

Fornitura e posa di: rete equipotenziale di messa g
terra completa di morsetti e puntazze (per
ponteggio e masse metalliche)

Fornitura e posa di: rete equipotenziale di messa a
terra completa di morsetti e puntazze (per ponteggio ¢
masse metalliche)

SOMMANO 1|

Fornitura e posa di: rete equipotenziale di messa 4
terra completa di morsetti e puntazze (per
apparecchi elettrici)

Fornitura e posa di: rete equipotenziale di messa a
terra completa di morsetti e puntazze (per apparecchi
elettrici)

SOMMANO 1|

CERTIFICAZIONI (imp. El, imp. Terra, imp.
Prot. Scar. Atm.)

CERTIFICAZIONI (imp. El., imp. Terra, imp. Prot.
Scar. Atm.)

SOMMANO n|

Organizzazione tra i datori di lavoro della
cooperazione e del coordinamento delle attivita e
loro reciproca informazione (assistente Tecnico A
Organizzazione tra i datori di lavoro della
cooperazione e del coordinamento delle attivita e lorg
reciproca informazione (assistente Tecnico A)
(par.ug.=4*3)

SOMMANO ore*mese

Parziale LAVORI A MISURA eurp

TOTALE eur

Modena, Marzo 2019

Il Tecnico
Ing. Paolo Montorsi

40,0

12,0

40,00

40,00

1.0

1.0

1.0

1.0

1,00

1,00

12,01

12,01

9,94

170,0

170,0

300,0

29,84

397,6!

170,01

170,01

300,01

358,0

20724401

20724401

A RIPORTARE
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE FACCIATE ESTERNE CON REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO
IN UN EDIFICIO E.R.P. SITO A SAN FELICE SUL PANARO IN VIA GIRO FRATIN. 151
123456 7 8 910111213141516 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Progettista:

Progressivo GG solari

Ing. Paolo Montorsi

Data inizio lavori prevista: ~ 06/05/2019 6] 7[ 8] o[10[11[12[13[14[15[16[17[18[19]20]21]22[23]24[25]26[27]28]29[30[31] 1] 2] 3] 4] 5] 6[ 7[ 8[ S[1o[11[12[13[14[15]16]17]18]19]20[21[22[23[24]25]26]27]28]29]30] 1] 2 3 4] 5[ 6[ 7] 8[ o[10[11[12[13[14]15]16][17[18]19[20[21[22[23]24]25]26]27]28
Mostra settimane: 1 Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11 Settimana 12
06/05/2019 13/05/2019 20/05/2019 27/05/2019 03/06/2019 10/06/2019 17/06/2019 24/06/2019 01/07/2019 08/07/2019 15/07/2019 22/07/2019
Ne ]Lavorazione ]lnizio] Fine|GG1E?Z:2:wLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSD
1 ACCANTIERAMENTO
1.1 Installazione cantiere 06/05/2019 08/05/2019 3 3 -
12 Installazione ponteggio 08/05/2019 14/05/2019 7 5 _
2 DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
241 Rimozione pluviali 15/05/2019 15/05/2019 1 1 .
2.2 Demolizione cappotto 15/05/2019 19/05/2019 5 3
2.3 Lavaggio edificio 20/05/2019 22/05/2019 3 3
3 RICOSTRUZIONI - MANUTENZIONI
3.1 Ciclo elastico c.a. 23/05/2019 26/05/2019 3 2
3.2 Realizzazione intonaco 27/05/2019 04/06/2019 9 7
4 POSA ISOLAMENTO
4.1 Prolungamento bancali 04/06/2019 06/06/2019 3 3 -
42 Posa pannelli 07/06/2019 16/06/2019 10 6
43 Posarasante 17/06/2019 28/06/2019 12 10
4.4 Posa finitura 28/06/2019 05/07/2019 8 6 -
5 OPERE DI COMPLETAMENTO
5.1 Tinteggiatura balconi 05/07/2019  09/07/2019 5 3
5.2 Verniciatura rialzi parapetti 08/07/2019 11/07/2019 4 4
5.3 Posa griglie ventilazione 12/07/2019 14/07/2019 3 1 -
54 Posa pluviali modificati 15/07/2019  17/07/2019 3 3 -
55 Rimozione ponteggio 17/07/2019 23/07/2019 7 5 -
56  Smobilitazione cantiere ¢ lavaggio  23/07/2019  26/07/2019 4 4 -_
Totale 69
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AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA

Via Cialdini, 5 - 41100 MODENA (MO)
P.1. 00173680364 - C.F. 00173680364
Tel 059891011 - Fax 059891891 - www.aziendacasamo.it

Comune di San Felice sul Panaro

Manutenzione Straordinaria alle facciate esterne
con realizzazione di isolamento a cappotto

in un edificio E.R.P. sito in Via Giro Frati 151

Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi E.R.P. approvato
con D.G.R. n° 1297 del 14 Settembre 2015 e successivamente finanziato con D.G.R. n° 1283 del 11 Settembre 2017

Foglio 45 Mappale 439

Progetto Esecutivo - Revisione Appalto O I
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO SIC. 0l

Rev, Data Oggetto

ALLEGATO 3)

00 | 16.07.18 | Emissione
01 | 04.03.19 | Revisione Appalto

LAY-0OUT Scala 1:2000 - 1:200

Data elaborato 04.03.2019

DI CANTIERE

File: GFrati151_1297_APP.dwg

Gruppo di lavoro

Arch. Gianfranco Guerzoni ACER Modena

Il Responsabile del Procedimento Il Progettista

Responsabile del Procedimento

. . Progettista Architettonico Ing. Paolo Montorsi ACER Modena .

Arch. Gianfranco Guerzoni Copgrogettista Architettonico Ggom. Luca Scapinelli ACER Modena Ing' Paolo Montorsi
Direttore dei Lavori Ing. Paolo Montorsi ACER Modena
Disegnato da Geom. Luca Scapinelli ACER Modena
Coordinatore Sicurezza - Progettazione Ing. Paolo Montorsi ACER Modena

Committente
Il Presidente

Azienda Casa Emilia Romagna
della Provincia di Modena

Via Cialdini n° 5 - 41123 Modena (MO)

Andrea Casagrande

Licenza LT 2018 - S/N 398-51287781

PROPRIETA’ DELL’ACER DELLA PROVINCIA DI MODENA - SONO VIETATE RIPRODUZIONI E UTILIZZAZIONI, ANCHE PARZIALI, SE NON AUTORIZZATE
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RECINZIONE DI CANTIERE
IN ELEMENTI MOBILI PREFABBRICATI

PLANIMETRIA GENERALE

Scala 1:200
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